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TOMADA DE PRECOS 004/2019
EDITAL

O Municipio de Paty do Alferes, por intermédio da Secretaria Municipal de Educacao, torna publico
para conhecimento dos interessados que no dia 12 de abril de 2019, as 11:00 horas, a
Comissao Permanente de Licitagdes nomeada pela Portaria n°® 536/2018 -GP de 21 de Novembro
de 2018, da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, com sede a Rua Sebastido de Lacerda, n. ©
35, Centro, nesta cidade, recebera e abrird as propostas referentes a Tomada de Pregos n.°
004/2019, regime de execucao de empreitada por preco global, do tipo menor preco, em
decorréncia da autorizacdo do gestor das despesas no Processo n.° 1905/2019, observando-se
o disposto na Lei Federal n. © 8.666, de 21/06/93, e alteragdes posteriores, Lei 123/06 e as
disposicOes previstas no presente EDITAL e seus anexos.

1- OBJETO DA LICITAGAO:

1.1-A presente Licitacao destina-se a CONTRATA(;[\O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGAO DA NOVA ESCOLA NA GRANJA CALIFORNIA, conforme solicitagdo da
Secretaria Municipal de Educacao, de acordo com Memorial descritivo, Cronograma fisico-
financeiro e Planilha Orcamentaria.

1.2- O valor estimado da presente licitagdo € a soma dos valores constantes da planilha
orcamentaria, no valor total de R$ 1.929.314,66 (hum milhdo, novecentos e vinte e nove mil,
trezentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos).

1.3 — As despesas decorrentes da presente licitacdo correrao pela Secretaria Municipal de
Educagao:

PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS

20 — TRANSFERENCIA
25.01.12.361.0006.1199 3449051000000.0020 DA UNIAO - ENDE

2 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO E VEDACOES:

2.1 - S6 podera participar desta licitagdo a empresa que se encontrar devidamente cadastrada na
Prefeitura Municipal de Paty do Alferes ou que atender a todas as condi¢Oes exigidas para o
cadastramento até o 3° dia anterior a data do recebimento das propostas, na forma prevista no
artigo 22, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93, observada a necessaria qualificacao e cujo objeto de
seu contrato social se destine a0 mesmo objeto previsto nesta licitagdo (OBJETO DA LICITACAO)
e capital social de no minimo 10% (dez por cento) do valor orgado pelo Municipio para a execugao
dos servigos, conforme Art. 31, §§ 2.9 e 3.9 da Lei 8.666/93;

2.2 — As empresas que ja sdao cadastradas deverdo comparecer na Divisao de LicitacOes e
Contratos para atualizarem suas certidoes, dentro do prazo estabelecido no item 2.1.

2.3 — As Empresas interessadas em participar desta licitacdo, deverdo comparecer na
sede da Prefeitura Municipal de Paty do alferes, no dia 09/04/2019, as 10:00 para
a visita técnica, com o engenheiro Gilvacir Vidal Draia, servidor publico municipa.
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da PMPA-RJ de segunda a sexta, de 09:00h as 18:00h, pelo telefone: (24)2485-1234,
ramal 2408.

2.3.1 — As plantas estardo disponiveis para retirada junto a Secretaria de
Planejamento e Gestao, na Rua Sebastiao de Lacerda, n° 35 - Centro, de segunda a
sexta, de 09:00h as 18:00h.

2.4 - O Licitante impreterivelmente terd de estar presente, no dia e hora estabelecidos, sem
tolerancia de tempo, nesta Tomada Precos para entrega de 02(dois) envelopes indevassaveis e
fechados, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um, as seguintes indicagoes:

I- ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO
TOMADA DE PRECOS N.°© 004/2019
RAZAO SOCIAL

IT - ENVELOPE “"B” - PROPOSTA
TOMADA DE PRECOS N.° 004/2019
RAZAO SOCIAL

2.5 - A empresa devera, obrigatoriamente, se fazer presente, por meio de preposto
devidamente credenciado, conforme abaixo. Apds comprovar esta condicao, fara a entrega de
dois envelopes lacrados, contendo respectiva documentacao e proposta.

a) tratando-se de sdcio, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuracdo publico ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes para negociar prego, interpor recursos e desistir de sua
interposicao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do Contrato
Social e ultima alteracdo Contratual ou contrato social consolidado da empresa participante,
devidamente registrados no érgao competente;

2.6 - O primeiro envelope, denominado ENVELOPE "A", devera conter os seguintes documentos:

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC), fornecido por esta Prefeitura;

b) Certidao de Registro da licitante junto ao CREA/CAU;

c) Certiddo de Registro do Responsavel Técnico junto ao CREA/CAU;

d) Comprovacao de que o profissional apresentado, na forma acima exposta, seja detentor
de atestado (s) de responsabilidade técnica por execucdo de servico com caracteristicas,
quantidades e prazos semelhantes ao objeto deste Edital. Tal comprovacao devera ser
feita através de certidao ou atestado averbado junto ao CREA/CAU, acompanhado do
CAT - Certidao de Acervo Técnico, demonstrando assim, a aptiddo do profissional;

e) Atestado de Visita, assinado pelo Engenheiro responsavel da Prefeitura Municipal de
Paty do Alferes e pelo responsavel técnico da empresa;

f) Comprovacao de o licitante possuir, em seu quadro permanente, na data prevista para a
apresentacdo da proposta, profissional de nivel superior citado na letra “c” acima,
mediante apresentacao de um dos seguintes documentos: 2
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I. ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho;
II. em se tratando de socio ou diretor, esta comprovacdo devera ser feita pelo
Contrato Social em vigor, devidamente registrado no érgao competente.
ITI. contrato de prestacao de servicos, com firma reconhecida;

g) Declaracao de que Recebeu todas as Informacoes, (modelo em anexo);

h) Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente, Impeditivo a Habilitacdo (modelo em
anexo);

i) Declaracao de nao utilizacao de mao-de-obra infantil (modelo em anexo);

j) Declaracao de inexisténcia de impedimento (modelo em anexo);

k) Declaracdo de que ndo possui em seu quadro societario servidor publico, empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista (modelo em anexo).

2.7 - Cada Responsavel Técnico podera representar apenas uma empresa no certame, sob pena
de inabilitacao das licitantes representadas.

2.8 — Os documentos acima citados se forem fotocdpias, deverao estar acompanhadas dos
originais para serem autenticados pela Comissao Permanente de Licitagoes.

2.9 - Nao serao aceitos protocolos de entrega ou de solicitagao de documentos, em substituicao
aos documentos requeridos acima.

2.10 - E vedada a participacdo na presente licitacdo:

2.10.1 — De uma empresa sob o controle acionario de um mesmo grupo de pessoas, Fisicas ou

Juridicas;

2.10.2 - Nao sera admitido nesta licitacao pessoas fisicas ou juridicas reunidas em consorcio;

2.10.3 — De sociedades cooperativas em razao da natureza do objeto em questao;

2.10.4 - De pessoa juridica em regime de recuperagao judicial;

2.10.5 - De pessoa juridica que tenha sido declarada inidonea por qualquer érgao da
Administragao Publica direta ou indireta em qualquer esfera de governo;

3 - DA PROPOSTA:

3.1 - O segundo envelope, denominado ENVELOPE "B", devera conter a respectiva proposta de
precos.

3.2 — A proposta de pregos tera de constar em envelope tamanho aproximado de 240X340mm,
com a seguinte inscricao do lado externo: ENVELOPE PROPOSTA “"B”, TOMADA DE PRECOS
N. ° 004/2019 e razao social da empresa participante.

3.3 — A empresa participante tera inteira responsabilidade quanto aos valores aplicados na sua
Proposta Detalhe, ndo sendo tolerado pela Comissao nenhum pedido de cancelamento de item
que nao corresponda a equivaléncia com o solicitado, sendo que somente sera aceita proposta
com duas casas decimais depois da virgula.

3.4 - A proposta de preco podera ser preenchida no formulario fornecido pela Prefeitura que
faz parte integrante deste Edital, sem emendas ou rasuras, ser datada, carimbada com o CNPJ3
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e devidamente assinada pelo representante legal da empresa, ja inclusos todos os custos e
descontos a serem oferecidos a execucdo total dos servicos, juntamente com a planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, referente a prestacao dos servicos em questdo
proposto pela licitante.

3.4.1 — A licitante, para fazer jus ao beneficio previsto na Lei Complementar n © 123 de
14/12/2006, deve apresentar juntamente com a proposta de precos, documento comprovando se
enquadrar na condicao de micro empresa ou empresa de pequeno porte, caso sua razao social
nao tenha esta informacao, sob pena de preclusao de seus direitos em caso da nao comprovacao
(modelo anexo)

3.5 — Juntamente com a Proposta apresentar Planilha Orgcamentaria, contendo
cronograma Fisico-Financeiro e discriminacdao geral dos itens cotados, conforme
anexo, com assinatura do engenheiro responsavel.

3.6 - Ficardo a exclusivo critério da Comissao Permanente de Licitagbes eliminar, parcial ou
totalmente, as propostas apresentadas com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que
nao possa ser interpretada pela mesma.

3.7 - Qualquer esclarecimento podera ser feito através de carta anexada a proposta, ficando a
critério da Comissao Permanente de LicitacOes considera-la ou ndo como subsidio para a instrugao
processual.

4 - DO JULGAMENTO:
4.1 — Na analise e julgamento das propostas, a Comissdao Permanente de LicitacOes levara em
consideragao os critérios definidos neste Edital e seus anexos, os quais ndao devem contrariar as

normas e principios estabelecidos no artigo 43 da Lei Federal n. ° 8.666/93 e suas alteragdes.

4.2 - Serao desclassificadas as propostas que nao atendam as exigéncias deste Edital e aquelas
manifestamente inexequiveis. Nao sera adjudicado o objeto licitado por valor superior a

estimativa do orgao requisitante (preco global da planilha).

4.3 — O preco escolhido serd o que maior vantagem oferecer ao erario municipal e melhor
satisfizer o interesse do servigo, com o devido conhecimento e aceite da Secretaria requisitante,
prevalecendo em principio a proposta de menor preco.

4.4 - No caso de absoluta igualdade de condicoes entre 02 (duas) ou mais propostas, a Comissao
Permanente de Licitacdes procedera ao sorteio entre os empatados em ato publico, na forma do §
20 do artigo 45 da Lei Federal n.© 8.666/93.

4.5 - Os precos propostos serdo irreajustaveis, independentemente das elevagdes do custo de
vida, devendo estar incluidas todas as despesas necessarias, inclusive aqueles referentes aos
impostos, contribuicdes, encargos sociais e outras despesas de qualquer natureza, para a
execucao dos servigos.

4.6 - A Administracdo podera desclassificar os concorrentes que na data do recebimento das
propostas comprovadamente nao estejam em condicOes técnicas ou financeiras para efetuar o4
fornecimento, ou que nao tenham cumprido ou nao venham observando satisfatoriamente
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seus contratos com esta Prefeitura.

4.7 - Nao serao considerados pela Comissao Permanente de LicitacOes os pedidos de alteracao,
complementacao, retificacao ou cancelamento, parcial ou total, de propostas apresentadas.

4.8 - Admitir-se-3, contudo, com o objetivo de melhor instruir o processo, a anexacao de carta
esclarecedora, desde que solicitada em pronunciamento ou despacho da autoridade competente
ou da Comissao Permanente de LicitacOes.

4.9 - O julgamento do certame compreendera as fases de: habilitagdo, destinada ao exame da
regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes, e de classificacdo, em que serao
apreciadas as respectivas propostas comerciais, para fins de classificacao das licitantes.

4.9.1 - O julgamento do certame sera realizado em tantas sessGes publicas quantas forem
necessarias para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da
respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da CPL.

4.10 - As licitantes poderao participar do certame através de representante legal ou preposto.

4.11- Na sessao de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante devera entregar
ao Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, 0 documento de
credenciamento.

4.11 - Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverao ser rubricados pelos
representantes das licitantes e pelos membros da CPL.

4.12 — Sera considerada desclassificada a proposta que apresentar precos unitarios ou global
manifestamente inexequivel, assim considerado aquele que nao venha a ter sua viabilidade
demonstrada através de documentagdo que comprove a coeréncia dos custos dos insumos em
relacao aos valores de mercado e dos coeficientes de produtividade adotados na sua formacao,
bem como aquela que estiver com precos unitarios e globais superiores ao da Planilha de
Orcamento apresentada pela Prefeitura;

4.13 - Constatada a manifesta inexequibilidade do prego ofertado, em face de pesquisa de precos
realizada pela Administragdo, a Licitante que o apresentou devera demonstrar a sua viabilidade,
conforme disposto no inciso II, do artigo 48, da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteragoes.

4.14 — O preco global e unitario das propostas ndo sofrera reajustes durante a execucdo do
contrato, salvo na hipétese de prorrogacdo ou suspensdo contratual, que extrapole o periodo de
06 (seis) meses do prazo fixado, o prego dos servigos sera objeto de reajuste anual, para mais ou
para menos, adotando-se o Indice de Custos das Familias EMOP (Empresa de Obras Publicas do
Estado do Rio de Janeiro), para manutencdo do equilibrio econémico do contrato, calculado
através da seguinte formula:

R = Po [(I —I0) / Io], onde:
R = E o valor do reajustamento procurado;

I = Indice de Custos da EMOP mensal medido em real relativo ao més anterior ao de
aniversario da proposta; 5
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Io = Indice de Custos da EMOP mensal medido em real relativo ao més de apresentacdo da
proposta;
PO = Prego unitario contratual, objeto do reajustamento.

4.14.1 — A Contratada nao tera direito ao reajuste a que alude este item para a etapa do
servico que sofrer atraso em conseqiiéncia da acao ou omissao motivada pela propria Contratada,
e também da que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a respectiva
prorrogacao.

5 — DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

5.1 - Nos termos dos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006 e Lei Municipal
no. 1621 de 25 de novembro de 2010, as microempresas e empresas de pequeno porte deverao
apresentar toda a documentacdao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal,
conforme Item 6 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restricao.

5.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 2 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao
Publica Municipal, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

5.3 - A ndo regularizacao da documentacado, no prazo previsto no item 5.2, implicara preclusdo do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a Administragdo Publica Municipal convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

5.4 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdao para
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagoes
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a
melhor oferta inicial nao seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.5 - Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao
em que sera adjudicado o objeto em seu favor;

5.6 — Na hipotese de empate real dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre-m em situacdo de empate real sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.7 - Na hipdtese da ndo-contratacdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessdo publica, apds
verificagao da documentagao de habilitacao.

5.8 - O disposto acima somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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6 - DOS PRAZOS PARA RECURSOS:

6.1 - Os recursos contra as decisoes da Comissao Permanente de LicitacOes serao apresentados,
por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias uUteis contados da intimagao do ato ou da data da
lavratura da ata e dirigidos ao Presidente da Comissdo de Licitagbes. A Comissao podera
reconsiderar sua decisao em igual prazo de 05 (cinco) dias, ou remeté-los a autoridade superior
competente, no mesmo prazo, devidamente informados, que decidira de acordo com o § 4° do
artigo 109 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracoes.

PARAGRAFO UNICO - N3o serdo admitidos recursos por meio de fax, e-mail e/ou carta.

6.2 - A Comissdao Permanente de LicitacOes dara ciéncia dos recursos interpostos a todos os
Licitantes, para querendo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data da
ciéncia.

6.3 - Os recursos contra as decisOes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo dos Licitantes, ou contra
o0 julgamento da proposta, terao efeito suspensivo.

6.4 - As decisdes da Comissao Permanente de Licitacdes tomadas nas sessOes de julgamento
serao comunicadas diretamente aos Licitantes presentes. Qualquer outro ato decorrente de fato
superveniente sera publicado no Diario Oficial do Municipio de Paty do Alferes, bem como as
demais decisoes da Comissao Permanente de Licitacdo ou da autoridade de hierarquia superior.

6.5 - O prazo para apresentacdo de recursos podera ser dispensado pelos Licitantes, desde que a
rendincia expressa, por pessoa devidamente credenciada, seja lavrada na respectiva ata.

7 — DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
7.1 — O prazo de validade das propostas sera de 60 (Sessenta) dias.
8 — DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO DO RESULTADO

8.1 — A Homologacdao e adjudicacdo do objeto desta licitacdo sera efetuado pela Exmo. Sr.
Prefeito Municipal ao proponente que apresentar a proposta de acordo com as especificacoes do
Edital e ofertar o menor prego global.

9 — DA CONVOCAGAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

9.1 - A Administracao convocara regularmente o adjudicatario para assinar o termo de contrato no
prazo maximo de 48 horas, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das san¢des
previstas no artigo 81 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracdes, podendo ainda este prazo
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso
e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracao. O descumprimento desta
determinacdo implicara nas sancoes previstas na Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracdes, em
especial no seu artigo 64, § 2 ©.

10 — DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

10.1 - A vigéncia do Contrato deste servico, sera de 12 (doze) meses, apds a emissao da’
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Ordem de Servico, expedida pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme o descrito neste
Edital e seus Anexos. No tocante a entraves que venham a ocorrer por forca maior, que nao
permitam a finalizacao do servico no prazo estabelecido, ou mesmo que venham a suprimir os
pagamentos mensais, tais ocorréncias serdo geradoras de prorrogagoes especificas, as quais terao
de ser oficializadas através de Termos Aditivos, onde se tenham a identificacdo dos fatos
geradores e dos prazos aumentados.

11- DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO:

11.1 - Os pagamentos devidos serao efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais
pertinentes, mediante CREDITO na conta corrente da empresa vencedora.

11.2 - Nao havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigéncias, os créditos em conta
corrente serao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a apresentacao da Nota
Fiscal, na Secretaria de Saude, juntamente com o Boletim de Medicdo dos servigos prestados e
relacao do material utilizado.

11.2.1 — Para cumprimento do acima exposto, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal, a cada
medigao efetuada.

11.3 - Quanto a eventual antecipacao de pagamento, quando for o caso, dara direito ao
CONTRATANTE um desconto “pro rata die”, de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento),
incidente sobre o valor a ser pago, fato este que sd podera ocorrer em caso de excecdo,
devidamente fundamentado, ouvido obrigatoriamente a Consultoria Juridica do CONTRATANTE.

11.4 — Ocorrendo atraso no pagamento das obrigagdes e desde que este atraso decorra de culpa
do CONTRATANTE, o valor devido sera de 0,033%(trinta e trés milésimos por cento), por dia de
atraso, a titulo de compensacao financeira.

11.5 — O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior sera efetivado mediante
autorizacdo expressa do Prefeito Municipal, em processo proprio, que se iniciara com o
requerimento da CONTRATADA dirigido a Secretaria requisitante.

12 - DAS PENALIDADES:

12.1 - As penalidades, caso sejam necessarias, serao aplicadas de acordo com os artigos 80, 86 e
87 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracoes;

12.2 - A Licitante que deixar de cumprir o compromisso assumido sofrera multa equivalente a
20% (vinte por cento) do valor total da licitacao, independentemente da aplicacao das demais
penalidades previstas na Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragdes, assim como podera ser
suspensa de licitagdes futuras nesta Prefeitura.

12.3 - A CONTRATADA ficara sujeita a multa didria de 0,5% (meio por cento), incidente sobre o
valor das etapas do Cronograma fisico-financeiro ndo cumpridas, por motivo de atraso na
prestacao dos servicos.

12.4 - A CONTRATADA ficara sujeita a suspensao temporaria de participar das licitagdes no®
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Municipio, por prazo a ser determinado pela autoridade maxima do Municipio, comprovada a culpa
da contratada, na inexecucao total ou parcial do contrato.

13 - DOS ANEXOS:
13.1 - Integram o presente Edital os anexos abaixo relacionados:

a) Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitacao —
Anexo I;

b) Modelo de Declaracao de nao utilizacao de mao-de-obra infantil — Anexo II

c) Modelo de Declaracao que recebeu todos os documentos e informagbes necessarias —
Anexo III

d) Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Impedimento — Anexo IV

e) Modelo de Declaracao de ME ou EPP — Anexo V

f) Carta de Preposicao — Anexo VI

g) Declaragdo de Inexisténcia de Servidor Publico — Anexo VII

h) Contrato — Anexo VIII

i) Memorial Descritivo — Anexo IX

j) Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo X

k) Planilha Orcamentaria — Anexo XI

[) Planilha de Valores — Anexo XII

m) Proposta de Pregos — Anexo XIII

14 — DAS CONDIGOES GERAIS:
14.1 - Fica vedada a subcontratacdo, dos servicos em questao, em qualquer hipotese.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de convocacdo da segunda colocada, na forma prevista no
artigo 64, § 2° da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracOes sera utilizado como indice de
atualizacao do valor ofertado o EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro.

14.2 — A licitante vencedora sera obrigada a manter no local da prestacao dos servicos pelos
prazos que forem julgados necessarios pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes,
0s equipamentos necessarios a execugao total dos trabalhos.

14.3 — A licitante vencedora serd a Unica responsavel pela guarda e defesa dos materiais e
equipamentos a serem empregados ou instalados na prestacao dos servigos.

14.4 — A licitante vencedora promovera remocdo imediata de todo e qualquer material e/ou
equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Paty do
Alferes.

14.5 - A CONTRATADA respondera pela validade e seguranga dos servicos de acordo com o
artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

14.6 — A CONTRATADA fara todos os reparos em defeitos que porventura ocorram apos a
prestacao dos servicos, durante o periodo de garantia, de acordo com as leis em vigor. 9
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14.7 - A CONTRATADA sera obrigada a refazer toda interligacdo que houver danificado, na rede
de esgotos e drenagem pluvial, bem como de todo sistema de abastecimento de agua potavel.

14.8 - Qualquer servico fora do especificado, sé podera ser executado depois de autorizado, por
escrito, pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

14.9 - Mesmo havendo omissao pela CONTRATADA de qualquer item necessario ao servico, em
sua planilha de precos ou no preco global, ficara sob sua responsabilidade a execucao sem
qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

14.10 - A utilizacao de materiais de qualidade diversa da dos especificados devera ser autorizada
por escrito, através de registro em diario da prestacao dos servicos, pela fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Paty do Alferes.

14.11 - A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os itens de seguranca
necessarios a realizacdao da prestacdo dos servigos, incluindo equipamentos de protegao Individual
e Coletiva.

14.12 - A CONTRATADA devera fornecer os servicos de profissional responsavel pelo
acompanhamento e execucao dos servicos, devidamente credenciado perante a Prefeitura
Municipal de Paty do Alferes.

14.13 - Em todos os procedimentos, processos e materiais utilizados na prestacdo dos servicos
deverdo ser respeitados as especificagbes da ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS) e do Memorial Descritivo.

14.14 - O servico fornecido pela Licitante vencedora estara sujeito a ndo aceitagdo pelo 6rgao
requisitante, a quem cabera o direito de recusa, caso o mesmo ndo esteja de acordo com o
especificado.

14.15 - A contratacdo em questdo ndo ira gerar, em hipdtese alguma, qualquer vinculo
empregaticio entre os funcionarios e/ou prepostos da CONTRATADA e o CONTRATANTE.

14.16 - A CONTRATADA ficara responsavel pelo cumprimento integral de cddigos, regulamentos,
normas técnicas e procedimentos, municipais, estaduais e federais, e ainda processos e materiais
a serem utilizados nos servico; bem como quanto a eventuais danos causados a Contratante ou a
terceiros, em decorréncia da execucao dos servicos, por negligéncia, imprudéncia ou impericia.

14.17 - O recebimento do objeto sera feito pela Secretaria Municipal de Educacao, de acordo com
0 § 29 do artigo 73 da Lei Federal n. °© 8.666/93 e suas alteragoes.

14.18 - As retificacOes a este Edital, por iniciativa oficial provocadas por eventuais impugnacoes,
obrigarao a todos os Licitantes e serao publicadas e comunicadas aos adquirentes deste, via
telefax, e-mail ou telegrama, admitindo-se a reabertura dos prazos, caso as alteracdes afetem a
elaboracao das propostas.

14.19 - Os interessados que desejarem outros esclarecimentos poderdo obté-los na Sala da
Divisao de Licitacdes e Contratos da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, a Rua Sebastido
de Lacerda, n.° 35, Centro, nesta Cidade, no horario de 12:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone0
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(24) 2485-1234, ramal 2205.

14.20 - A critério da Administracao, a presente Licitacdo podera ser revogada, no todo ou em
parte, por conveniéncia administrativa, ndo cabendo aos Licitantes qualquer reclamacdao ou
apelacdo, podendo ainda haver reducdo, a qualquer titulo, em suas quantidades a vista das
necessidades da Administracao e das disponibilidades orcamentarias.

14.21 — A CONTRATADA terad de providenciar a ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(ART), junto ao CREA do Estado do Rio de Janeiro, entregando uma via na Secretaria Municipal de
Educacdo em até 02 (dois) dias Uteis, apds a assinatura do contrato. E indispensavel a
apresentacdo da anotacao de responsabilidade técnica (ART) para o inicio da prestacdao de
Servigos.

14.22 — A Secretaria Municipal de Educagao sera encarregada de comunicar a Licitante vencedora
a liberagcao da Nota de Empenho e a expedicao da Ordem de Servigo. A partir do conhecimento da
expedicao da Ordem de Servigo a empresa devera retira-la dentro do prazo maximo de 24 horas.
A ndo retirada da Ordem de Servico implicara nas sangdes previstas na Lei Federal n. © 8.666/93 e
suas alteragdes, em especial em seu artigo 64, § 2 ©.

PARAGRAFO UNICO: somente sera liberada a Ordem de Servico, apés a devida
apresentacao da ART, pela CONTRATADA.

14.23 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subseqiiente, no horario e local estabelecido neste Edital, ressalvada comunicacao
expressa da Comissdao Permanente de Licitagdes em sentido contrario.

14.24 - As licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitagao.

14.25 - E facultado & Comissdo Permanente de Licitacdes ou a autoridade superior, em qualquer
fase desta licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacgao que deveria constar no ato
da sessao publica.

14.26 - A empresa vencedora se compromete a cumprir as determinagdes contidas neste Edital,
assim como Nnos anexos, que sao partes integrantes deste.

14.27 - A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicOoes e pregos, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor ganho na licitagdo, na forma prevista no artigo 65, § 1° da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas
alteracoes.

14.28 - A licitante vencedora terd de apresentar, obrigatoriamente, prestacdo de garantia, na
forma do artigo 56 §1° da Lei Federal n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor vencido na licitagao, em uma das seguintes modalidades:

14.28.1 - caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

14.28.2 - seguro garantia; 11
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14.28.3 - fianga bancaria;

PARAGRAFO UNICO: a garantia citada no item 14.28.1 devera ser depositada na conta corrente
9997-X, Banco do Brasil - Ag. 4683-3 — Prefeitura Municipal de Paty do Alferes e apresentacao
do comprovante do depdsito, no dia da assinatura do contrato, na Divisdo de Licitacbes e
Contratos. A garantia prestada sera liberada em 03 (trés) dias apds a expedicao do termo de
recebimento definitivo do objeto.

14.29 -No termino da obra, a empreiteira devera apresentar a Secretaria de
Planejamento e Gestao, o desenho (As Built), fornecendo todos os dados de acordo
com as plantas fornecidas.

14.30 - O presente Edital e os casos omissos serdo regidos a luz da Lei Federal n. © 8.666/93 e
suas alteragoes.

14.31 - As Notas Fiscais deverao ser extraidas de acordo com os dados abaixo:
Municipio de Paty do Alferes
Rua Sebastiao de Lacerda n. ° 35, Centro — Paty do Alferes
CNPJ 31.844.889/0001-17
Paty do Alferes, 25 de margo de 2019.

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

12
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ANEXO I

TOMADA DE PRECOS N.° 004/2019

DECLARACAO
(modelo)

Declaro para os devidos fins previstos no paragrafo 2° do artigo 32 da Lei Federal n. ©
8.666/93 e suas alteracdes, a inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacao de
nossa empresa para participar do certame, que trata o presente Edital de Tomada de Precos.

Paty do Alferes, de de 2019.

Assinatura do representante legal

Observacoes:
1 — esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.

13
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ANEXO II

TOMADA DE PRECOS N.° 004/2019

DECLARACAO DE NAO UTILIZAGAO DE MAO-DE-OBRA INFANTIL
(modelo)

Declaro, para os fins de direito que esta empresa nao utiliza trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme ditames do inciso XXXIII do artigo 7°
da Constituicao Federal.

Esta DECLARACAO ¢é parte integrante na fase “HABILITACAO”, conforme exigéncia do
Edital de Tomada de Precos n. © 004/2019, Processo Administrativo de n. © 1905/2019.

Paty do Alferes, de de 2019.

Assinatura do representante legal

Observagoes:
1 — esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.

14
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ANEXO III

TOMADA DE PRECOS N.° 004/2019

DECLARACAO (modelo)

Tendo em vista o estipulado no Edital de Tomada de Pregcos n. © 004/2019, que objetiva
a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGCAO DA NOVA
ESCOLA NA GRANJA CALIFORNIA, conforme solicitacio da Secretaria Municipal de Educacdo,
declaramos que recebemos todos os documentos e as informagdes necessarias ao cumprimento
das obrigagOes, objeto do referido procedimento licitatorio.

Paty do Alferes, de de 2019.

Assinatura do representante legal

Observacoes:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.

15

Rua Sebastido de Lacerda 35 — Centro — Paty do Alferes — RJ -
Tel/Fax: (24)2485-1234 - Ramal 2205 - e—mail: dilicon@patydoalferes.rj.gov.br



. ¢fity  ESTADO DO RIO DE JANEIRO ¢

‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES Pis
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

Waw DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXO 1V

TOMADA DE PRECOS N.° 004/2019

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO

(modelo)

Declaramos, para os fins previstos no item 2.8 do Edital de Tomada de Pregos n.°
004/2019, que esta licitante ndo incorre em qualgquer dos impedimentos previstos neste item, ou
seja:

a) Que nao foi declarado inidoneo por ato do Poder Publico Federal, Estadual ou Municipal;
b) Que nao se encontra em regime de recuperacao judicial;

¢) Que ndo estd impedido de transacionar com a administracdo publica municipal ou qualquer
das suas entidades de administragao indireta;

d) Que ndo foi apenado com rescisao de contrato quer por deficiéncia dos servigos prestados,
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos ultimos 5 (cinco) anos;

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da Lei.

Paty do Alferes, de de 2019.

Assinatura do representante legal

Observagoes:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.

16
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N.° 004/2019

MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

, com sede na (razao social

da empresa)

, inscrita no CNPJ n© , vem, por intermédio de seu
(enderego) representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF no , DECLARA, sob as penas da Lei, que ¢é

(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre 0s
requisitos legais para efeito de qualificagao como ME-EPP e que nao se enquadra em nenhuma
das hipdteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir
dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, nao havendo fato superveniente
impeditivo da participagao no presente certame.

Paty do Alferes, de de 2019.

Assinatura do representante legal

Observagoes:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.

17
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ANEXO VI

CARTA DE PREPOSICAO

(modelo)
(local) , de de 2019.

A ~ ~
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
Rua Sebastiao de Lacerda, n.° 35 - Centro

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , portador da Carteira de Identidade n.°

, expedida em __/_ / , pelo Instituto , para representar nossa empresa (

), inscrita no CNPJ sob o n.° , ha Licitacao modalidade Tomada de Precos

n.° 004/2019 a se realizar no dia 12/04/2019, nesta Prefeitura, as 11:00 horas, podendo
para tanto praticar todos os atos necessarios, inclusive prestar esclarecimentos, receber
notificacdes, interpor recursos e manifestar-se quanto a sua desisténcia.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal

Observacao:
1 - esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.

18
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ANEXO VII

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO

(local) , de de 2019.
A ~ ~
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
Rua Sebastiao de Lacerda, n.° 35 - Centro

Prezados Senhores,

A Empresa , inscrita no CNPJ n© por intermédio
de seu representante legal o Sr. (a) , portador da Carteira de Identidade n°
e do CPF n© , DECLARA, que, nao possui em seu quadro

societario servidor publico da ativa ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal

Observacao:
1 - esta declaracdo devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente
identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.
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ANEXO VIII

CONTRATO N.© /2019

Termo de Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES,
com sede a Rua Sebastido de Lacerda, n. © 35, Centro, Paty do Alferes/R], inscrito no CNPJ n°
31.884.889/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Eurico Pinheiro Bernardes
Neto, brasileiro, solteiro, Administrador, residente e domiciliado a Rua Lino Bernardes, n.° 22 —
Centro - Paty do Alferes/RJ, portador da C.I. n.° 0204885321 DICRIJ/R] e inscrito no CPF(MF) sob
0 n.°101.339.427-59, denominada como CONTRATANTE e de outro lado a empresa ( ),
estabelecida (), CNPJ sob o n.° (), representada neste ato por ( home e dados pessoais) ,
CIlsobon.°( )eCPFsobon®( ) nesteato denominada simplesmente CONTRATADA, de
acordo com as clausulas e condigdes a seguir convencionadas que as partes estipulam, outorgam
e aceitam.

CLAUSULA PRIMERA — DO OBJETO:

Ficara a cargo da CONTRATADA a execugdo, administragdo e responsabilidade técnica pela
CONSTRU(;AO DA NOVA ESCOLA NA GRANJA CALIFORNIA conforme solicitagao da
Secretaria Municipal de Educacdo, de acordo com Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-
Financeiro e Planilha Orgamentaria.

§ 10 — O presente contrato tem por objeto estabelecer as condigbes basicas a serem observadas
na execucao da obra acima relacionada, referente ao processo administrativo de n. ©
1905/2019, Tomada de Precos n. © 004/2019 e seus anexos.

§ 20 - As despesas decorrentes da presente licitacdo correrao pela Secretaria Municipal de
Educacao:

PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS

20 — TRANSFERENCIA
25.01.12.361.0006.1199 3449051000000.0020 DA UNIAO - ENDE

CLAUSULA SEGUNDA — CONDICOES PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS:

A CONTRATADA fica obrigada a manter no local da prestacao dos servicos, pelos prazos que
forem julgados necessarios pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, os
equipamentos necessarios a execucao total dos trabalhos ora contratados.

§ 10 — A CONTRATADA serd a Unica responsavel pela guarda e defesa dos materiais e/ou
equipamentos a serem empregados ou instalados na prestacao dos servicos.

§ 20 — A CONTRATADA promovera a remocao imediata de todo e qualquer material ou
equipamento, cujo emprego seja impugnado pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Paty do
Alferes.

20
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§ 3° - A CONTRATADA ficara responsavel pelo cumprimento integral de cddigos, regulamentos,
normas técnicas, bem como, quanto a danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em
decorréncia da ma execucao da obra, por negligéncia, imprudéncia ou impericia. Em caso de
decisdoes Judiciais, condenando o0 CONTRATANTE a qualquer reparacao, a CONTRATADA
devera ressarcir o CONTRATANTE, nos mesmos moldes da condenagao.

§ 4° - A CONTRATADA se obriga a demolir ou refazer todos os servicos rejeitados pela
fiscalizacao, que estejam em desacordo com as especificacoes do projeto, sem que haja qualquer
onus para o CONTRATANTE.

§ 5° - Qualquer servico fora do especificado, sé podera ser executado pela CONTRATADA,
depois de autorizado, por escrito, pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

§ 6° - Mesmo havendo omissao pela CONTRATADA de qualquer item necessario ao servico, em
sua planilha de precos ou no preco global, ficara sob sua responsabilidade a execucao sem
qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

§ 7° - A utilizacao de materiais de qualidade diversa dos especificados devera ser autorizada por
escrito, através de registro em didrio de prestacao dos servicos, pela fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Paty do Alferes.

§ 82 - A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os itens de seguranca
necessarios a realizacdo da obra, incluindo equipamentos de protecao Individual e Coletiva.

§ 99 — Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas com mobilizacao, desmobilizacao,
transporte e alimentagao de sua equipe.

§ 10°© - A CONTRATADA devera fornecer os servicos de profissional responsavel pelo
acompanhamento e execucao da obra, devidamente credenciado perante a Prefeitura Municipal
de Paty do Alferes.

§ 11° - Em todos os procedimentos, processos e materiais utilizados na obra deverdo ser
respeitadas as especificagdes da ABNT (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS) e do
memorial descritivo referente a obra.

§ 120 - O servico fornecido pela CONTRATADA, estara sujeito a nao aceitacdo pelo d6rgao
requisitante, a quem cabera o direito de recusa, caso o mesmo nao esteja de acordo com o
especificado.

§ 139 - A CONTRATADA tera de providenciar a ANOTAC/TO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(ART), junto ao CREA do Estado do Rio de Janeiro, entregando uma via na Secretaria Municipal de
Educagdo, em até 02 (dois) dias Uteis, apds a assinatura deste contrato. E indispensavel a
apresentacao da anotacao de responsabilidade técnica (ART) para o inicio da prestacao dos
servigos.

§ 14° - A contratagdo em questdo nao ira gerar, em hipdtese alguma, qualquer vinculo
empregaticio entre os funcionarios e/ou prepostos da CONTRATADA e o CONTRATANTE.

§ 159 - A CONTRATADA ficard responsavel pelo cumprimento integral de cc’>digos,21
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regulamentos, normas técnicas e procedimentos, municipais, estaduais e federais, bem como
guanto a eventuais danos causados a Contratante ou a terceiros, em decorréncia da execucao dos
servicos, por negligéncia, imprudéncia ou impericia.

§ 16° - Fica vedada a subcontratacdao dos servicos em questdo, em qualquer hipotese.
CLAUSULA TERCEIRA DOS PAGAMENTOS:
Os servigos acima citados tem seu valor total em R$ xxxxx  (XXXXXXXX)

§ 19 — Os pagamentos devidos serao efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais
pertinentes, mediante CREDITO, na conta corrente n. © xxxxxxxX, agéncia n. © xxxxx, banco
xxxxxxx, da CONTRATADA.

§ 20 - Nao havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigéncias, os créditos em conta
corrente serdao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a apresentacdo da Notas
Fiscal, na Secretaria de Saude, juntamente com o Boletim de Medicdo dos servicos prestados e
relacao do material utilizado.

§ 39 — Para cumprimento do acima exposto, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal, a cada
medicao efetuada.

§ 4° - Quanto a eventual antecipacdo de pagamento, quando for o caso, dara direito ao
CONTRATANTE um desconto “pro rata die”, de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento),
incidente sobre o valor a ser pago, fato este que sd podera ocorrer em caso de excecdo,
devidamente fundamentado, ouvido obrigatoriamente a Consultoria Juridica do CONTRATANTE.

§ 59 — Ocorrendo atraso no pagamento das obrigagdes e desde que este atraso decorra de culpa
do CONTRATANTE, o valor devido sera de 0,033%(trinta e trés milésimos por cento), por dia de
atraso, a titulo de compensacao financeira.

§ 6 — O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior sera efetivado mediante

autorizacdo expressa do Prefeito Municipal, em processo proprio, que se iniciara com o
requerimento da CONTRATADA dirigido a Secretaria requisitante.

CLAUSULA QUARTA — DA LIMPEZA:

O local da prestacao dos servicos devera ser entregue pela CONTRATADA completamente limpo
e livre de entulhos e lixos.

CLAUSULA QUINTA — DA ENTREGA DOS SERVICOS:
Antes da entrega do objeto, a CONTRATADA fara todos os reparos de quaisquer defeitos
relacionados com os servigos, qualquer que seja a sua causa, mesmo que este reparo importe em

nova pintura, ndo cabendo reclamacao ou indenizagao por esse motivo.

§ 10 — A CONTRATADA respondera pela validade e seguranca da prestacao dos servigos de??2
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acordo com o artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

§ 20 — A CONTRATADA fara todos os reparos em defeitos que porventura ocorram apos a
execucao dos servicos, durante o periodo de garantia, de acordo com as leis em vigor.

§ 3° — Executado o contrato, seu objeto sera recebido pela Secretaria Municipal de Educagdo, de
acordo com o § 2° do artigo 73 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteracoes.

No termino da obra, a empreiteira devera apresentar a Secretaria de Planejamento e
Gestao, o desenho (As Built), fornecendo todos os dados de acordo com as plantas
fornecidas.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO:

O prazo para a conclusdo total dos servicos sera de 12 (doze) meses, a contar da data de inicio da
emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado em situagdes excepcionais.

§ 10 - A Secretaria Municipal de Educagdo sera encarregada da expedicao da Ordem de Servigo. A
partir do conhecimento da expedicdo da Ordem de Servico a CONTRATADA devera retira-la
dentro do prazo maximo de 24 horas. A ndo retirada da Ordem de Servico implicara nas sangoes
previstas na Lei Federal n. °© 8.666/93 e suas alteracdes, em especial em seu artigo 64, paragrafo
20,

§ 2° - Somente sera liberada a Ordem de Servico, apds a devida apresentacdo da ART, pela
CONTRATADA, na forma do item 2.14 deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DECLARAGAO DE NULIDADE DESTE CONTRATO:

A declaracdo de nulidade deste contrato, caso necessario, sera executada de acordo com o artigo
59 da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA OITAVA — DA RESCISAO DESTE CONTRATO:

A rescisdo deste contrato, caso necessario seja, sera executado de acordo com os artigos 77, 78,
79, 81 e 88 da Lei Federal n.° 8.666/93, ressalvado o reconhecimento dos direitos da
Administracao, em caso de rescisao administrativa prevista no artigo 77 da mencionada Lei
Federal.

CLAUSULA NONA — PENALIDADES:

As penalidades, caso sejam necessarias, serao aplicadas de acordo com os artigos 80, 86 e 87 da
Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragoes.

§ 10 — A CONTRATADA ficara ainda sujeita a multa de 20% (vinte por cento) do valor
contratado a realizar, no caso de inexecucao, total ou parcial do objeto licitado, de acordo com a
Lei Federal n. © 8.666/93 e suas alteragoes.

§ 2° - A CONTRATADA ficara sujeita a multa diaria de 0,5% (meio por cento), incidente
sobre o valor das etapas do Cronograma fisico-financeiro ndo cumpridas, por motivo de atraso
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na entrega dos servicos.

§ 3° — A CONTRATADA ficara sujeita a suspensao temporaria em participar de licitacdes, por
prazo determinado pelo Poder Executivo, nos casos previstos nas clausulas 7 e 8, comprovado a
culpa ou ma fé da mesma.

CLAUSULA DECIMA — CONDICOES GERAIS:

O presente Contrato e 0s casos omissos serao regidos a luz da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas
alteracoes, do Edital de Tomada de Precos n. © 004/2019 e seus anexos, sendo que 0s
mesmos sao complementares entre si, qualquer detalhe citado em um daqueles documentos e
omitido neste contrato sera considerado especificado e valido.

§ 1° - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes e precos, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
deste contrato, na forma prevista no artigo 65, § 1° da Lei Federal n. © 8.666/93 e suas
alteragoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

As partes elegem o foro do Municipio de Paty do Alferes para dirimirem eventuais duvidas
oriundas do presente Contrato, com renlncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

Assim, por estarem de acordo com as clausulas acima, assinam o presente Contrato em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, para que produzam seus devidos e juridicos efeitos legais.

Paty do Alferes, de de 2019.

MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES
CONTRATANTE

CONTRATADA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO gj

ANEXO IX

ESTADO DO R10 DE JANEIRO
. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

— SECRETARIA AMUNICIPAL DE FLANEJAMENTO & GesTio
DEPARTAMENTS DA BHROINKRARIA & 2 2O OUITETURA

-~

MEMORIAL DESCRITIVO DE SE" 1COS

Obra: Projeto para construcdo da Nova Escola na Granja Califérnia

Enderecgo: Rua: Irineu Reis
Bairro: Granja California {
Municipio: Paty do Alferes - RJ {
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DD ALFRES

1 - OBSERVACOES PRELIMINARES

E de inteira responsabilidade da CONTR/ . DA, o fornecimento de
todos os materiais, maquinas, implementos, equipan -'ntos e mao de obra de
primeira linha necessaria ao cumprimento integre o objeto da licitagao;
baseando-se nos projetos basicos fornecidos e nos «- mais projetos a serem
elaborados bem como nos respectivos r moriais  descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes,
bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas,
emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou servigos, bem
como a lerceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os
seus respectivos proprietarios

Todas as instalagdes serdo, embutifas, exce!. nos casos especificados
em projeto especifico.

Para as obras e servicos em questdo . ‘erdo ser contratados
obrigatoriamente no minimo guardas, e um mestre e obras (em periodo
integral de trabalho na okva), pois a CONTRATANTE 1o se responsabilizara
por nenhum desvio, roubo, acidenie, etc. havido no canteiro e nas obras e

1/ ". 4 p

Yy "
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As bacias sanitarias para os deficienies fisico: deverao ser instaladas,

conforme detalhado no projeto com altura de 46 cm, ..ndo para isto necessario

elevar o piso no local de assentamento da bacia. 'tilizar assento/

modelo especificado ou equivalente proprio para def jznte.

Todas as pontas de ferros, durante a execucac das obras e IGOS proToCOS

deverao ser protegidas com elemento especial de plastico, para se evitar

acidentes

EM CASO DE DUVIDAS, SE NAO HOUVER ESPECIFICACAO EM
NENHUM DOCUMENTO CONTRATUAL, O PADRAQ EXISTENTE E O QUE
DEVERA SER SEGUIDG, MAS ANTES DA EXECUCAO A CONTRATANTE E
A FISCALIZACAO DEVERAO SER CONSULTADAL.

As portas de saida para o exterior deverdo pos - .ir fechadura normal tipo
externa indicada no item ferragens.

Os contrapisos para passeios externos terdo a ¢ spessura minima de 10
cm.

Os eletricistas e pessoal instalador de sistemas elétricos, de telefonia e
de logica deverao possuir curso de NR 10, sendo q.e o comprovante devera
ser apresentado na época da execugao.

TODAS AS OBRAS E SERVICOS CONSTANTES DO PROJETO
ESTAO ADAPTADOS PARA ATENDER A NBR 905( '_004(ACESSIBILIDADE).

DEVERAO SER OBSERVADAS E ATENDII'AS TODAS AS NORMAS
DE SEGURANGCA DO TRABALHO, EM ESP{ ™I A\ NR-18.

Nos desniveis de até 1,5 cm nac deixar de ' -u executar rampa 1:2,

acima de 1,5 cm considerar como degraus e sinalizar ¢ nforme NBR 9050/

Rua Sebastido de Lacerda. 35 - Centro - Paty co Alferes - RJ. - CEP - 26:150-000 - Telefax: (24) 2485-2741 /7
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1.1 - Observacoes Gerais.

oTOCOLS,

O presente memorial descritivo de procedimentos estabele
condicdes técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo das obras e
servicos acima citados, fixando portanto os paranstros minimos a serem
atendidos para materiais, servicos e equipamenios, e constituirdo parte
integrante dos contratos de obras e servigos.

Todas as obras e servicos deverao ser execu..dos rigorosamente em
consonancia com os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos
complementares e outros projetos 2 serem elaborados, com os detalhes a
serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescri¢gdes
contidas no presente memorial € demais memoriais especificos de projetos
fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas
abaixo citadas em cada caso particular ou suas ‘sucessoras e legislagoes

Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

Todo o projeto devera ser relatado em liviu ' Sorio (diario de obras) que
ficara a disposicao da CONTRATANTE E DA FIS  ALIZAGAO; com relato
diario das atividades desenvolvidas.

Todas as obras e servicos a serem sub-empr . tados, desde que com
autorizacao prévia da CONTRATANTE, deverao ter ART em separado da
execucao total da obra, tendo como contratante a proponente ou
CONTRATADA, devendo ser entregue uma copia a fiscalizagao para fins de

arquivo.

Quando nao houver descricdo do tipo de s2 vigco a ser executado, o

material ou equipamento a ser utilizado, seguir orien:azao da FISCALIZACAQ e

dos respectivos projetistes de cada area em queciad.
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1.2 - Objeto da Contratacgao.

1.2.1 — Execugdo completa da obra para construgdo da E.M. Leopoldo

Pullig, localizada a Rua Irineu Reis, no bairro Granja Califérnia, com &rea a
construir de 1.456,46 m?, composto de:

PAVIMENTO TERREO | AREA (m?)
ALMOXARIFADO 1755
SALA DOS PROFESSORES/ E P ERCPAL DE PAss
SALA DE REUNIOES ) :'e.a,49 j& fm v o] 905 49 -A’l _
WC MASCULINO (‘f (oL
FUNCIONARIOS 253 3
WC FEMININO : & Jp—s)
FUNCIONARIOS 343
COORDENACAO PEDAGOGICA 20 1
SECRETARIA 38,24
RECEPCAO 26,38
WC FEMININO
ALUNOS 2133
WC PCD FEMININO
ALUNOS 435
WC MASCULINC '
~ ALUNOS 3,28
WC PCD MASCULING
ALUNOS 255
PATIO INTERNO 10,39
PATIO DESCOBERTO 3
REFEITORIO 1 . 00
DESPENSA 18.4:9
COZINHA 29,81
PRE-HIGIENIZACAO 14,43
NDEPOSITO DE LIXO 1,20
DEPOSITO DE GAS 1,20
DML 285 )
WC 2,18 7 .
BANHO 218 %/
J = s
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CIRCULACAO 425
AREA DE SERVICO 2544

PAVIMENTO SUPERIOR | AREA (m?)

BIBLIOTECA 58,2€
SALA DE RECURSOS 31,58
MULTIFUNCIONAIS

e que consistira na execucao das diversas obras e servicos descritos e
projetados, bem como o fornecimento e instalacdo dos equipamentos
especificados nos projetos e neste memorial a serem entregues pela
CONTRATADA prontos, acabados, limpos e em perfeitas condigées de
funcionamento nos termos deste memorial descritivo, com a seguinte
discriminacgao:

1211 - Instalagdo do canteiro de cbras e servicos, devidamente
dimensionado para execugdo de todas as obras 2 servicos projetados e
descritos.

1.2.1.2 - Anotacdo e pagamento das ART's necess i is e colocagao da placa
da obra. |

1.2.1.3 - Execucdo dos possiveis remanejamentos, refazimentos, demoligées,

etc., de instalacdes diversas, redes de agua pluvial, caixas de esgoto, agua,

SALA DE AULA 46,80
SALA DE AULA 46,80 @
SALA DE AULA 46,80
SALA DE AULA 46 80 ¢ £
SALA DE AULA 46,30 \54-5"-.’,; SROTOCO~
LABORATORIO DE 5517
INFORMATICA «
WC FEMININO 21,33
ALUNOS s
WC MASCULINO 21,98
ALUNOS w0
CIRCULACAO = 17,69

SALA DE AULA 46,80
“TNICIPAL DE °"f‘k\
SALA DE AULA 46,80
/ O ) j

energia elétrica, telefone, logica, etc., por ventura existentes nas areas / :
i \
z/(//
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destinadas a execugao das obras e dos servicos, ou danificadas com a
execucao de terraplanagens, limpeza do terreno e outros servigos.

1.2.1.4 - Execugao das locagdes, limpeza do t'a’reno, escavacoes, etc.
necessarios a implantagéo das obras e servigos disc riminados.

1.21.5 - |Instalagdgo do canteiro de obras = ; servicos, devidamente
dimensionado para execugdo de todas as obras e servicos projetados e
descritos.

1.2.1.6 - Execucao de todas as fundagdes e infraestruturas, conforme projeto
fornecido.

1.2.1.7 - Execucao de todas as estruturas em concreto armado convencional
conforme projeto fornecido pela CONTRATANTE.

1.2.1.8 - Execucao de todos os sistemas de cobertures projetado

acabados incluindo-se, entelhamentos,

prontas e acabadas.
1.2.1.10 - Execucao das instalagdes hidraulicas; san ..rias, pluviais, sendo que
as pluviais deverao ser levadas até a drenagem da F‘.(:.é Irineu Reis, desde que
dé a declividade minima exigida pelas normas da ABINT; execucao de todas as
instalagbes elétricas, telefonia, légica e similar até os pontos de alimentagao
indicados nos projetos fornecidos.

2.1.11 - Execucgao de todas as impermeabilizagdes, tratamentos de fissuras,
etc.

1.2.1.12 - Execucao de todos os contrapisos e pisos internos e externos,
escadarias internas e externas, rampas, passeios, acessos e circulagoes
externas, rodapés exter:os, meio-fios, etc.

1.2.1.13 - Execucdo de todos os revestimentos ¢ demais tratamentos e
acabamentos internos e externos, acabamentos 1.n1.: 2 detalhes das fachadas,
rampas, acessos, etc.

1.2.1.14 - Execugao de todas as esquadrias metdlic . , e em aluminio, guardas

corpo e corrimaos, passarelas e demais simil:.'es metdlicos internos e
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externos, esquadrias de madeira e outros similares em madeira, bem como
suas ferragens e demais acessorios.

1.2.1.15 - Fornecimento e colocagao de todos os vigros normais, temperados
especificados.

1.2.1.16 - Execucdo de todas as pinturas intermis e externas e demais
acabamentos externos e demais tratamentos especif ados.

1.2.1.17 - Execugdo das obras e dos servigos necessarios a alimentagdes das
instalagbes, despejos, etc., das instalagdes.

1.2,1.18 - Execugdo das escavagdes e reaterros especificados os em planilha.

1.2.1.20 - Execugdo dos servicos diversos e complementares; tais como
bancadas, balcdes; e outros servigos citados neste memorial e demais Servicos
nao citados explicitamente; mas necessarios 4 entraga das obras e Servigcos,
de seus complementos, de seus acessos, interligacées e entornos, acabados e
em perfeitas condigcoes de utilizacdo e funcionamento nos termos deste
memorial e dos demais documentos fornecidos no processo licitatério e objeto
acima definido.

9»"‘”9“ DE pay Y o

2 - EXECUCAO E CONTROLE

2.1 - Responsabilidades.

Fica reservado a CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial: nos
projetos fornecidos e a serem elaborados, nos dema's documentos técnicos, e
que nao seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o
proprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente //
podera executa-los apés aprovagdo da FISCAL “ACAO. A omissdo de //'/
qualquer procedimento técnico, ou normas neste ¢ nos demais memoriais:
nos projetos, ou em outros documentos co..ratuais, nao exime a F/ /
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CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os lrabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequagao dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, c: 1o justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA: desconhecimento, incorpreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condigdes, do contrato, do edital, dos projetos,
das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes. A existéncia e a atuagao da FISCALIZACAO em nada diminuira a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne as obras e servicos e suas implicagées proximas ou remotas, sempre

Deverdao ser fornecidas obrigatoriamentr aos
autorizados pela CONTRATANTE as copias das artes dos memoriais e

projetos referentes as suas obras e servigos especifi:as e suas implicagdes.

OBS:

1) NO CASO DE DISCREPANCIAS OU FALTA DE ESPECIFICACOES
DE MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIFAMENTOS, SERVICOS,
ACABAMENTOS, ETC, DEVERA SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES
ITENS DEVERAO SER DE QUALIDADE EXTRA DEFINIDO NO ITEM
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOL+'AS DEVERAO SEMPRE
SEREM APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZACAO E PELOS
PROJETISTAS

2) MODELOS NAO CONTEMPLADCS NEST JEMORIAL, PODERAO

ESTAR DEFINIDOS NOS PROJETOS DE ARQUITE ; URA OU ESPECIFICOS, / S
Gt AN
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SEMPRE PREVALECENDO A APROVACAO ANTECIPADA DOS AUTORES
DO PROJETO E FISCALIZACAO PARA SUA UTILIZACAO
As cotas e dimensdes sempre deverdo se corferidas "In loco”, antes da

execucao de qualquer servico.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos
destinam-se a descricdo e a execugdo das obras e servicos completamente
acabados nos termos deste memorial e objeto da contratagdo, e com todos
elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom
acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados
complementares entre si, e 0 que constar de um dos documentos é tao
obrigatdrio como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as nbras e 0s servicos objeto
dos documentos contratuais, deverao ser comp.:mentados em todos os
detalhes ainda que cada item necessariamer © envolvj
especificamente mencionado. )

O profissional responsavel da CONTRATADA dever.
correcdes, interpretacdes e compatibilizagoes que forem julgadas né ras,
para o término das obras e dos serviccs de maneira satisfatoria, sempre em
conjunto com a FISCALIZACAO e os autores dos projetos.

O projeto compbe-se basicamente do conjunto de desenhos
arquiteténicos, elétrico, telefonia e légica, calculo estrutural de concreto
armado, instalagdes hidraulicas e sanitarias, fundagdes fornecidos; e demais
projetos complementares e ou detalhes necessario: a serem elaborados pela
CONTRATADA, das especificagdes técnicas neles « ntidas, e dos memoriais
descritivos, referentes a cada uma das areas comy nentes da obra geral, e

deste memorial descritivo geral.
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A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local das obras e
servicos e inspecionar as condigbes gerais do terreno e seus desniveis, os
edificios existentes, as condicoes gerais dos acessos, construcdes, ruas e
obras ou servigos vizinhos, as diversas instalagoes, caixas existentes, as obras
e 0s servicos a executar, as alimentacbes e despejos das instalagdes,
passagens, derivagoes, interligacdes, bem como v iificar as cotas e demais
dimensdes do projeto, comparando-as com as medi<as "In loco", pois devera
constar da proposta todos os itens que nao constam ‘ios dados ou da planilha
estimativa fornecida pela CONTRATANTE, e mais as complementagdes e ou
alteragbes da estrutura, os reforcos, as reconstituicdes, os enchimentos, os
revestimentos e regularizacbes com espessura excessiva (além das citadas
nos itens a seguir), os reparos, os estuques, os tratamentos no concreto, as
infra-estruturas necessarias a montagem de equipamentos especificos, com
quadros elétricos, cabeagdes, caixa de incéndio, ¢tc., bem como todas as
outras demolicbes e adaptagées necessarias a conclusdo das obras e dos

servicos, nao cabendo pois apos assinatura do contrato nenhum termo

aditivo visando acrescentar tais itens.

Qualquer tipo de complementagdo da esirutura e ou alteracgao,
enchimento, regularizacdo ou revestimento excessivo devera ser previamente
apresentado a FISCALIZACAO, para que seja verificocio o acréscimo de peso a

estrutura, os alinhamentos, niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio das

obras e servigos.

2.2 - Acompanhamento.

As obras e servigos serao fiscalizados por pessoal cre rado € que
sera designado pela PREFEITURA MUNIC!PAL DE PATY DO ALFERES, a
qual sera doravante, aqui designado FISCALIZACAQ.
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A obra sera conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo da obra, para que

o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente
habilitados e registrados no CREA/CAU, com visio no Estado do Rio de
Janeiro, quando for o caso, e que no caso da CONTFATADA devera ser o ou
0s responsaveis técnicos. :

Caso haja necessidade de substituicdo oé RT (RESPONSAVEL
TECNICO) da CONTRATADA, devera ser comunicado previamente a
CONTRATANTE, e que também devera ter visto no CREA/CAU-RJ.

O Responsavel Técnico da CONTRATADA, nao podera ausentar-se da
obra por mais de 48 horas, bem como nenhum servigo técnico em que sua
responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem de estruturas, etc.,
podera ser executado sem sua supervisao técnica.

A CONTRATADA n&o podera executar, qualquer servico que nao seja
autorizado pela FISCALIZAGCAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ac andamento ou seguranca
da obra. As autorizagdes para execugao dos servigo; serdo efetivadas através

de anotacgdes no "Diario de Obra".

2.3 - Normas Técnicas Aplicaveis e Controle.

validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT
e demais normas pertinentes, direta e indiretamene relacionadas, com os

materiais e servicos objetos do contrato de construcéo das obras.

vex
Rua Sebastido de Lacerda 35 - Centro - Paty do Alferes - RJ. - ¢« P 75y S0-000 - Telefax: (24) 2485-2741
e-marl: dep.engenharia@paivdoa'feres. r gov by



; ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
TN PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

L

St SECRETARIA MuNICiPaL DE PLANEJAMENTO & Gestio
DEPARTAMENTG DZ ENGENHARIA & A QUITETURA

No caso de obras ou servicos executad's com materiais e ou
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, que ¢ resentarem defeitos na
execucao, estes serdo refeitos as custas da mesma e com material e ou

equipamento as suas expensas.

3 - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS.

ww\”"“ 0E PAwo
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.v ! (‘\
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3.1 - Observagoes Gerais.

S M A prOTOCOS
-_-

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA,
deverdao ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se
primeira qualidade ou qualidade extra; o nivel de qitalidade mais elevado da
linha do material e ou equipamento a ser utilizado, sa isfazer as especificagoes
da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citacas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, nos memoriais de
cada projeto, neste memorial ou nas especificacbes gerais, e devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais,
tenham saido de linha, ou encontrarem-se obsoletos. deverdo ser substituidos
pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e
atendimento as condigdes estabelecidas nos projetos, especificacoes e

contrato.

A aprovagao sera feita por escrito, mediante =mostras apresentadas a

FISCALIZACAO antes da aquisicdo do material e ou = Jipamento.

O material e ou equipamento, etc. que, pof qualquer motivo, for
adquirido sem aprovagdo da FISCALIZACAO devera, dentro de 72 horas, ser
retirado e substituido pela CONTRATADA, sem 06nus adicional para a

CONTRATANTE. O mesmo procedimento sera adotado no caso do material e
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ou equipamento entregue nao corresponder # amostra previamente
apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela FISCALIZACAO.

Os materiais e ou equipamentos deverao ser armazenados em locais
apropriados, cobertos ou nao, de acordo com sua na'''reza, ficando sua guarda
sob a responsabilidade da CONTRATADA.

E vedada a utilizagao de materiais e ou equipamentos improvisados e ou
usados, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se

destinam; assim como nao sera tolerado adaptar pecas, seja por e-gu-aulro
- ;y
processo, de modo a utiliza-las em substituicdo as pecas a/sqe dé < :
s F'Glﬁ s

dimensdes adequadas.

Nao sera permitido o emprego de materiais e ou equipa
ou danificados.

Quando houver motivos ponderaveis para a sunstituicdo de um material
e ou equipamento especificado por outro; a CONTRATADA, em tempo habil,
apresentara, por escrito, por intermédio da FISC/\ ZACAO, a proposta de
substitui¢ao, instruindo-a com as razdes determinadas do pedido de orgamento
comparativo, de acordo com © que reza o contrato entre as partes sobre a
equivaléncia.

O estudo e aprovacao pela CONTRATANTE, dos pedidos de
substituicao, so serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:
- Declaragao de que a substituicdo se fara sem onLs para a CONTRATANTE,

no caso de materiais e ou equipamentos equivalentes.

- Indicagao de marca, nome de fabricante o tipo comercial, que se

destinam a definir o tipo e o padrac de qualidade requerida gt
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- A substituicao do material e ou equipamentc especificado, de acordo
com as normas da ABNT, s6 poderd ser feite quando autorizada pela
FISCALIZACAOQ e nos casos previstos no contrato,

- Outros casos nao previstos serdo resolvidos pela FISCALIZACAQ,
apos satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a
possibilidade de atendé-las.

A FISCALIZACAO devera ter livre acesso a todlos os almoxarifados de

materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para accinpanhar os trabalhos e

TICIPAL DE maT

conferir marcas, modelos, especificacées, prazos de validade

3.2 - Cimentos.

condicbes de agressividade do meio a que estardo sujeitas as pecas
estruturais, alvenarias, pisos, etc.

As embalagens do cimento deverao apresentar-se integras por ocasido
do recebimento, devendo ser rejeitados todos s sacos que apresentarem
sinais de hidratacgao.

Os sacos deverao ser armazenados em lotes que serdo considerados
distintos, quando:

- forem de procedéncia ou marcas distintas
- forem do tipo ou classe de resisténcia diferente
- tiverem mais de 400 sacos.

Os lotes de cimento deverao ser armazenados de tal modo que se torne
facil a sua inspecao e identificagao.
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As pilhas deverao ser de no maximo 10 sa; 4S, € 0 seu uso devera
obedecer a ordem cronoldgica de chegada aos depésitos, sendo depositados
sobre estrados de madeiia, ac abrigo de umidade e intempéries.

O controle de qualidade do cimento sera feito através de inspecao dos
depdsitos e por ensaios executados em amostras colhidas de acordo com a
normas da ABNT citadas a seguir e ou sucessoras.

O lote que nao atender as especificagdes implicara na rejeigao.

3.3 - Agregados.

O agregado miudo serd a areia natural, di origem quartzosa, cuja
composicao granulométrica e quantidade de subs!incias nocivas deverdo
obedecer a condigbes impostas pelas normas da ASNT citadas & seguir ou
sucessoras.

A areia dever ser natural, lavada, peneirada, silico-quartzoza, aspera ao
tato, limpa, isenta de argila e de subsidncias organicas ou terrosas,
obedecendo a seguinte classificagao, conforme estabelecido pela ABNT:

Grossa: granulometria entre 4.8 e 0,84 mm.

Média: granulometria entre 0,84 e 0,25 mi1.

Fina: granulometria entre 0,25 e 9,05 mm.

O agregado gratdc devera ser constituido d= oritas obtidas através de
britagem de rochas sas.

X ((.’/.‘/

—— -
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O diametro maximo do agregado devera se: inferior a 1/4 da menor
espessura da pega a concretar e a 2/3 do espagame | entre as barras de aco

das armaduras.

A estocagem dos agregados devera ser feita de modo a evitar a sua
segregacao e a mistura entre si, ou com terra.

Os locais de estocagem deverao ser adequados, com superficies
regulares e com declividade para facilitar o escoamento das aguas de chuvas
ou de lavagem.

3.4 - Aguas.

A agua destinada ao preparo dos concretos argamassas, diluicao de
tintas e outros tipos de utilizagées devera ser isenta « @ substancias estranhas,
tais como: dleo, acidos, alcalis, sais, matérias organicas e quaisquer outras
substancias que possam interferir com as reagoes de hidratacao do cimento e
que possam afetar o bom adensamento, a cura e aspecto final dos concretos e
argamassas e outros acabamentos

3.5 - Aditivos.

" O
3 N o4 proTOCh

Os aditivos que se tornarem necessarios para a melhoria das
qualidades do concreto e das argamassas, de accrcw com as especificagdes e
orientagdo da FISCALIZACAQO, deverao atender as /nrmas da ABNT, ASTM
C-494 ou sucessoras.

A percentagem de aditivos devera ser fixada conforme recomendacoes

do fabricante, levando em consideracao a temperatura ambiente e o tipo de
cimento adotado, sempre de acordo com as instrugbes da FISCALIZACAO. )%/

" < 0 e 7
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A eficiéncia dos aditivos devera ser sempre previamente comprovada
atraves de ensaios, que referenciam ao tempo de pega, resisténcia da

argamassa e consisténcia

Cuidados especiais deverdo ser observado quanto a estocagem e
idade de fabricacgao, considerando a facil deterioracac leste material.

4 - CANTEIRO DE OBRAS.

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - Areas age Vivéncia dos Canteiros
de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

4.1 - Localizagao e Descrigao.

M 4 peoTocAS

O canteiro de obras e servicos podera loc izar-se-a junto a obra e
devera ser fornecido pela CONTRATADA, e todas as adaptacées, que se
fizerem necessarias, para o melhor andamento e e ©2ucdo da obra deverao
ser executadas as expensas da mesma, bem come udas aquelas adaptagoes
necessarias a Seguran¢a do Trabaiho exigidas por lei e a seguranga dos
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados, sendo que
devera também ser previsto espaco fisico para acomodagao da
FISCALIZACAO.

Deverao ser previstas as custas da CONTI UATADA, todas as placas
necessarias a obra, exigidas por lei, bem comu a nlaca da CONTRATANTE,
conforme padrao, e também aquelas exigdas por “onvénios especificos da
obra.
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4.2 - Segurancga em geral.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada. através de placas, quanto
a movimentacao de veiculos, indicagbes de perigo, instalagdes e prevencao de
acidentes.

Instalagdes apropriadas para combate a incénaios deverado ser previstas
em todas as edificagcdes e areas de servigo sujeitas = incéndios, incluindo-se o
canteiro de obras, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que
possam ocasionar fogo deverao ser mantidos em recipiente de metal e
removidos da edificagdo, cada noite, e sob nenhuma hipotese serdo deixados
acumular. Todas as precaugdes deverao ser tomadas para evitar combustao
espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranga interna para controle e
vigia das instalagbes, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a
CONTRATADA toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos,

furtos, decorrentes da negligéncia durante a execi:>3o0 das ob ¢S ate a sl
entrega definitiva.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal ‘da obra,
equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de seguranca,
oculos, mascaras e demais protegdes de acordo com as Normas de Seguranca
do Trabalho.

A seguranga do trabalho sera fiscalizada pelo Ministério do Trabalho.

5 - SERVICOS DE MARCACAO EM GERAL.

-
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A CONTRATADA devera prever a ul. acao de equipamentos
adequados a perfeita locacdo, execugdo da obra e vu SEervigos e seu respectivo
acompanhamento, e de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos
projetos.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio da
obra

A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos
determinados pela FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico de
marcacgbes em geral e acompanhamentos relativos a obra.

Antes do inicio dos servicos de nivelamento, a FISCALIZACAO indicara
a CONTRATADA o R.N a ser considerado, com a sua respectiva cota de nivel,

6 - ESCAVACOES E ATERROS EM GERAL

6.1 - Escavagdes de valas, etc.

As escavagbes de valas, etc. deverdo propiciar depois de concluidas.
condigoes para montagem das tubulagdes em planta e perfil, caixas em geral,
fundagdes, etc., conforme elementos do projeto.

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado,
para melhor assentamento das tubulagdes, fundacées, infraestruturas, etc., e
concretado no caso de tubulagdes envelopadas.

Os locais escavados deverao ficar livres agua, qualquer que seja a
sua origem (chuva, vazamento de lencol fredticc, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para nao prejudicar os

servicos, ou causar danos a obra.

/'/V.
g%/

v
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Sempre que as condigdes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas e dos desaterros em geral a vritério da CONTRATADA,
e sob sua responsabilidade.

Toda escavagdo em geral, valas, etc. pa a passagem de tubulacoes,
instalacao de caixas, fundagbes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém construidos, estes deverdo ser refeitos pela
CONTRATADA, no mesmo padrao do existente, ou conforme indicado neste
memorial, seja ele de qualquer natureza, cimentados, grama, asfalto s

6.2 - Aterros, reaterros, demolicdes, etc

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento té:
anteriores das superficies originais ou de forma decignada pelos projetos, e
devera ser executado de modo a oferecer conticoes de seguranga as
fundacdes (sapatas), etc. @ bom acabamento da su serficie, nao permitindo seu

posterior abatimento.

Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados com material de
primeira categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até
atingir a umidade otima, e compactadas até a compactacgao ideal, de 100% do
Proctor Normal.

Até o recebimento definitivo da obra, qualquer servico de reaterro,
mesmo em valas ou buracos causados por chuvas e ou erosdes devera ser
feito por conta da CONTRATADA.

7 - FUNDAGOES. /]

Sera fornecido o projeto basico das fundscoes. Caso a proponente
verifique a necessidade de outras sondagens, ~= seus custos correrdao por
conta da CONTRATADA, & devem ser previstos *a proposta de precos

Para a execugao das fundagoes, deverao ser tomadas precaugdes para
que nao haver danos nos prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras %

-
0
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vizinhas e ou adjacentes ou ainda de terceiros, 1'as instalagdes hidraulicas,
elétricas, telefonicas, etc., existentes e nas demais obras, bem como néo serio
permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de
lama.

Deverdo ser apresentadas especificacdes cetalhadas de todos os
servicos a serem executados, assim como dos maferiais e equipamentos a
serem utilizados na execugao das fundacoes.

A concretagem de fundagbes somente | dera ser efetuada apds a
conferéncia efetuada pela FISCALIZACAO.

Na concretagem dever-se-4 adotar cuidados para que nao haja
segregacao dos materiats, ou mistura com terra.

Para a execugao das vigas baldrames, sapatas, vigas de travamento,
alavancas, etc. deverdo ser utilizadas formas de madeirit resinado colagem
fendlica, ou de tabuas devidamente enrijecidas e travadas, sendo que
inicialmente sera langado sobre o fundo da vala um concreto magro fck > ou =
9 Mpa, com espessura de 5 cm para regularizagdo. ¢ sobre este as pastilhas
separadoras de argamassa ou plastico para dar ¢ recobrimento minimo da
ferragem conforme normas da ABNT ( casc ni0 sejam obedecidos o0s
recobrimentos das normas, a FISCALIZACAO ey yira o cumprimento das
normas da ABNT, em especial a NBR 6118).

8 - CONCRETO.

Todas as estruturas, obras e ou servigos comn utilizagdo de concreto,

deverao ser executados atendendo as sspecificagées deste 1 2
o

pertinentes.

8.1 - Composicao e dosagem

agregados inertes e, eventualmente, de aditivos quir: cos especiais. : )
/ /
o r 72
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A composicdo ou trago da mistura devera ser determinado pelo
laboratério de concreto. de acordo com a ABNT, baseado na relacao do fator
agua/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e com

granulometria conveniente, com a finalidade de se obicr:

- Mistura plastica com trabalhabilidade adequada.

e boa aparéncia.

8.2 - Materiais componentes.

\ M A P'\O'O"cw
Cimentos, Agregados, Agua e Aditivos, vit : especmcagao para cada um

destes itens no item especifico - MATERIAIS E U EQUIPAMENTOS - Item 3.

8.3 - Dosagem.

A dosagem do concreto devera ser racional, objetivando a determinagao
de tragos que atendam economicamente as resisténcias especiais do projeto,

bem como a trabalhabilicade necessaria e a durabilidade.

A dosagem racional do concreto devera s2r efetuada atendendo a
qualquer método que correlacione a resi-téncia, fator &agua/cimento,

durabilidade, relacdo aquecimento e consisténcia.

A trabalhabilidade devera zlender as aracteristicas dos materiais
componentes do concretc, sendo compativel com as condigbes de preparo,
transporte, langcamento 2 adensamento, bem como as caracteristicas e das A
dimensdes das pecas a serem concretadas, e os tipos se aparentes ou néo. /

8.4 - Preparo do Concreto.

-
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O preparo do concreto devera as especifcacdes contidas na norma
técnica vigente — NBR-12655-Preparo, controle e ri: .. bimento de concreto
para atendimento ao plano de concrelagem estal.  iecido para a obra.

A central de concreto devera ser operada por pessoal especializado,
com constante assisténcia do laboratério de campo, para as corregdes que se
fizerem necessarias no trago do concreto,

Para cada carga de concrelc preparado, devera constar. peso do
cimento, peso dos agregados miudo e graudo, fator agua/cimento, hora do
término da mistura e identificagdo do equipamento de {ransporte.

‘.ow\f""m DF mqr ™

8.5 - Transporte.

O concreto devera ser transportado, desde o seu local de mistura até o
local de colocagdo com a maior rapidez possivel, através de equipamentos
transportadores especiais que evitern a sua segregacao e vazamento da nata
de cimento.

Quando transportados por caminhdes betuieiras, o tempo maximo
permitido neste transporte sera de uma hora, contado a partir do término da
mistura até o momentc de sua aplicacdo, casn 0 concreto contenha

aceleradores de pega esie tempo sera reduz:do

Para qualquer outro tipo de transporte, este '«mpo sera de no maximo,

30 minutos.

Para prazos superiores, a FISCALIZACAU estudara juntamente com a
CONTRATADA as providéncias necessarias.

”

o

o

.
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mistura até o momento de sua aplicagdo; caso o concreto contenha
aceleradores de pega este tempo sera reduzido.

Para qualquer outro tipo de transpc-e. sste tempo sera de no maximo,
30 minutos,

Para prazos superiores, a FISCALIZACAO estudara juntamente com a
CONTRATADA as providéncias necessarias.

Todo equipamento transportador devera ter dispositivo de identificagéo e
caracteristicas de funcionamento que permitam a FISCALIZACA 7

as suas condicbes de operacao.

8.6 - Lancamento.

S M A proTOS

O concreto devera ser depositado nos lccais ge aplicacao, diretamente
em sua posicao final, através da agao adeyuada de vibradores. evitando-se a
sua segregacao.

Nao sera permitido o langamento do concreto com alturas superiores a
2,00 metros, devendo-se usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de
aco para o langamento.

Antes do langcamento do concreto, os locais a serem concretados,
deverac ser vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de residuos
prejudiciais ao concreto.

O langamento do concreto, através de hombearnento, devera atender as
normas da ABNT e especificagbes da AC:i 224 e ou sucessoras, e o concreto /
devera ter um Indice de consisténcia adequado as caracteristicas do =

equipamento. /
4//(;/
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8.7 - Adensamento.

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores
de alta freqiéncia, com didmetro adequado as dimensdes das formas, e com
caracteristicas para proporcionar bom acai - “:nto.

Os vibradores de agulha deverao trabalhar sempre na posicao vertical e
movimentados constantemente na massa de concreto, até a caracterizacao do
total adensamento, e os seus pontos de aplicagao deverdo ser distantes entre
si cerca de uma vez e meia o seu raio de acao.

de uma peca estrutural, nao deverdo sofrer qua'guer acao de movimento ou
vibracdo antes que o concretc onde Jcontiam engastadas, adquira
suficiente resisténcia para assegurar a eficiéncia da aderéncia.

Os vibradores de parede sé deverdo ser usados se forem tomados
cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as amaduras
possam ser deslocadas.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente
estabelecido, onde necessariamente serao considelados:

- Delimitagao da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem
interrupcdes de aplicagdo do concreto, com de* ‘=30 precisa do volume a ser

e
7

langado.
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- Na delimitacdo desta area, ficarao definidas as juntas de concretagem,
que deverao ser sempre verticais e atender a condigbes de menores
solicitagdes das pegas. O concreto junto as formas verticais das juntas devera
ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverdo ser providas de pontas de
ferro para reforgo conforme indicado anteriormente.

- Planejamento dos recursos deo qupamentos € mao-de-obra
necessarios a concretizagao dos servigos,

- Verificagao dos sistemas de formas e se as condigbes do cimbramento
estao adequadas as sobrecargas previstas

- Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores
delimitados por este plano de concretagem.

Todo concreto devera ser cadastrado de forma a estabelecer uma
correlacao entre o local de aplicagao e o nimero do lote do concreto langado,
para possibilitar um adequado controle de qualidade.

8.8 - Cura.
A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias

apos o langamento garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal
forma que a resisténcia maxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.

- : - - P
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8.9 - Lajes trelicadas. (recomendacdes)

Durante a montagem e concretagem da laje, coloque tabuas apoiadas
nas vigas trelicada, para garantir a seguranca dos cperarios.

Se o material de enchimento for o EPS, evite corta-lo em cima da laje
para impedir que pedagos de isopor caiam nas i6rmas das vigas e pilares.

Em funcdo do pé direito assegure que o travamento e a
resisténcia das escoras estejam satisfatorios.

Nas lajes de forro manter as escoras até a conclusdo do telhado

Nunca coloque o escoramento direto sobre o terreno. Apoie as escoras
sobre o contrapiso para impedir que elas cedam durante a concretagem

Os eletrodutos e tubulagdes nao devem ficar na capa de concreto, e sim
embutidos no EPS ou dentro das nervuras de travamento.

Fique atento para que as lajotas ou 0 EPS sejam bem encaixadas com
as vigotas. Isto evitara que ocorram problemas de quebra durante a
concretagem.

Observe no projeto se a identificagao das vigotas esta de acordo com o
local de montagem. Isto evitara que lajes com mesmo v&o e cargas diferentes /
sejam trocadas de lugar.
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Verifique a limpeza da laje e das férmas de vigas e pilares. Limpe todos
0s pedagos de madeira, isopor ou qualquer material que possa prejudicar o

concreto.

As paredes a serem construidas sobre a laje, somente devem ser
iniciadas 07 dias apés a retirada total do escoramento.

O escoramento deve permanecer até o final da cura, periodo em que o
concreto deve ser umidecido. Tempo médio de . | dias.

Quando o EPS (isopor) for o elemento de enchimento, & aconselhavel
utilizar produtos a base de resina acrilica para melhorar a aderéncia entre o
reboco ou gesso e o0 EPS.

Para o concreto das lajes dé preferéncia a utilizacao de brita zero como
agregado graudo.

Use vibrador para adensamento do capeamento, principalmente sobre
as vigotas e nervuras de travamento.

9 - ARMADURAS

9.1 - Acgo.

Quando nado especificados em contrario, os acos serao de classe A,
laminados a quente, com escoamento definido por patamar no diagrama .
tensao-deformagao. 5//)-
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Nao poderdo ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas
diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovacao da FISCALIZACAO.

Todo ago a ser utilizado na obra devera, preferencialmente ser de um
unico fabricante, visando facilitar o recebimento.

9.2 - Recebimento e estocagem.

As partidas de aco recebidas na obra deverao ser subdivididas em lotes,
que serao nomeados através de etiquetas de identificagao, nas quais deverao

constar os seguintes dados:

- Numero do lote m\
q “n
S :

- Tipo de aco e bitola. ""’\.
- Data de entrada.
- Numero da nota fiscal do fornecedor

- Procedéncia da fabricacao.

Todo ago devera ser estocado em local apropriado e protegido contra
intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados
por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem.

9.3 - Preparo das armaduras.

As barras de ago deverdo ser previamente retificadas por processos
manuais e ou mecanicos, quando entdo serdo vistoriadas quanto as suas
caracteristicas aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aco, ou Yl
quaisquer outros defeitos aparentemente visiveis. L/(
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O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio,
com equipamentos apropriados € de acoroo om es detalhes, dimensdes de
projeto e conferéncia nas formas.

Nao sera permitido o uso do corte dxido-acetileno e nem o aquecimento
das barras para facilidade da dobragem, pois alteram as caracteristicas das

mesmas. - < )N,-,mu DE Pasy o

\S - ".
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9.4 - Colocagao das armaduras

convenientemente preparadas e identificadas.

O posicionamento das armaduras nz: pegas estruturais sera feito
rigorosamente de acordo com as posicucs e espacamentos indicados nos
projetos.

Os recobrimentos das armaduras deverdo ser assegurados pela
utilizacao de um nimero adequado de espagadores ou pastilhas de concreto,
principalmente para as nervuras das lajes nao pré-moldadas.

As pastilhas de concreto deverdo ser fabricadas com o mesmo tipo de
argamassa a ser utilizado no concreto e deverao conter dispositivos adequados
que permitam a sua fixagao nas armaduras.

As espessuras minimas de recobrimentr - armaduras, deverao ser as

especificadas pelas normas da ABNT, o. . acordd com as indicacoes dos

/

/
/
projetos se estas forem maiores do que as das normas da ABNT / /

As armaduras de espera ou ancoragem deverao ser sempre protegidas,

para evitar que sejam dobradas ou danificadas. % /
Kol .

p—
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Na sequéncia construtiva, antes da retomada dos servicos de
concretagem, estas armaduras bem c. .. as existentes, deverdo estar

perfeitamente limpas e intactas.

Apds montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas,
as armaduras nao deverdo sofrer quaisquer darios ou deslocamentos,
ocasionados pelo pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer agao

direta dos vibradores.

As emendas das armaduras s6 poderdo ser executadas de acordo com
os procedimentos indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da
ABNT.

Quaisquer outros tipos de emend - poderao ser adotados com a
expressa autorizagdo da FISCALIZACAO.

10 - FORMAS PARA CONCRETO. y mc

‘,‘4 4:»._ noZ903 /9 Fuéf
é{/?vm

10.1 - Painéis. ‘\\H \ mw/

As posicoes e o tipo das pecas componentes das formas deverdo
obedecer rigorosamente os desenhos do projetoc de arquitetura referentes a
concreto aparente e, em nenhuma hipotese, poderdo ser modificadas sem

autorizagao, por escrito dos projetistas.

Para as superficies de concreto que nido forem aparentes, estes

compensados poderao ter acabamento apenas resinado com colagem fendlica.
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A fim de ndo se deformarem por agdo de variagbes térmicas e de
umidade, ou quando da montagem de armadura, e do langamento do concreto,
as formas deverdo ser suficientemente reforgadas por travessas, gravatas,
escoras e chapuzes.

Poderao ser exigidos pela FISCALIZAGAO reforgos especiais nos
painéis de forma da estrutura, para que seja garantida uma superficie plana,
sem ondulagdes e com bom acabamento.

Para evitar o escoamento de agua e da nata de cimento, as formas
deverao ser tanto quanto possivel, estanques e as juntas entre as placas de
madeira deverao ser "secas", de topo e vedadas com mata-juntas, sendo que

0s mata-juntas deverao ser aplicados no exterior das formas.

As formas deverao ser rigorosamente aliihadas, niveladas e aprumadas
(com instrumento 6tico, quando for o caso), conforme projeto arquiteténico e
estrutural, mantendo vivas as arestas e sem ondulagdes nas superficies.

Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deverdao ser
pintadas com agentes desmoldantes, seguindo as orientagdes do fabricante;
para nao danificar o concreto, manchando-o0 ou interferindo e

textura.

10.2 - Travamentos.

S A proTocOLl
Todos os materiais necessarios aos reforgos e travamentos dos painéis,

quer sejam de madeira ou metdlicos, deverdao ser convenientemente
dimensionados e posicionados, de tal for | garantir a perfeita estabilidade
dos painéis
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Nas pecas esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e
paralelismo dos painéis das formas, poderdo ser utilizados tirantes metalicos

passantes que se fixardo externamente nas pecas de travamento.

11.3 - Cimbramentos.

\\\ N ':_»LD /

~M A PRC'TOC'
Os cimbramentos deverdo ser convenientemente dimensionadss de

modo a néo sofrer, sob agdo do peso proprio da estrutura e das sobrecargas
advindas dos trabalhos de concretagem, deformagdes ou movimentos
prejudiciais a estrutura.

Todos os cimbramentos poderao ser executados com pegas de madeira
retangulares ou rolicas ou metalicas em perfis tubulares, de acordo com as
normas NBR 7190 e NBR 8800 e ou sucessoras.

Para pecas retangulares de madei - * secdo minima devera ser de 8
cm x 8 cm e quando roligas, o didmetro minimo devera ser de 10 cm, néao
sendo permitida a utilizacdo de madeiras leves do tipo pinus, cuja carga de

trabalho € muito pequena.

Escoras verticais de madeira, quando nao dimensionadas a flambagem,

nao poderao ter comprimento livre superior a 3 metros.

Em qualquer caso, serd necessario o travamento horizontal em duas

direcdes ortogonais.

Em cada escora de madeira sé podera existir uma emenda e esta

devera estar posicionada fora do terco mé ' ~a sua altura.
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Os topos de duas pecas emendadas deverao ser bem justapostos e sem

excentricidades, e acoplados por cobre-juntas em todo o perimetro de emenda.

Os pontos de apoio das pecas do cimbramentc deverao ter condigées de

suporte condizentes com as cargas € nao estar sujeitas a recalques.

Quando de madeiras, as pegas d- . “r:0 ser calgadas com ¢
v\\h\"\pﬂ DE PATYO

4 (40
2 ‘Gbm

&l
K

madeira, de forma a facilitar a operacao de descimbramento.

&
& Proc.N.2
@

11 - METODOLOGIA NAS CONCRETAGENS. 5
S M A prOTOCC

Todos os servigos de preparo, transporte, langamento, adensamento e
cura do concreto, deverao ser executados de acordo com o presente memorial,
e com as normas da ABNT ja citadas anteriormente e ou suas sucessoras e

demais normas pertinentes.

Nenhuma etapa podera ser concretada, sem a respectiva liberagdo e
vistoria da FISCALIZACAO, mediante anctagado no Diario de Obras, e devera
ser executada na presenca do R.T (RESPONSAVEL TECNICO)

A solicitacao de vistoria devera ser feita pela CONTRATADA com 24
horas de antecedéncia mediante pedido de vistoria verbal e anotagdo no Diario
de Obras, tao logo tenham sido terminadas as armacdes e limpeza completa

das formas para concretagem.
No pedido de vistoria deverao ser indicados:

- Numeracao das pecas a serem concretadas.

- Data e hora prevista para a concretagem.

- Tipo de concreto a ser utilizado. /
' 4«;‘/
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s
- Volume de concreto a ser lancado. S Ua
ga /‘3:'1,,, N /q(b/‘ﬂfla4’ d\ﬂ\

- Numero de corpos de prova a serem recolhidos. f' § %__

A FISCALIZAC;AO anotara no Diario de Obras a M
maximo de 24 horas, onde devera ser indicado:

- Data, pecas liberadas e nao liberadas para concretagem, motivos,

providéncias imediatas solicitadas.

Nas liberagbes para concretagem, nem a CONTRATADA nem a
FISCALIZACAO poderao efetuar liberagées parciais que impliquem na criagao
de juntas de concretagem além das ja programadas no plano de concretagem

da obra previamente elaborado de acordo com os projetos.

Toda junta de concretagem anteriormente programada no plano de
concretagem (paradas do concreto para retomada posterior), devera possuir
plano horizontal ou vertical, mediante formas apropriadas, e reforgco com pontas
de ferro com o mesmo diametro da armagéao da pega, na razao de uma ponta
de ferro para 200 cm? de secdo de concreto, distribuidos em toda altura da
peca. O comprimento das pontas de ferro devera ser de 100 vezes o didametro,
com a metade embutida no concreto. O concreto nas proximidades da junta

devera ser bem vibrado.

Na concretagem de pilares, € comum a formagao de ninhos de brita no
pé do mesmo. Isso ocorre porque ao ser langado o concreto, a brita que é mais
pesada cai com maior velocidade que a argamassa, formando os ninhos e
brocas. Para evitar esse defeito, a CONTRATADA devera lancar
imediatamente antes do concreto, meia lata de argamassa pura de cimento e

areia (10 litros), na mesma dosagem da argamassa do concreto. No caso de

pilares de secao maior, devera ser mantida @ proporcdo do volume de ,
argamassa pura.
LD
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No caso de vigas e lajes, tem-se observado que depois de terminada a
armacgao, carpinteiros, sérventes, etc. circulam sobre a mesma para fazer
revisao de formas e limpeza. Com isso a ferragem fica deformada e os ferros
negativos ficam amassados e fora de posicao. Nesse caso € obrigatdrio fazer a
substituicao dos ferros deformados, consertando aqueles que se apresentem

com pequenos empenos.

A limpeza e lavagem de formas em qualquer caso devera ser feita com
agua sob pressao e ar comprimido encaminhada para janela. Tais janelas s6
deverao ser fechadas, depois de efetuada a vistoria pela FISCALIZACAO e
antes da concretagem.

No caso de formas reutilizadas, especial atencdo deve ser dada a

lavagem e escova.

@
12 - EMBUTIDOS. \é
$ aCOMS
M A pROTOCT"
Eventuais nucleos a serem acoplados nas formas e necessarios para
futuras passagens de dutos ou ancoragens deverao estar corretamente
locados e com fixagdo adequada, para que sejam resistentes aos servicos de

concretagem.

Quaisquer peg¢as a serem emb *d=s no concreto deverdao estar
perfeitamente limpas e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a

aderéncia do concreto.

Tubulagbées e conduites embutidos deverao estar bem posicionados,
com fixacdo adequada e perfeitamente estanques ~ontra penetracdo de nata

do concreto.
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13 - DESFORMA E DESCIMBRAMENTO.

Os prazos minimos para desformas serao aqueles estabelecidos nas
Normas Brasileiras da ABNT.

Nos servicos de desforma, deverao ser evitados impactos ou choques
sobre a estrutura e contatos de ferramentas metalicas sobre a superficie
aparente do concreto.

Durante as operagbes de desforma, deverdo ser cuidadosamente
removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas

das formas e todas as pontas de arame ou tirantes de amarracao.

Apds a retirada das formas, de. .. ser efetuada a limpeza das
superficies de concreto aparente, com lavagem com agua e escova de cerdas
duras.

Os descimbramentos deverdo obedecer a um plano previamente
estabelecido, de acordo com a FISCALIZACAO, de modo a atender aos prazos
minimos necessarios, determinados pela ABNT - Associacao Brasileira de
Normas Técnicas, e adequadas as condi¢gbes de introducado de esforcos nas
estruturas advindas de seu peso préprio.

Os descimbramentos deverao ser cuidadosamente executados, sem que

sejam provocados golpes ou choques que possam transmitir vibragdes nas

estruturas.
’/;mm‘\
I:" o NS qut’ ‘q Fl'.lzf‘3
14 - REPAROS NA ESTRUTURA. \ at,
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Os reparos superficiais do concreto sdo medidas adotadas para corrigir
defeitos da concretagem, aparentes ap6s a desforma, e antes do tratamento do

concreto aparente ou outro tipo de revestimento.

As falhas detectadas serdo analisadas pelo laboratério de campo para
mapeamento e analise dos processos de reparos a serem adotados.

Nao sera permitido qualquer reparo da estrutura sem a devida
recomendacao do laboratério de campo e autorizacio da FISCALIZACAO, e

atraves de processos por ela recomendados. /m 55\\

P ) D
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15 - COBERTURAS. f l

bl

M A PROTQC'O‘;Q/
~deverao ser

S

Logo apés o término das estruturas de concreto arma
construidas as coberturas e seus complementos, acabamentos e pinturas finais
constantes do memorial e dos projetos.

Todo o sistema de coberturas ,: sjetado deverd ser composto
basicamente de engradamento em madeira e entelhamento com telhas
ceramias, sem pintura, cor natural, sendo com acabamentos e inclinagées
conforme projeto e recomendagées do fabricante, recobrimentos laterais e
longitudinais, espagamento minimo entre apoios conforme recomendacgoes das
normas técnicas vigentes (ABNT)..

As cumeeiras normais, sheds, etc., deverao ser executadas com as

proprias cumeeiras e acessérios recomendados pelo fabricante.

Outros acessorios tais como: rufos, artemates junto as calhas, arremates
de canto, etc., deverdo ser executadas com os proprios acessorios

recomendados pelo fabricante escolhido, yuando nao existirem modelos e /\

P

tipos especificos utilizar chapa de aluminio.
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Nos pontos criticos; do tipo cumeeiras, rufos, calhas, fixagées, etc., e em
todos os pontos indicados nos detalhes do projeto ou solicitados pela
FISCALIZACAO; bem como em outros pontos em que a CONTRATADA julgar
necessarios a perfeita estanqueidade do sistema de coberturas, devera ser
prevista a colocagao de outros acessorios, bem como de selante de vedacao,

do tipo AVISEAL da Avibras Aeroespacial ~ -, cor branca, silicone ou sikaflex.

Todo o sistema de coberturas devera ser executado de acordo com
todas as recomendagbes deste memorial, com relacdo a materiais,
equipamentos e servigos; bem como todas as normas e recomendagées dos
fabricantes dos materiais a serem utilizados no sistema de coberturas,
utilizando-se sempre a nielhor técnica para todos os trabalhos, sendo de inteira
e total responsabilidade da CONTRATADA, mesino nas condicbées mais
adversas, a garantia da perfeita estabilidade e estanqueidade do sistema de
coberturas.

Deverao ser executadas e ou instaladas pingadeiras em dbs o8 tocai
Ca

2 s = 3 oA
necessarios das coberturas, mesmo © nao mducédﬁg

[
. n e . . X &
arquitetonico, inclusive onde desagua em caihas. (1.-

Todos os acessoérios metalicos a serem utilizados na cobe

ser de aluminio.

As coberturas deverdo ser executadas de acordo com todas as
recomendagdes acima, bem como todas as do fabricante, sendo que serao
refugadas todas as telhas com defeitos, e demais pecas ou acessorios com

defeitos que comprometam os futuros sistemas de coverturas.

16 - ARGAMASSAS.

}?%4
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Misturar-se-ao primeiramente, a seco os agregados (areia, etc.) com os
aglomerantes (cimento, etc.) revolvendo-se os materiais a pa, até que a mesma
adquira coloragao uniforme. Sera entéo, disposta a mistura em forma de coroa
e adicionada, paulatinamente, a agua necessaria no centro da cratera assim
formada. Tera prosseguimento o amassamento, com o devido cuidado, para
evitar-se perda de agua ou segregacao dos materiais, até se conseguir uma

massa homogénea de aspecto uniforme e adequado.

No caso de argamassas cujo aglomerante é a cal, apds o amassamento
da mesma com a areia, deve-se esperar = * - i1imo 24 horas para a cura antes

da adi¢ao do cimento e posterior utilizacao.

Serao preparadas quantidades de argamassa na medida das

necessidades dos servigos a executar em cada e -apa, de modo-

inicio de endurecimento antes de seu emprego. (4“:

3 . U/ atr. .
Argamassas de cal com pequena proporgac de C|me>(b\a %-W

devera ser realizada no momento do emprego.
As argamassas com vestigios de endurecimento, retiradas ou caidas
das alvenarias e revestimentos em execusao; 1ao poderao ser reaproveitadas,

devendo ser inutilizadas.

As dosagens acianie especificadas serdo rigorosamente, observadas,

salvo quanto ao seguinte:

- Nao podera ser alterada a proporgao entre o conjunto dos agregados e

o dos aglomerantes. /(/
/Y] 4
/N /
e 7:{6; k
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- jamais sera admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a
incompatibilidade quimica destes materiais.
Nao sera admitida a utilizagao de saibro e zal virgem nas argamassas.

16.2 - Tragos.

Serao adotados, conforme o fim a que se destinarem, os seguintes tipos

de argamassas definidos pelos seus tracos volumétricos, e especificados em

m"my
(n

cada caso:

A-2 Trago 1:2 de cimento e areia lavada seca.
A-3 Trago 1:3 de cimento e areia lavada seca.

A-4 Trago 1:4 de cimento e areia lavada seca. $ M A proTOSOS

A-5 Trago 1:5 de cimento e areia lavada seca.

A-7 Trago 1:0,5:4 de cimento, cal hidratada e areia lavada média seca.

A-8 Trago 1:1:4 de cimento, cal hidratada em pd, areia fina e média
lavada peneirada em partes iguais

A-12  Trago 1:3:5 de cimento, ca! "i"ratada em po, areia fina e média
lavada peneirada em partes iguais.

A-13  Trago 1:2:6 'de cimento, cal hidratada em pd, areia fina e média
lavada peneirada em partes iguais.

A-14 Trago 1:2:8 de cimento, cal hidratada em po, areia fina e média

lavada peneirada em partes iguais.

OBS: Poderéo ser ainda utilizados outros tracos ndo descritos acima,
mas definidos em itens especificos, ou ainda a critério da F ISCALIZACAO. /

17 - ALVENARIAS E DIVISORIAS. /
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17.1 - Consideragoes gerais.

As alvenarias serao iniciadas apos a execucgao total das estruturas, ou
logo apés as mesmas atingirem a resisténcia de projeto, de acordo com

programacao do calculo estrutural.

Os pontos principais a cuidar na execugao das alvenarias sao: prumo,

alinhamento, nivelamento, extremidades e angulos.

O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sempre limpo.

Serao colocadas vergas nos paramentos de alvenaria e que deverao ser
em concreto armado, com sec¢ac e armaduras devidamente dimensionadas,
sobre os vaos de portas, janelas e outras esquadrias, que nao estejam
imediatamente sob vigamento, excedendo-se 50 ¢ de cada lado ou em todo o

vao entre estruturas, ou engastadas em estrutura.

Todos os vaos com nivel de peitoril acima do piso receberdo uma
segunda verga, imediatamente sob a aberwia, excedendo no minimo 50 cm de

cada lado ou em todo o vao entre estruturas, e devidamente dimensionadas.

Os encunhamentos de todas as alvenarias serao executados com
argamassa expansiva do tipo SikaGrout ou Expanso:, adicionada com pedrisco
ou areia grossa, apos a cura da argamassa de assentamento da alvenaria, em

torno de 5 dias.

ZWCIPAL DE PATY 55
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17.2 - Alvenaria de tijolos ceramicos furados.

Locais: Todas as alvenarias internas ou externas sem especificagao

particular nos projetos.

Serao utilizados tijolos ceramicos ' wiimeira qualidade com ranhuras,
fabricados segundo a NBR 7171 e ensaiados sagundo a NBR 6461, e ou

sucessoras.

Os tijolos devem ser molhados até a saturagao na ocasido do emprego e
assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente niveladas,
aprumadas e alinhadas, de modo a evitar revestimentos com excessiva

espessura.

A espessura das juntas ndo deve ultranassar a 15mm, depois da
compressao dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para

se evitar juntas abertas ou secas.

As juntas serdo escavadas a colher a fim de facilitar a aderéncia do

revestimento que sera aplicado sobre a alvenaria.

No caso de tijolos sujeitos a cargas verticais, serdo utilizados tijolos

macigos, a nao ser especificacdo em contrario.

O projeto arquiteténico apresenta as dimensdes das paredes revestidas.

Nao havendo especificacao particular em contrario, a argamassa de

assentamento dos tijolos sera a A-5. Nunca poderWne&rthos

/

(\) ~,
para formar a espessura definida no projeto. I/""; o VCé/‘%ﬁﬁr’
¥/ {% 5 L
\‘ e / tr.
= .
NG o 2
~ZZ /
Sl
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Na execugao das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias
a fim de que as mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes

posteriores e prejudiciais a alvenaria.

A amarragao das alvenarias na estrutura sera feita através das pontas
de ferro deixadas nos pilares e estrutura em geral, e caso ndo contenha estes
ferros, a CONTRATADA devera chumba . estrutura com adesivo estrutural

tipo Sikadur 32, de 40 em 40 cm, didmetro 1/4", comprimento livre de 60 cm.

As paredes que repousam sobre as vigas contiwtag\
\}\) = Oo
levantadas simultaneamente, nao sendo permitidas dlferengés superiorgs CURON

,:_4 Proc. M. ™
1,00m entre as alturas levantadas em v&o contiguos. {< LodgL

e —

. 2 S, ; T C.C.'LO
No enchimento de vaos nas estruturas em concreto armades

das paredes, sera suspensa a um distancia de aproximadamente 5 cm da face
inferior das vigas, sendo que este enchimentc em questdao sera feito com
argamassa tipo Sikagrout ou Expansor e pedrisco acima descrito, apds cinco
dias da execugao da alvenaria de ftijolos furados.

As portas, esquadrias metalicas, efc., deverdo ser chumbados na
alvenaria através de grapas soldadas nos respectivos requadros, e com
argamassa A-3, durante a elevagao das paredes ou, posteriormente, desde
que se deixem nas mesmas, 0s vazios corresponderntes, ou ainda através de

contramarcos no caso de esquadrias em aluminio

Os marcos em madeira deverdo ser chumbados na alvenaria com
pregos 22x42 sendo 2 a cada 40 cm ou com parafusos para telhas de cimento
amianto, inclusive na travessa superior e con: argamassa A-3, durante a
elevagao das paredes ou, posteriormente, desde que se deixem nas mesmas, -

0s vazios correspondentes.
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As paredes com espessura final de 15 cm serdo executadas com tijolos
de 10x20x25 cm ou 10x20x30 cm.

18 - IMPERMEABILIZACOES, ETC.

A ART dos servicos de impermeabilizagao, devera ser apresentada pela
CONTRATADA, em separado da execugao glchal da obra, bem como deverao
ser fornecidos a FISCALIZACAO todos ns certificados de garantia das

impermeabilizagées executadas, que devera ser por um minimo de 5 ( cinco )

anos. N\mpu DE p"7y O

/::'\:n K Aqo{) F'&—*Q\\\.

l%%\»))ﬂ’)
18.1 - Consideracdes gerais. y /
, \ 2 o0

As superficies a serem impermeabilizadas terdo caimento em direcéao ao
escoamento das aguas, drenos, ralos, canaletas & outros, conforme indicado

nos projetos ou conforme orientacéo da FISCALIZACAO.

Todas as superficies a serem impermeabilizadas, depois de
adequadamente preparadas para cada tipo de impermeabilizacao, deverao ser
perfeitamente limpas e lavadas, até qu. ":quem completamente isentas de
poeira, residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de

concreto e manchas gordurosas.

As superficies depois de perfeitamente limpe: deverao receber, de um
modo geral, para regularizacdo, dependendo do tipo de impermeabilizacéao
uma argamassa de cimento e areia média no traco 1:3 em volume, com
espessura minima de 2 cm, formando declividade de 05 a 2% para

escoamento pluvial, ou conforme projeto.

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com argamassa.

v
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A garantia da impermeabilizacado devera ser de no minimo 5 anos, nao

se aceitando qualquer infiltracao, percolagao, gotejamento ou umidade.

Em qualquer tipo de impermeabilizagdo abaixo indicada, ou necessaria a
perfeita estanqueidade das obras e servigos, deverdo ser seguidas todas as
recomendacbes dos fabricantes, exceto nos casos em que o memorial
especifica padrdo superior ao do fabricarte, possibilitando uma maior

seguranca, e sera sempre executada por  : credenciada pela fabricante.

As impermeabilizagdes nao citadas neste memorial, ou projetos, mas
presumidamente necessérias ao perfeito funcionamento da obra, deverao ser
cotadas na planilha, e executadas as custas da CONTRATADA materiais e

servigcos de primeira linha.

18.2 - Impermeabilizacao das alvenarias dos sanitarios. (L—"‘ : B
Deverao ser impermeabilizadas :‘crnamente; as alvenarias dos

sanitarios até altura minima de 100 cm do contrapiso, que devera ser

executada com a adi¢é&o de impermeabilizante do tipo Sika 1 ou Vedacit na

argamassa de regularizacao/enchimento; € no embogo/reboco, fundo para

assentamento do revestimento final quando houver, conforme recomendagoes

do fabricante, e aplicagao posterior de cimento polimérico em trés demaos, do

tipo Sikatop 107, Viaplus 1000 ou 5000, também conforme recomendacdes dos

respectivos fabricantes.

19 - REVESTIMENTOS DE PISOS. /
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19.1 - Consideragdes gerais.

Os pisos levardo previamente uma camada regularizadora e
impermeabilizante de argamassa ou concreio conforme o caso. As
canalizagdes, que devem' passar sob o piso e que serao instaladas na camada
de regularizagao, sobre esta tubulagdo sera colocada uma malha de arame

galvanizado armando-se o piso para evitar rincas futuras.

A 7 > WQA <
Os pisos s6 poderdo ser executados apos a/oeo‘nclusa ‘(‘

90

Fl

revestimentos das paredes e tetos onde houver, com os d?@i oS cl
[+

se evitarem respingos. : 2 '
\\M.A PROTOSSS

Antes do lancamento da argamassa de regularizacdo ou assentamento
deverao ser verificados o esquadro dos cémodos, as dimensées, o
nivelamento, o prumo, etc., sendo que a laje ou contrapiso devera ser
escovado e lavado com agua limpa, e recebera v na nata de cimento com cola

de qualidade comprovada do tipo Bianco ou Viafix, espalhada com vassoura.

As argamassas de regularizagdo ou assentamento para pisos, nao
poderao nunca ter espessura superior a «,o.m. Quando o desnivel entre pisos
exigir maior espessura desta argamassa, esta diferenca sera reduzida a
condicdo permissivel, com a aplicacdo de uma camada de contrapiso
executada com argamassa A-3 com areia grossa e cuiada durante 7 dias antes
da aplicagao do piso, desde que a espessura desta camada nao ultrapasse 3
cm, caso seja necessario uma espessura maior que 3 cm devera ser utilizado
concreto magro para coritrapiso no trago 1:3:5 (cimento, areia, brita 0 e brita 1)
ou tijolo furado, ou ainda vermiculita ou cinasita para maiores espessuras, 0
que devera ser previamente estudado juntamete com a FISCALIZACAO,

devido ao acréscimo de carga na estrutura.
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Nao sera permitido que o tempe decorrido entre a cola/cimento colante
estendido e o piso aplicado, seja tdo longo que prejudique as condigcdes de
fixacao das pecas pela secagem da cola/cimento colante.

Cuidados especiais serdao tomados em cOmodos excessivamente
ventilados ou expostos a calor, devendo, quando tais fatos ocorrerem, serem

protegidos os pisos colocados/executades Maiores cuidados serdo tomados

nesses locais também no tocante a yuuitidade de cola/cime .oc‘éféh’l?é ”"7'*001
(
i /Oj “7\:1:2‘_(1

estendido para assentamento. /\ oo Bl 2\
A colocagéo dos elementos de piso sera feita de modo a eVitar re\s{salt'?so /
M A PROT

de um em relagdo ao outro e-diferencas de medidas além da tolerancia
permitida pela junta de assentamento. Para evitar tais problemas as pecas
deverao ser selecionadas através de gabaritos para verificar as dimensodes, e
inspecao nas embalagens e visual para verificar as tonalidades e demais
caracteristicas aparentes. Sera substituido curalquer elemento, que por

percussao soar choco, demonstrando assim deslocamentos ou vazios.

Os pisos prontos devem apresentai acabamentos perfeitos, bem

nivelados, com as inclinagoes e desnivei. - essarios, conforme projetos.

Devera ser proibida a passagem sobre os pisos recém colocados e ou
construidos, durante trés dias no minimo, ou confcrme recomendagbes do
fabricante.

Os cdmodos prontos deverao ser conveniantemente protegidos contra

manchas, arranhoes, etc., até a fase final das obras.

19.2 - Especificacoes particulares.

-

. 4:2(-\./
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19.2.1 - Pavimentacao em concreto e contra-pisos.

Locais : contra-pisos internos e externos. \ s
Nt oo
Sera constituida de concreto simples trago 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e
brita 2), com superficie sarrafeada e espessura minima de 10 cm, langado
sobre o solo ja compactado conforme . ~~1.fagbées anteriores, e com aditivo
impermeabilizante de qualidade comprovada do tipo SIKA 1 ou VEDACIT.
Serao previamente colocadas juntas de dilatacdo de ripas de madeira de lei de
8x1,2cm, impermeabilizadas. Cuidados especiais serao observados no
adensamento do concreto junto as ripas, as quais terao espacamento formando
quadros de no maximo 4 m?, sendo sua maior dimensao igual ou inferior a 2
metros, ou igual a modulacdo do piso final, sendo concretados quadros
intercalados, e retiradas as ripas formando juntas secas, ou podendo também
serem executados piso armado sem juntas, ou juntas abertas posteriormente

com maquina de corte tipo Makita ou Cliper.

As superficies serdo mantidas scb permanente umidade durante 7 dias

apos sua execucao.

Os contra-pisos -deverdo ser executados sobre as vigas baldrames,
blocos de fundagbes, outras estruturas de fundagoes, evitando-se juntas

préximas nestes locais.

19.2.3 - Pisos Ceramicos.

Locais e Tipo: indicados no projeto arquitetdbnico e planilha

orcamentaria.

O assentamento dos pisos ceramicos internos, sera feito com

argamassa de cimento, cal hidratada e areiz media seca, no traco A-7 - 1:0,5:4, ‘%;y
Z

Rua Sebastido de Lacerda. 35 - Centro - Paty do Alferas - 1. - CEP - 26950-000 - Telefax: (24) 2483-2741
e-muil. dep.engenhanai@patvdoalt  os g gov br



{PE ESTADO DO RIO DE JAYVIRO 50
(A . PREFEITURA MUNIC!PAL DE PATY DO ALFERES

S SECRETARIA MuNICIPAL D2 PLANEJAMENTO & GesTAO
DEPARTAMENTSD DI ENGEMHARIA | ARJUITETURA

e externos com argamassa de cimento, areia média seca, no trago 1:3 - A-3,
com espessura de 2 a 2,5cm sobre a base varrida e recoberta com nata de
cimento e cola de qualidade comprovada do tipo BIANCO ou VIAFIX. Caso
haja necessidade da regularizacao da laje ou do contrapiso para conseguir 0s
desniveis indicados no projeto, aplicar nata de cimento e cola de qualidade
comprovada do tipo BIANCO ou VIAFIX, espalhada com vassoura e depois

proceder a regularizagao conforme indicar':: nas consideragdes gerais.

A argamassa de assentamento sera espalhada com régua, de acordo
com referencias de nivel, previamente colocadas(taliscas). Apds o
sarrafeamento da argamassa com régua, borrifar-se-4 cimento em pé sobre a
superficie da argamassaz. As cerdmicas serado entdo colocadas sobre a
argamassa, comprimindo-as individualmente com o cabo da colher ou com
martelo de borracha, ajeitando-as para se formar as juntas regulares e
alinhadas, e finalmente batidas com régua em todz a superficie revestida, para
nivelamento. E importante observar que as cerarricas devem estar submersas
em agua 12 horas antes.

As ceramicas deverdo ser limn2s cuidadosamente antes que os

eventuais respingos de argamassa sequeiil, pois sua Ilmpez terior "ér

extremamente dificil, que podera acarretar arranhdes /QB es|

Proc. i

ceramica. , (

‘ M. A PROTOVO/
Decorridos 3 dias apos o assentament, pro-ader-se-a ao re’“?fta

de qualidade comprovada do tipo Rejuntabras ou rejunte Quartzolit cor branca

ou a definir, para dar a mesma coloragdo da cerdmica, e apos 24 horas, a /

superficie devera ser molhada para cura. As juntas entre as ceramicas nao / /

deverao ultrapassar a espessura recomendada 7 2lo fabricante, e deverao ser /«

taliscadas com gabaritos de plastico tipo junta facil especialmente fabricada na

espessura indicada, ou com arame recozidc 18 no caso de Porcelanato

A\
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observando-se sempre a diferenca entre as dimensées das pecas, que deverao

ser selecionadas previamente, através de gabaritos.

Concluido o rejuntamento e procedida a limpeza das ceramicas,
procede-se a cura do rejunte e passa-se uma demao de cera incolor e faz-se a
protecao até a entrega da obra, colocando-se papel grosso sobre as

ceramicas.

Os pisos de ceramica terminarao junto as paredes, em canto reto: nos
sanitarios e demais locais com piso cerdmico o rodapé sera formado pelo
proprio revestimento dos pisbs. Nos locais sem revestimento especifico
ceramico na parede, o rodapé sera embutido € executado do préprio piso altura
de 10cm conforme projeto.

As ceramicas deverdo ser assentes com argamassa de qualidade
comprovada do tipo Quartzolit, especifica :ara cada uso, interno ou

externo, conforme manual de recomendacées do fabricante.

Os pisos de ceramica terminarac “‘rin as paredes, em canto reto: nos

sanitarios e demais locais com piso cerdmico o rodapé sera formado pelo

——_
CIPA DE PATY PN
- R
/’:-'-“0 / C’S/ qFli—
5

proprio revestimento dos pissos.

Proc- N he
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19.2.4 - Soleiras de marmore

Locais: sanitarios, e demais locais indicados

Devera ser preparado o lastro ou a laje corforme especificagées gerais.

As soleiras serao de marmore de primeira qualidade polido em todas as
faces aparentes, espessura minima de 2 cm. qualidade extra, sem trincas e
sem manchas.

Efetuar a limpeza prévia das pegas, que devem estar limpas e isentas de
materiais estranhos. :

As placas de marmore antes de serem assentes devem ser preparadas
com a instalacdo de grapas fixadas com massa plastica de qualidade
comprovada do tipo IBERE ou similar para colagem de pedras, para melhor
aderéncia.

O assentamento das placas, sera feito com argamassa de cimento, areia
média seca, no trago 1:3 - A-3, com espessura de 2 a 2,5cm sobre a base
varrida limpa e recoberta com nata de cimento e “ola de qualidade comprovada
do tipo Bianco, Viafix ou KZ esfregada com vassoura de piagava. Caso haja
necessidade da regularizagao da laje ou do contrapiso para conseguir-se os
desniveis indicados no projeto, aplicar Je cimento e cola de qualidade
comprovada do tipo Bianco ou Viafix, espalhada com vassoura e depois
proceder a regularizacao conforme indicado nas consideragoes gerais.

Os cortes das pegas, caso necessarios, deverdo ser com ferramenta
adequada do tipo Makita elétrica.

A argamassa de assentamento sera espalhada com régua, de acordo
com referencias de nivel, previamente colocadas. Apds o sarrafeamento da
argamassa com regua, borrifar-se-a cimento er1 p6é sobre a superficie da
argamassa. As placas de granito serdao entdo colocadas sobre a argamassa,
comprimindo-as individuaimente com o cabo «: colher ou com martelo de

borracha, ajeitando-as para proceder-se o alinhamento, e finalmente batidas
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com régua em toda a superficie revestida, para rivelamento. E importante
observar que as placas devem estar submersas em agua 12 horas antes.

As placas deverao ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais
respingos de argamassa sequem, pois sua limpz:a posterior é extremamente
dificil.

Decorridos 3 dias ap6s o assentamento, proceder-se-a ao rejuntamento
com rejunte de qualidade comprovada do tipo Rejuntabras ou rejunte Quartzolit
cor cinza, e apés 24 horas, a superficie « = . ser molhada para cura.

Concluido o rejuntamento e procedida a limpeza das placas, procede-se
a cura do rejunte e passa-se uma demao de cera incolor e faz-se a protecao

até a entrega da obra, colocando-se papel grosso sobre as placas.

19.2.5 - Piso Grama.

O piso grama sera preenchido com grama do tipo esmeralda de
qualidade extra.
O assentamento sera sobre camada de areia de 2 a 3 cm e preenchido

os elementos onde sera plantada a grama com terra de cultura de boa

qualidade.
O piso devera ser entregue com a grama esmeralda plantada e regada
até a pega.
’m
S | %
//5 q03 1% 22 %
[ Prac N2 |
-~
{;_' . alr
8 #OTOC
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20 - REVESTIMENTOS DIVERSOS SOBRE ALVENARIAS, TETOS,
CONCRETOS, ETC.

20.1 - Consideracoes gerais.

S0 A proTocds
Antes da execucao de quaiquer “n> de revestimento devera ser

verificado se a superficie estd em peicias condicoes de recebé-lo. As
superficies inadequadas deverdo ser lavadas com agua e escova, ou
tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos ao futuro

revestimento, quais sejam: gorduras, vestigios orjan.cos, etc.

As tubulagbes de todas as instalagbes deverdo estar perfeitamente
embutidas, revestidas e testadas, as esquadrias aevem estar chumbadas, bem
como demais fixagdes embutidas.

Sera feita uma cuidadosa inspecao visual da superficie para garantir que

a aderéncia do novo revestimento seja perfeita.
Os parametros acabados deven. ...esentar-se perfeitamente planos,
alinhados e nivelados com as arestas vivas, sern sinais de emendas ou

retoques.

Nao sera admitida a utilizacdao de cal virgen >u saibro nas argamassas

de revestimento.

Todas as alvenarias serao revestidas até o {eto.

N
b /,/_./
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20.2 - Chapisco sobre aivenarias, tetos e concretos.

Locais: Todas as alvenarias, tetos e concretos internos e externos a
serem revestidos.

O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicacao
de uma camada irregular e descontinua de argamassa forte sobre estas
superficies, com a finalidade de se obter maicr aderéncia para os posteriores

revestimentos.

As superficies a serem chapiscadas deveréo estar perfeitamente limpas

e molhadas.

Serao inicialmente chapiscadas todas as superficies de alvenaria, teto e
concreto cujo revestimento seja massa paulista, azulejos, ou outro elemento

decorativo.

A argamassa utilizada no chapisco sera de cimento e areia lavada média
peneirada tipo A-3, podendo ser aplicada com peneira ou por meio de
maquinas, e tera como diretriz o langamento violento da argamassa contra a

superficie e a preocupacao de nao have: armidade na chapiscagem.

20.2.3 - Peitoris em granito.

"
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Nos locais indicados nos projetos de arquitetura e descritos acima, no
objeto da contratagao, e em geral em todos os caixithos internos e externos em
aluminio, serao instaladas piacas em granito com 2 cm de espessura, polido
em todas as faces aparentes, acabamento bizotado e assentes com
argamassa 1:3 - A-3.

Nao esquecer de deixar as pingadeiras necessarias aos peitoris.

21 - Esquadrias e similares metalicos de ferro.

21.1 - Consideragodes gerais.

O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais e
pertences a serem instalados e seu perfeito funcionamento, inclusive todas as
ferragens necessarias, todos de qualidade extra e com acessérios e demais

pecas indicadas pelos fabricantes.

Os desenhos basicos, dimensdes aproximadas e as especificagoes
particulares das esquadrias, encontram-se no detalhamento do projeto
arquiteténico.

As medidas indicadas nos projetos deverao ser conferidas nos locais de
assentamento de cada esquadria ou similar metalico, depois de concluidas as
estruturas, alvenarias, arremates e enchimantos diversos, e antes do inicio da
fabricacao das esquadrias

Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e
sem defeito de fabricagdo, ou falhas de laminacdo, e devera satisfazer
rigorosamente as normas especificacoes e métecdos recomendados pela
ABNT.

Todos os quadros fixos ou moveis serao perfeitamente esquadriados ou
limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda. A

estrutura da esquadria devera ser rigida e perfeit2

& A0
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As folgas verticais e horizontais deverao ser 2s minimas necessarias ao
perfeito funcionamento da esquadria, e deverao ser uniformes em todas as
esquadrias.

Os perfis deverao ser compativeis com as dimensoes dos vaos e com a
funcdo da esquadria objetivando rigidez do conjunto, durabilidade e menor
necessidade de manutencées.

Todas as pecas de ferro desmontaveis e baguetes serdao fixadas com
parafusos de acgo galvanizado quando se destinarem a pintura, e de latdo
niquelado ou cromado quando fixarem p. _." ~ com este acabamento.

8.5 L i , TPAL OF PA;
Todas as pecgas moveis serao fabricadas com roldanas des t&s, afim 004;\
o

. ; y 3 9 4 €275
de permitir um perfeito funcionamento. (';C’ proe.N.: 2O
l'_ By

As partes das pecas que necessitarem de atendimento.w’gggop&w&*
substituicao periddica, deverao ser facilmente acessiveis e projetadas de modo

a facilitar as operagdes citadas.

As dobradicas de portas, etc., de esquadrias metalicas deverao ser
cromadas, e fixadas com parafusos galvanizados, visando facilitar a

manutencao e nao com dobradicas soldadas no requadro.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapa
testa, etc., terdo exatamente a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas
ou empenamentos que exijam emendas ou outros artificios, nao sendo

permitidos esforgos na feiragem para seu funcionamento.

Para caixilhos cuja menor dimensado seja igual ou superior a 2 metros,

deverao ser colocados internamente reforge dos cantos, objetivando uma maior

rigidez do conjunto.
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Todos os caixilhos com pegas moveis ou pegas fixas, com ventilacao
permanente, serao devidamente protegidos contra infiltragdo de aguas pluviais,
pé e vento, devendo os requadros externos dispcr de sistema apropriado e

eficiente de vedacao a chuva de vento.

Todas as esquadrias deverao ser dotadas de contramarcos proprios
(estanques as chuvas), e quando nao de aluminio, ou nao especificados
deverao ser em chapa de ferro 16 tratados para resistir aos ataques quimicos
das argamassas e cimentos devidamente protegidos do contato com o aluminio
dos caixilhos (corrosao por par termo-elétrico), idem com relagao a parafusos,
etc. -l :

Todas as esquadrias recebidas na obra deverdo ser cuidadosamente
inspecionadas e conferidas com régua e esquadros, a linearidade e
ortogonalidade das pegas, para fins de aprovacao pala FISCALIZAGAO

Deverdo ser fornecidas a FISCALIZACAO, amostras de todas as
ferragens a serem usadas para aprovacao Toda superficie metalica devera
receber tratamento anti-corrosivo.

Nas esquadrias com peitoril acima de 1,50 metros, devera ser adotado o
sistema de abertura por alavanca.

JCPAL DE PATY o
e

21.2 - Esquadrias e outros similares em madeira.

As esquadrias e similares em madeira deverao ser fabricados conforme
dimensoes e detalhes constantes do projeto arquiteténico, e de acordo com as
especificagbes gerais de arquitetura e orientacdo da FISCALIZAGAO, sendo
que as ferragens para assentamento, fechaduras. fechos, etc., encontram-se

especificados neste memorial ou nas especificagdes gerais de arquitetura, e as
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que nao estiverem dotadas de especificacdo particular deverao ser de
qualidade comprovada do tipo LA FONTE, PAPAIZ, PADO.

Na execucao dos servicos de carpintaria e marcenaria sera sempre
empregada madeira de boa qualidade, que sera sempre submetida a
aprovagao da FISCALIZAGAO antes da confeccao das esquadrias ou demais
similares.

Toda madeira a ser empregada devera ser seca, de coloragao uniforme,
e isenta de defeitos que comprometam su# finalidade, como: rachaduras, nés,

escoriagoes, falhas, empenamentos, caruiici:0s, cupins, etc.

As esquadrias, quando fechadas, devem garantir perfeita vedacéao, e
quando abertas ndo devem apresentar folgas excessivas no seu sistema de

movimentagao ou deslizamento.

Os elementos componentes das esqueadrias de madeira deverao
observar as seguintes especificagoes:

21.2.1 - Marcos.

Deverao ser em jatoba ou Angelim vermelho de primeira qualidade,
aparelhados, espessura minima de 4,5 cm, largura igual a da parede acabada,
outras dimensdes e detalhes de acorde com projeto de arquitetura e

especificagoes gerais.
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Todos os marcos deverdo ser de um s6 tipo de madeira, e de coloragao
uniforme.

Serdo chumbados a alvenaria através de pregos 22x42 ou parafusos
para telhas de cimento amianto fixados no marco em diversas posi¢cdes sendo
2 a cada 40 cm, inclusive na soleira ou travess i superior, para proporcionar
melhor travamento e aderéncia, sem folga excessiva, com argamassa trago A-

3, conforme descrito também no item alvenarias.

O acabamento final dos marcos sera do tipo pintado com esmalte
sintético ou tinta a élec na cor branco gelo ou conforme indicado no projeto,
sendo que a pintura sera em trés demaos, acabamento liso emassado,

conforme indicagao do item Pinturas.

Os alisares/guarnicoes deverao ser executados também em Jatoba ou
Angelim vermelho, aparelhados, bordas arredondadas, acabamento a base de
pintura com esmalte sintético ou tinta a2 6ieo e com largura minima de 5 cm, e

espessura de 1,5 cm.

21.2.2 - Folhas das Portas.

As folhas das portas de madeira, indicadas nos projetos que serao do
tipo revestimento compensado, com encabegamento (Aro) e travessas macigas /
com espessuras minimas de 3,5cm e com dimensdes conforme projeto, /
revestidas nas 2 faces com compensado de mogno, cedro ou equivalente,

qualidade extra, de coloracao uniforme sem defeitos.

Os alisares e os portais das portas serao | itados .
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especificagbes gerais, quanto a localizagao, marca, qualidade e acabamento

das ferragens.

Para as portas com até 90 cm de largura, exclusive, utilizar-se-a para
cada porta 03 dobradicas extra forte com anéis em ago laminado, referéncia
485 3 1/2" x 3" com 2,38 mm de : . -ssura, cromadas, de qualidade
comprovada do tipo LA FONTE, PAPAIZ, PADO ou RODRIGUEZ, para as
portas com largura de 90 cm, 03 dobradicas ref. 485 4"x3" com 3,17 mm de
espessura cromadas e para as portas com largura superior a 1,00 metro 03
dobradicas 4x3 1/2" da mesma referéncia e fechadura idem, exceto quando

indicado na especificagdo da propria esquadria.

Os parafusos de fixagdo terdo dimensdss e serdo dos materiais e
acabamentos apropriados e idénticos aos das dobradicas, ou outros materiais

a serem fixados.

Na colocacdo e fixagao das ferragens deverao ser tomados cuidados
especiais para que os rebordos e os € 2s na esquadria tenham a forma

exata, nao sendo permitidos esforgos na ferragem para seu funcionamento.

Todas as portas deverao ser dotadas de prendedor de parede de
qualidade comprovada do tipo La Fonte cromado, ou Imab ou de piso,
instalados de forma que a porta ndo tenha contato direto com a parede

provocando danos a pintura e reboco.
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As ferragens em geral serdo dc tipo pesado, com dimensdes

apropriadas a porta ou caixilho em que serao aplicadas, bem como deverao

ou qualquer outra finalidade.

21.4 - Observacoes Complementares. oS

S m a4 prOTOC

N&o seréo toleradas folgas que exijam coirecdo com massa, taliscas de
madeira ou outros artificios.

Todas as esquadrias e outros ele =" s de madeira recebidas na obra
deverao ser cuidadosamente inspecionadas e conferidas com régua e
esquadro a linearidade e ortogonalidade, bem como sera inspecionado seu

acabamento e sua qualidade.

22 - VIDROS.

Os vidros deverao satisfazer as normas vigentes e ou sucessoras e

serao empregados.
Os vidros a serem empregados nas ©squadrias, nao poderao apresentar
bolhas, lentes, ondulagées, ranhuras, e outus defeitos.

Para o assentamento das chapas de vidro sera empregada massa para

vidraceiro dupla, baguetes em chapa 18 no caso de esquadrias de ferro.

Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serao

bem limpos e lixados; os vidros das esquadrias serdo assentes entre as 2 ou

mais demaos da pintura de acabamento.
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24 - PINTURAS.

24.1 - Consideracoes gerais.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem
poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e

convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

Apos a aplicagdo, um reboco ou embogo sera considerado curado, isto
€, em condigdes de receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo

que o tempo ideal situa-se entre 45 e 90 dias.

Deverdao ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos
ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em ouiras superficies com outro

tipo de pintura ou concreto aparente.

Nas esquadrias em geral deverédo ser protegidos com papel colante os
vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro

tipo de pintura, etc., antes do inicio dos servigos de pintura.

Na aplicagdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes

deverao ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada deméao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas
entre 2 deméaos sucessivas, ou conforme recomendagées do fabricante para
cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa,
convindo observar um intervalo de 24 horas apds cada demao de massa, ou de

acordo com recomendacgédes do fabricante.
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Sé serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores
nao estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as

mesmas. Deverao ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja

se houv
xw PRc.roc%(s
recomendacées particulares em contrario ou dc¢ fabricante, serdo aplicadas

tintas de base, selador ou fundo préprio em 1 0. 2 demaos, ou tantas quanto
necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa
uniformizagao de tons e texturas.

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrugées dos
fabricantes, sendo vedada adicdo de qualquer produto estranho as

especificagbes das mesmas e as recomendacgdes dos fabricantes.

A pintura com esmalte sintético em esquadrias metalicas, tubulagdes
aparentes, etc. sera executada sobre base anti-corrosiva do tipo especificado

para cada material.

O reboco nao podera conter umidade intsina, proveniente de ma cura,

tubulagées furadas, infiltragcdes por superficies adjacentes nao protegidas, etc.

Os solventes a serem utilizados v 710 ser de qualidade comprovada
do tipo: Thinner, aguarras também de qualidade comprovada do tipo Brasraz
ou Audiraz, ou os solvciies especificos recomendados pelas fabricantes das

tintas abaixo indicadas.

Superficies asperas deverao ser lixadas para obter bom acabamento.
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24.2 - Pintura tinta latex PVA, com massa corrida.

S M a proOTOCOL

Locais: Todas as alvenarias, tetos e concretos internos nao aparentes
revestidos; sem especificagao particular e conforme indicagdo do projeto
arquitetdnico.

O produto devera ser apresentado pronto para uso, bastando ser
dissolvido antes da aplicacdo, sendo que sua diluigdo, quando necessaria,
devera ser feita com agua pura.

Apods a diluicdo da tinta, 2 mesma devera apresentar-se perfeitamente
homogénea. _

Inicialmente proceder a limpeza conforme descrigdo anterior.

Efetuar a lixagdo do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme
0 caso, para eliminar partes soltas e graoc =a’izntes.

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida
PVA de qualidade comprovada do tipo Coral, Suvinil ou Eucalatéx, para
superficies internas, e massa acrilica também de qualidade comprovada do tipo
Metalatéx, Coralplus ou Suvinil para superficies externas.

Apoés a preparagao ja descrita proceder 2 apiicagao de 02 demaos de
selador acrilico de qualidade comprovada do tipo Metalatéx, Coralplus ou
Suvinil observando-se o intervalo de secagem miiiimo, e diluido conforme
recomendacgdes do fabricante.

Aplicar massa corrida PVA de qualidade somprovada do tipo Coral ou
Suvinil, em camadas finas, em duas ou trés deméaos conforme necessidade,
sendo que cada camada depois de seca devera ser lixada e o p6 removido
com pano Umido, antes da aplicagdo da c~ii:=ia seguinte.

Aplicar uma demao de selador PVA incolor de qualidade comprovada do
tipo Coral, bem diluide, aguardar a secagem e efetuar a pintura final de

acabamento com tinta PVA de qualidade comprovada do tipo Coralatéx ou

Suvinil nas cores indicadas acima em duas ou tiis demaos até atingir o

| A

-
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24.3 - Pintura com esmalte sintético sobre esquadrias

similares metalicos. /&
& Proc. NS
& !
(€ -

\

3 alr
Locais: Esquadrias metalicas e similares metalicos. . ’ /
S M A pRGTGCO\'O,a

Imediatamente apés a secagem aplicar uma demao de Fundo Universal

de qualidade comprovada do tipo Coral Dulux para pecas metalicas de ferro ou
aco, ou Fundo Branco de qualidade comprovaca do tipo Coral Dulux para
galvanizados.

Nos galvanizados onde houver soldas, efetuar a limpeza com escova de
aco e aplicar apenas sobre a solda, ou seja: nes locais em que a galvanizacao
foi danificada, Fundo Universal de qualidad= comprovada do tipo Coral Dulux.

Antes da colocagao dos vidros;, 1i.«= 1id0 deixando passar mais do que
uma semana depois da pintura antiferruginosa (para nao prejudicar a
aderéncia); aplica-se uma ou mais demaos de tinta de acabamento, ja na cor
definitiva, para ndo aparecer uma cor diferente nos encaixes dos vidros, nao
completamente ocupados pela massa ou baguete: . Proteger com papel e fita

crepe as ferragens das esquadrias que nao poderi ser desmontadas.

Depois da colocagdo dos vidros se houver, aplicar mais uma ou duas
demaos de tinta de acabamento, inclusive nas riassas ( nunca aplicar tinta
sobre massas umidas somente apés secas ) ou baguetes, até atingir a

cobertura necessaria a um bom acabamer:io.
24.3 - Pintura com esmalte sintético - .nta a 6leo sobre Esquadrias e /)

similares em Madeira. //

Locais: Marcos, alisares/guarnicées, portas e outros artefatos em

indicados no projeto arquiteténico.
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Nas esquadrias e similares em mad=ir2 indicados nos projetos deve-se

proceder da seguinte forma. g

As superficies deverdo estar isentas de umidade, p6, gorduras,
Oleos, etc. Os nds ou veios resinosos deverao ser primeiramente selados com
verniz de qualidade comprovada.

Ap6s o preparo da superficie; o passo seguinie e selar o substrato, que
deve ser feito com tinta de fundo, ou seja, Fundo a Oleo para Madeira de
qualidade comprovada do tipo Sherwin Willizms ou Coral, indicada para
preparacao de superficies de madeira em exteriores e interiores, diluindo-se
ateé 20% com Redutor 670 para aplicacdo com pistola convencional. Aguardar a
secagem e efetuar o lixamento com lixa fina granz 280, 320 ou 400.

Ap0s o lixamento proceder a limpeza com pano seco e aplicar massa a
Oleo para madeira, a base de resina alquidica ionga em oleo, empregada para
corrigir imperfeicbes em superficies de 1.....\. ra, com diluicdo de 5% de redutor
670 se desejar facilitar a aplicacdo. Apés a secagem, lixar novamente, eliminar
0 pd e aplicar o acabamento a 6leo ou sintético, er duas ou mais demaos até
atingir acabamento perfeito, sendo a primeira demac com diluicao de até 15%,
e a segunda e/ou terceira demaos com diluicdo de 10% de redutor 670, sendo
vedado o uso de corantes.

Pintar com umidade relativa do ar inferior a 85%, temperatura superior a
10°C e inferior a 40°C.

Mexer bem a tinta de acabamento antes e lurante a aplicacao, com uma

ripa ou espatula limpa.

25- INSTALAGOES.

OBSERVAGOES GERAIS:

A CONTRATADA devera verificar “in loco” todo e qualquer tipo de

instalagcbes, obras e servicos existentes e adjacentes, passagens de /7
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instalagdes existentes, alimentagdes desprs, locais de passagem das redes
publicas, e de implantagdo das obras . servicos, e compara-las com os
projetos, para que sejani incluidos na pianilha de orcamento todos os itens
necessarios a execugao final de todas as instalagoes, obras e servicos em
perfeito funcionamento, inclusive execucédo de (odas as alimentagoes,
derivacdes, interligagcbes necessarias as mesmas {mesmo que conste nos
capitulos a seguir como existentes, deverao ser objeto de verificagao “In Loco”
e incluidas ou ndo na planilha), assim como desvios, refazimentos,
remanejamentos, demoligdes, etc., alteragdes e complementagées dos projetos
fornecidos, sendo, portanto de inteira respon:abilidade da mesma toda a
execucao e fornecimento dos materiais. equipamentos e mao de obra
necessarios, a todas as instalagées abaixo descritas, ou indicadas nas pecas
graficas fornecidas, mesmo que constern =zpenas da arquitetura ou dos
memoriais ou de alguma peca grafica .. ...oida ou do Edital, cabendo neste
caso a CONTRATADA a elaboracdo des respectivos projetos executivos

definitivos, e o levantamento “as built” ap6s a execucao final.

Algumas recomendagdes abaixo, pontos em instalagées especificas,
equipamentos, necessarios & obra, mesmo que ndo conste dos projetos
fornecidos, mas presumidamente necessarias, deverao
custas da CONTRATADA.

Algum tipo de instalagao constante abaixu ou no proje argt:lwltﬁtop%ggcog, //
cujo projeto complementar nao conteimple devera ser executada pela
CONTRATADA e com projeto as suas e-1~1sas, obedecendo-se sempre as

recomendacodes do item 1.1 - Observacoes _erais; acima descrito.

Os detalhes de locagao e posigdo dos quadros elétricos deverdo ser
executados conforme detalhe especifico constante do projeto elétrico, ou
definicdo da FISCALIZACAO.

7
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Deverao ser feitos. enchimentos previstos ou nao nos projetos, em

alvenarias, pisos, estruturas, tetos, etc., »ara embutir instalagcées e quadros
diversos, quando nao indicados como ape: . &S Nos respecth’ﬁfos PATY
A o)

P
[& o
26.1 - Instalag6es hidraulicas e sanitarias. 1’___ /
\ -
26.1.1 - Modelos adotados para equipamentos, matmw

sanitarios, pluviais, de combate a incéndios, especiais e demais

elementos de outras instalacoes, etc.

Adesivo para PVC: de qualidade comprovada do tipo Tigre, Politubes,
Sika, Amanco.

Aparelhos sanitarics: De qualidade compr.j*\vada do tipo Celite.
Assentos sanitarios polipropileno: de qualidade comprovada do tipo
Deca ou outros.

Assentos sanitarios WC deficients '\ qualidade comprovada; assento

com abertura frontal.

Caixa para mangueira ou Abrigo para Extintor de embutir ou externa, em
chapa 18 )

Caixas sifonadas, ralos sifonados cu secos em PVC com
aumento/caixilho, porta grelha e grelha com tampa giratéria em aco inox e
demais complementos similares de qualidade comprovada do tipo Moldenox,
Tigre ou Amanco.

Grelha flexivel para calhas e lajes imperneabilizadas sem trafego: de
qualidade comprovada do tipo Tigre ou outros

Dispositivo antiinfitragdo para ralos e caixas sifonadas: de qualidade

comprovada do tipo Tigre ou outros.
Canalizagées embutidas: PVC marrom soldavel classe 15, de qualidade
comprovada do tipo Tigre ou Amanco.

Conexoes galvanizadas: de qualidade comprovada do tipo Tupy.

- ——
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Conexdes para ligagao de aparelhos hidraulicos ou sanitarios (lavatérios,
pia da copa, bebedouros, etc.): do tipo SR azul com bucha de latio de
qualidade comprovada do tipo Tigre ou Amariso.

Conexdes roscaveis ou soldaveis em PVC: de qualidade comprovada do
tipo Akros, Tigre ou Amanco.

Conjunto de fixagao para vaso sanitario: de qualidade comprovada do
tipo Esteves, Celite ou Deca.

Ducha higiénica: de qualidade comprovada do tipo Deca, Celite Ou
similar.

Extintores: de qualidade comprovada , com selc do INMETRO

Fita vedarosca: de qualidade comprovada do tipo Tigre, Akros, Politubes

ou similar..

Ligacao para saida de vaso sanitario: de qualidade comprovada do tipo

Tigre, Amanco ou similar,

Ligacdes flexiveis dos lavatérios, p=ra #gua fria serdo plastlcw

y\\\”' {PAL DE Pay Vo
(o)

qualidade comprovada do tipo Akros, Cipia, Astra, Amanco ou sumﬂaf s 19 4,‘(
': Fi 5

Lt

A comTocds

Metais: torneiras para lavatérios; registros de pressao; de g
acabamento cromado; torneiras de jardim e de tanque, com bico para
mangueira; torneira para cubas dos laboratérios. Todos os materiais deverio
ser de qualidade comprovada.

Metais nao especificados aparentes: de qué!idade comprovada.

Parafusos de fixag&o de mictorio: de qualid2de comprovada.

Parafusos de fixagéo de vaso sanitério: de qualidade comprovada.

Pasta lubrificante para junta elastica: de qualidade comprovada do tipo /)

~_

Tigre, Amanco ou similar.

Prolongamento para caixa sifonaua 50 mm: de qualidade comprovada

/7

do tipo Tigre, Amanco o similar.

Registros de gaveta brutos e ndo aparentes: de excelente qualidade.

—_—
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Sifées para lavatérios em metal cromados, com altura regulavel de
qualidade comprovada.

Sifées para cubas inox em metal cromados, com altura regulavel de
qualidade comprovada do tipo Deca, Celite,' Astra ou Esteves ou similar.

Solugéo limpadora para PVC: de qualidade comprovada do tipo Tigre,
Amanco ou similar.

Torneira de bdia metalica com bola plastica de qualidade comprovada
com sede anticorrosiva. |

Tubo de ligagdo com canopla cromado com bolsa de borracha: de
qualidade comprovada do tipo Deca, Celite ou similar.

Tubulagao de aguas pluviais e respectivas conexées: PVC sanitario, de
qualidade comprovada do tipo Tigre, Amanco, seile R.ou similar

Tubulagées de ventilacao e coleta dos esgotos sanitarios e respectivas
conexdes: PVC junta elastica, de qualidade comprovada do tipo Tigre, Fortilit
ou similar.

Tubulagoes diversas em PVC: de qualidade comprovada do tipo Tigre,
Amanco,etc.

Reservatorio de polietileno: de qualidade comprovada do tipo Fortlev,e

Tigre, etc. W DE PATY o= BN
Demais acessérios, metais da linha hidrauiica: Deca, Cefite, : ﬁf”nﬁ.\

& o
Akros. (f

OBS: - Todos os elementos que se compiementam, como:
tampbes, adaptadores, mangueiras, etc., serd: obrigatoriamente serem da
mesma linha e marca. Deverado também estar em conformidade com as normas
técnicas da ABNT,. ]

Todos os materiais, equipamentos uc combate a incéndios deverao ser

aprovados pelo Corpo de Bombeiros pela ABNT e possuir certificado de

conformidade INMETRO.
- A
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Todos os registros de gaveta, de pres:4o, torneiras, valvulas, etc.,
internamente ao prédio que ndo pertencem ao barrilete e que serdo
aparentes, deverdo dispor de canoplas e acabamento cromado de
qualidade comprovada.

Todas as lougas sanitarias serao obrigatoriamente da mesma marca e
cor.

Todos os metais e acabamentos serdo da mes=ma linha e marca.

Outras marcas néo especificadas acima: ‘/ide projetos ou consultas a

FISCALIZACAO. | Wn,,.
“._\"l“ _ 3

26.1.2 - Instalagoes de agua fria.

Os servigos serao rigofosamente executados de acordo com as normas
da ABNT citadas anteriormente e ou suas sucessoras e demais pertinentes,
Cddigo de Obras do Municipio de Paty do Aiferes

O abastecimento de 4dgua devera ser obtido da rede publica, conforme
projeto.

As canalizagbes quando emt:* 5 correrao nas paredes ou
revestimentos de piso, evitande-se sua incli:sdo no concreto, as passagens no

concreto cuja necessidade seja imprescindivel deverao ser previstas pelo 1

Rua Sebastido de Lacerda, 35 - Centro - Paty do Alteres - R1. = €20 260 20-000 - Telefax: (24) 2485-274 jo A7
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calculista estrutural, utilizar telas com a finaiidade de evitar trincas, conforme
indicado a seguir.

Para facilidade de desmontagem das canalizagdes, serdo colocadas
luvas de uniao onde convier, mesmo quand nZo indicadas nos projetos.

As deflexbes das canalizagbes s@!én executadas com auxilio de
conexoes apropriadas.

As juntas rosqueadas nos tubos de plastico rigidos de PVC serao
vedadas com fita de qualidade comprovada do tipo de Teflon (Vedarosca), ou
vedante para roscas também de ‘qualidade comprovada do tipo Tupy.

Com excecgao dos elementos niquelados, cromados, ou de latao polido,
todas as demais partes aparéhtes da instalacao, tais como: canalizagées,
conexdes, acessorios, bracadeiras, suportes, etc., deverao ser pintadas depois
de prévia limpeza das superficies com benzina cu outro liquido para limpeza

conforme recomendacgdes do item Pinturas, nas cores e padroes da ABNT.

Nos casos em que as canalizagdes devem ser fixadas em paredes e ou
suspensas em lajes, os tipos, dimensbes = quantidades dos elementos
suportes ou de fixacao, bracadeiras, pe "' s “U”, bandejas, fitas, etc. serdo
determinados pela FISCALIZACAO de aceio com o didmetro, peso e posicao

das tubulagdes quando nao indicadas no projeto.

26.1.3 - Protegao e Verificagao.

Durante a construczo e até a montagem o~ s aparelhos, as extremidades
livres das canalizagbes serdao vedadas com bujées roscados ou plugues,
convenientemente apertados, ndo sendo zamiiido o uso de buchas de madeira

ou de papel, para tal fim.

Rua Sebastido de Lacerda, 35 - Centro - Paty'do Alferes - RJ. - CEP. 26950-000 - Telefax: (24) 2485-2741
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As tubulagoes de agua fria serdo, antes do fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa, submetidos a
pressao hidrostatica igual a 1,5 vezes a pressao estatica maxima no ponto, ndo
devendo em ponto algum ser inferior a 1,0Kg/cn:* (10 m.c.a), durante 6 horas,

sem que acuse qualquer vazamento.

Durante as montagens, se ne--<°:io, devem ser previstos pela
CONTRATADA, suportes provisorios, de modo que as linhas nao sofram
deflexdes exageradas, nem que esforgos apreciaveis sejam transmitidos aos

equipamentos, mesmo que por pouco tempo.

As valvulas devem ser montadas totalmente fechadas e acionadas

somente apos a limpeza da tubulagéo.

S
(&
é.
A limpeza sera feita com agua ou ar. ("_..__ 4
) ) & A PROTOCOS
Toda a tubulagao devera estar .- -~ escorias, rebarbas, ferrugem e

demais materiais estranhos ao seu funcionamento.
De modo geral, todas as instalacées de aguz e incéndio deverdo ser
convenientemente verificadas pela FISCALIZAAO guanto a suas perfeitas

condigdes técnicas de execugao e funcionamento.

Nao sera permitido amassar ou cortar ca: opias, caso seja necessario

uma ajustagem, a mesma devera ser feita com pe:;as apropriadas.

26.1.4 - Drenagem de Aguas Pluviais.

P
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O sistema de drenagem é composto da coieta e afastamento das aguas
pluviais provenientes das coberturas em telhas ceramicas que desaguam sobre
calhas, sendo que das calhas as aguas serdo conduzidas por tubulagées
verticais e horizontais até a sarjeta o sistema de captagdo e/ou Rua publica
mais proxima e que dé nivel para tal. Também sera executada a coleta das
areas externas que devera ser feita por meio de tubulagdo, com posterior

langamento na sarjeta da Rua mais proxi~ = < com nivel para tal.

~PAL DE PATY
. )r;\- A L'(_,'
S Y

Ol = /)‘ /%\A
Jaws (21 ndd

T CC’\'O‘
26.1.5.1 - Consideracdes Gerais. NE. A _PROTICS

26.1.5 - Instalacoes de Esgoto Sanitario.

A instalagéo de esgotos sera execitada rigorosamente de acordo com
as posturas sanitarias locais vigentes no Departamento de Aguas e Esgotos de
Paty do Alferes, com as normas da ABNT citadas anteriormente ou sucessoras
e complementares, com os projetos elaborados e com as especificagées que

se seguem.

Serao observadas, as seguintes declividades minimas, desde que nao

especificadas no projeto:

Ramais de esgotos 2%.

Ramais de descargas, de acordo com o quadro abaixo.

DIAMETRO DO TUBO|% " TDECLIVIDADE (mm/mt)
(mm)

40,50 ou 75 3.0 , 130

100 5D 30

Os subcoletores e o coletor predial a declividac2 minima sera de 1%. %/
AR
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As declividades do projeto serdo consideradas como minimas devendo
ser procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede geral, antes da

instalacao dos coletores.

Os tubos serao assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao

escoamento.

A instalacdo serd dotada de wuos os elementos de inspecao
necessarios a futura manutencao, de acordo com os projetos e orientacées da
FISCALIZAGAO.

-
8 oCcO\VS
N A PROTOVEC

26.1.5.2 - Protecao e verificagao.

As extremidades das tubulacdes serdan vedadas, até a montagem dos
aparelhos sanitarios, com caps ou plugucs, sendo vetado o emprego de

buchas de papel ou mac=ira para tal fim.

As canalizagdes primarias da instalacac deverao ser experimentadas
com agua ou ar comprimido, sobre pressdo miniria de 3 metros de coluna
d'agua, antes da instalacdo dos aparelhos, e submetidos a uma prova de
fumaca, sobre pressdo minima de 25mm de coluna d’agua, depois da
colocagao dos aparelhos. Em ambas provas as canalizagbes devem
permanecer sob a pressao de provas durante quinze minutos. Os testes serao

feitos na presenca da FISCALIZACAQ, e a critério da mesma.
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Antes da entrega da obra, toda a instalacdo sera convenientemente
experimentada pela FISCALIZACAO.

26.1.5.3 - Informacgoes Complementares.

As instalagbes de esgoto, compreendencu a execucao de todo servico
de captagédo e escoamento de refugos liquidos do prédio devera ser executado
rigorosamente de acordo com projeto basico & de acordo com as normas da

ABNT e legislacéo local vigentes.

O sistema de ventilagdo sera constituido por colunas de ventilacao,
tubos ventiladores primarios e/ou secundarios e ramais de ventilagao, conforme
detalhes de projeto, e caso nédo estejam definilos nos projetos solicitar

orientagdo da FISCALIZACAO. .
7T VONCIPAL OF o

o 0O,
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¥A PROTACOA
26.1.5.4 - Montagem dos Aparelhos.
Os aparelhos sanitarios serdo ¢ -0samente montados de forma a

proporcionar perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remocao, evitar a

possibilidade de contaminacao de agua potavel.

Nenhum vaso sanitario pode ser chumbado no piso com
argamassa. Sua fixagdo deve ser feita por meio de parafusos e
buchas de expansao fornecidas pelo fabiicante da louga, e o
esgoto devidamente vedade com anel de qualidade

comprovada do tipc DecaAnel.

26.1.7 - Informacdes Gerais das Instalagoes.
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Bancadas, lavatorios, etc.
As bancadas diversas com lavatérics de apoio, serao instaladas
conforme projeto, e deverdo ser providas de saia de 10 cm também em

marmore conforme detalhes de projeto.

Caixas Sifonadas de PVC com grelha inox.

Receberao os ramais tributarios r -2.0to secundario em tubo deé

soldaveis, e terao saidas de 50 ou 75 riun conforme indicagao nos projetos.

Todas as caixas com gi=ihas deverao ser riunidas do dispositivo antiinfiltragéo.

A grelha sera nivelada com o pisc adjacente. Deverao ser adicionados
prolongamentos se a saida estiver a uma profundidade superior a sua altura

normal.

Todas as grelhas a serem instaladas em caixas sifonadas deverao ser
em aco inox, com tampas giratorias, de forria a poderem ser fechadas,
impedindo a entrada de insetos e outros animais vindos do esgoto publico.

Loucgas Sanitarias e Acessdrios.

As pecas deveréds ser bem cozidas, desempenadas, sem deformacdes e
fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis e de bom

acabamento.

O esmalte deversa ser homogéneo, sem manchas, depressoes,

granulagdes ou fendilhamentos.

As loucas deverac ser feitas de uma :5 peca, sem juntas e sem

Sy A PROTOCD\'O

oo 2 »
emendas, salvo a de unido do aparelho ao pedes.al, quando houver. %/
=, \
<t

—
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As lougas sanitarias, e seus acessoérios ja especificados deverao ser
instalados em rigorosa ' observancia as indicagées do projeto e as

recomendacoes do fabricante.

A CONTRATADA testara o perfeito ' uncionamento do conjunto
~ (CIPAL DE P,
montado, com a devida aprovagao da FISCALIZACAO. P WL ATY o 20
EI Proc. NS qo 3 l::‘)

Metais dos Apareliios Sanitarics.

) M A PQCTV\'Q
— e
Os metais dever-.y-ser de fabncag:k.q perfeita e cuidadoso acabamento.
As pecas nao poderao apresentar-defeitos de fundicao ou usinagem. As pecas
moveis deverdo ser perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo

tolerados empenos, vazamentos e defeitos de pclin.=ito ou de acabamento.

A cromeagao dos metais deverd ser 3-:ricita, ndo sendo tolerado

)

qualquer defeito na pelicula de revestimento, especialmente falta de aderéncia

com a superficie de base.
Todas as pecas deverao ser examiradas antes do assentamento.

Os acessorios de ligacdo as reu.: de agua serdo rematados com

canopla de acabamentc.zromadeo.

Tao logo sejam colocados, os materisis serdo envoltos em papel e fita

adesiva, a fim de protegé-las de respingos de iin-. s provenientes da pintura

geral.
Todos os metais de aparelhos sanitarios se: 30 de metal cromado.
Ralo Seco de PVC com grelha de metal <romado.
Rua Sebastido de Lacerda, 35 - Centro - P; aty do Alfer : = RJ - CEP: 26950-000 - Telefax: (24) 2485-2741 /7r ’
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Serao assentados com grelha nivelado com giso adjacente. Conexao de

saida lateral ou pelo fundo, devera ter vedacao perfeita.
Registro de Gaveta ou Pressao Croinadc. com Canopla.

Os registros deverdo ser conectados a fubulacao com fio de Sisal e
zarcao, ou vedante para roscas, em tubulacées de aco galvanizado, e com fita
de qualidade comprovada dc tipo Teflon (veda rosca) em tubulagdao de PVC
rigido roscavel e soldavel, montados - - do que a canopla se assente

normalmente na face acabada da parede.

Tubulagdes de Plastico Rigido PVC Tipo Esgoto ou Soldaveis, Tipo
Agua.

As conexdes para esgoto serdo com anel de borracha ou junta soldavel.

As juntas soldadas dos tubos de ©  ‘everdo ser executadas conforme
procedimento abaixo:

Antes de iniciar o trabalho, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos
tubos e conexdes se acham perfeitamente limpas, se nao, utilizar solugao

limpadora adequada, capaz de eliminar qualquer substancia gordurosa.

Tirar o brilho das superficies a serem scldadas, utilizando para isto a
lixa. A lixa & importante, pois aumenta a area de ataque do adesivo facilitando

a sua agao. Limpar a superficie lixada com solurdo limpadora, removendo as
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impurezas deixadas pela lixa e a gordura da mao, pois tais impurezas impedem

a acao do adesivo.

Aguardar o tempo de soldagem de doze horas no minimo, para colocar a
rede em carga (pressao). :

Valvulas, Registro de Gaveta, Acabamento Bruto.

Devera ser conectado a tubulagao com fio de sisal e zarcao ou vedante
para roscas em tubos de aco galvanizado, e com fita de qualidade comprovada
do tipo teflon (veda rosca) em tubos PVC roscavel e soldavel, e montados de

modo a ficar o volante na posicéo Iégica de manobra.

As valvulas devim ser montadas totalmente fechadas e acionadas

somente apos a limpeza da tubulacao.

OBSERVAGCOES:

Buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, redugdes, niples, tés,

joelhos, curvas, bragadeiras e outros acessérios serdo da linha e da mesma %
P

-
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fabricacdo das tubulagées outros elementos que se completam,

respectivamente.

Todas as marcas; vide projeto de Sistemas Hidraulicos Prediais, se nao
contempladas no mesmo, deverdo ser aprovadas pelo INMETRO, pelas
normas da ABNT e ou demais normas citadas, e pela FISCALIZACAO, e que
atenda ao item OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS E OU
EQUIPAMENTOS.

26.2 - Instalagoes elétricas, telefénicas, I6gica e sistemas diversos.

As buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, redugées, niples, tés,
joelhos, curvas, bragadeiras e outros acessérios, serdo da linha e da mesma
fabricacdo dos eletrodutos, e outros elementos que se completam,

respectivamente.

Todas as marcas; vide projeto elétrico, se ndo contempladas no mesmo,
deverao ser aprovadas pelo INMETRO, peias normas da ABNT e da Light e
ou demais normas citadas, e pela FI& “ IZAGAO, e que atenda ao item
OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS E Gi! EQUIPAMENTOS.

26.2.2 - Consideracgdes gerais.

A CONTRATADA devera montar o0s suportes, acessorios e

complementos e materiais necessarios as instaiacées elétricas, telefénicas,
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prejudicar o perfeito furicionamento dos conjuntos. /0

e

Serao de fornecimento da CONTRATADA, quer constem\w nos

desenhos referentes a cada um dos servigos, os seguintes materiais:

Materiais para complementacdo de tubulagoes, perfilados, etc., tais
como: bragadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames
galvanizados para fiagdo e guias, material de vecacgao de roscas, graxa, talco,

barras roscadas, parabolt, etc.

Materiais para complementardo <& fiacdo, tais como: conectores,
terminais, fitas isolantes, massas isolanics e de vedacado, materiais para

emendas e derivagoes, tc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e

acetileno, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

Todas as instalagdes deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento com todos o0s condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente instaladocs em posicao firmemente ligados as estruturas de
suporte e aos respectivos pertences. formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa aparéncia

Todas as instalagbes deverdo ests: e acordo com os requisitos da
ABNT, materiais aprovados pela ABNi, ::+:+4ETRO e LIGHT, e deverdao ser
executadas de acordo com o desenho a sz elaborado pela CONTRATADA e
padrées aprovados pela LIGHT e demais concessionarias de servigco publico.
Todos os equipamentos e materiais danificados Jurante o manuseio ou
montagem deverdo ser substituidos ou repaiados as expensas da
CONTRATADA e a satisfacao da FISCALIZACAO.

.
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As discrepancias porventura exisi< = antre os projetos, os memoriais e
as especificacbes deverdo ser apresentadas antecipadamente a

FISCALIZAGAO, antes de sua execucao, para decisio.

TNICIPAL OF ¢ DA'Y \\
\.’
Nenhum circuito devera ser energizado apos a montagém na ?@ an‘\

/‘Q/ coc. N
autorizacao da FISCALIZACAQ {g st %——)

——— (1)*.4 ./

N . Ezm-.o»?//
A FISCALIZAGAC ou seus prepostos noderao inspecionar a

qualquer trabalho de construgao e montagem, & cualquer tempo e, para isso,

deverao ter livre acesso 20 local dos trabalhos.

Deveréao ser fornecidos todos os meics necessarios a tais inspecoes,
bem como para a execucdo de ensaios = ~ui2ta de informagées relacionadas

com O servico.

Completadas as instalagées devera a CONTRATADA verificar a
continuidade dos circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os
quais devera ser observada a NBR-5410 e ou sucessoras, e devera ser na
presenca da FISCALIZACAO

Para todos os circuitos devera haver equilibrio de fases, a ser
constatado pela FISCALIZACAQ na ocasiio dc: testes, e que caso nao seja
verificado devera ser refeito pela CONTRATADA.

Todas as provas e cs testes <= tincionamento dos aparelhos e

equipamentos serao feitos na presenca da FISCALIZAGAO.

As alimentagdes das instalacces eletricas. telefonia e légica deverao ser
executadas em outra etapa, cabendo a COMTRATADA deixar externamente
executadas caixas dos tipos indicados pelas ccncessionarias dos respectivos

servicos publicos, onde serao interligadas as aiimentagées futuras.

-
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Todas as caixas octogonais deverac ser devidamente alinhadas e
niveladas, de modo a formarem um <= nto perfeito, conforme projeto,
proporcionando facilidade na montagem das luminarias e demais elementos, e
a iluminagdo adequada.’

As instalagbes de logica deverdo ser enfregues apenas com as
tubulagdes embutidas, sendc que a fiacao, as tomadas, etc. ficarao a cargo da

CONTRATANTE. /",ma:\
- . " {a‘)

,’.‘Q'

26.2.3 - Montagem dos eletrodutos, etc.

Os diametros dos ei.etrddutos atencr~ : NBR 5410 em fungao de utilizar
aproximadamente 40% de sua _éréa «.., 110 Intuito de nao prejudicar a
passagem da corrente, .-1erihorandd a ‘cap:@:;dade de conducgao dos condutores.
Entretanto, para facilitar a instalaciao convericionou-se utilizar o eletroduto de

1,0” (polegada) para toda instalacao interna.

O dobramento de eletrodutos sera feity de forma a nao reduzir 0

diametro interno do tubo, sendec portanto feitas con conexdes de raio longo.

As curvas deverao ter um raio minimno de J6(seis) vezes o diametro do
eletroduto.

Toda a tubulagao elétrica, etc. dev **-astar limpa e seca, para serem
instalados os condutores. A secager. .rna sera feita pela passagem

sucessiva de bucha ou ~stopa, de sopro de - ¢ comprimido.

p—
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Ay

Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem, condule:es, etc. deverao ser vedados com
tampdes e tampas adequadas. Estas prot:coes nao deverdo ser r
antes da colocacgao da fiacso.

o

- . » .1-

Os eletrodutos deverzo ser unidos por meio de luvas. N
S oS
\ﬁ‘»\. pPrROTOU

Os eletrodutos serzo instalados de mo-do a constituir uma rede continua
de caixa a caixa, na qual os condutores possani, a qualquer tempo, serem
enfiados e desenfiados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso

interferir na tubulagéo.

Os eletrodutos subtersaneos, deverédo se' instalados em envelopes de

concreto, no caso de travessia de ruas.

As linhas de eletrodutos subterrair - «everao ter declividade minima de

0,5% entre pogos de inspecéce, para asseguiar a drenagem.

A face superior dos envelopes de concreto deverdo ficar no minimo

300mm abaixo do nivel do solo, ou conforme :determinado no projeto.
Deverao ser seguidas todas as recomenczcoes e cuidados necessarios

a montagem de tubulagées descritas n3s manuais de instalacao dos
fabricantes e normas da ABNT.

26.2.4 - Instalacado de condutores elétricos ¢ de sistemas diversos.

Para o dimensicnamento das bnoias dos fios correspondentes ao

projeto, foi utilizado a tauzia 36 da NBR 5410:2004, tendo como referéncia uma

temperatura ambiente de 30°C e uma temperatura de 70 °C para o condutor. %

.
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As cores padronizadas para fiacao serao as seguintes:
1) fases - vermelho -preto e branco.
2) neutro - azul.

3) retorno - amarelp.ou cinza.

4) terra - verde.

A fiagao e cabagem de baixa tensao seréo executadas conforme bitolas

e tipos indicados nos memoriais descritivos e 103 desenhos do projeto.

Toda a fiagdo sera em. cabos de cobre de marcas reconhecidas no

mercado nacional.

As conexodes e ligagées deverdo ser executados dentro dos melhores
critérios para assegurar durabilidade, peifeite isolacdo e étima condutividade

elétrica.

Nao serao aceitas, emendas nos circuitos alimentadores principais e
secundarios, a interligacdo dos quadros devera ser feita sempre, em cabos

com um so lance.

As emendas e dcrivagdes dos condutores deverdo ser executadas de
modo assegurar resisténcia mecénica adequada 2 contato elétrico perfeitos e
permanente por meio de conectores apropriados, as emendas serdao sempre
efetuadas em caixas de passagem com dimensi2s apropriadas. Igualmente o
desencapamento dos fios, para emendas sera cuidadoso, s6 podendo ocorrer

nas caixas.

Os condutores s6 poderdo ter . ..ndas nas caixas de passagem,

devendo nesses pontos, serem devidamentc isolados com fita de auto fusdo e

.
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v

fita isolante plastica, para cabos de baixa tensdo, sendo as emendas

devidamente estanhadas. .

As emendas dos condutores das czixas

fita de auto fusao, e posteriormente recouc: .« com fita isolante normal.

Todas as conexdes em cabos serao executadas com conectores do tipo
pressao (sem solda), que. deverao ser previamente aprovados pela
FISCALIZAGCAO. =

Todos os materiais e conectores, serdo de_cchre de alta condutividade,

estanhados e com espessura conforme esvecificagées do NEC.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecanicos, nao
deverao ser submetidos a tracdo maior que a permitida pelo fabricante do
cabo, responsabilizando-se a CONTRATA!IA pelos eventuais danos as

caracteristicas fisicas e/ou elétricas do ¢. ..10r.

Os fios e cabos deverdo ser cobertos com lubrificantes adequados de

forma a facilitar sua introdugao nos eletrodutos.

O uso de lubrificantes na enfiagédo deveré ser restrito a tipos de efeito
neutro sobre os eletrodutos, condutores e seus revestimentos e isentos de
quaisquer impurezas, especialmente materiais zhrasivos e a tipos que nao

adiram de maneira permarnente aos cabos e fios. Utilizar talco ou parafina.

Todos os condutores deverdo ter suas superficies limpas e livres de

talhos, recortes de quaisquer imperfeicées % ‘
(/,‘-/
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Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas
das marcas ja especificadas, sendo uma no centro de distribuicao, e as demais
nas tomadas, interruptores, luminarias, caixas octogonal, caixas de passagem,
etc.

Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta
identificagdo devera ser conferida pela | ~ “LIZAGAO, e que devera dar sua

aprovagao no Diario de Obras.

O cabo neutro sera do tipo isolado.

~0 /
Nya oo

26.2.5 - Montagem de quadros, caixas, luminarias, etc.

Nos quadros nao sio aceitos barramento tipo espinha de peixe, tem que

ser norma IEC com barramento tipo pente,

Os quadros elétricos serdo constituidos, conforme diagrama unifilar e
esquema funcional, casc seja apresentado nos respectivos desenhos de
projetos, atendendo a norma NBR-6808 e ou sucessoras, e demais

pertinentes.

Os quadros deverao possuir os espacos ce reserva, conforme circuitos
indicados nos desenhos. Devera ser previsto ainda espago para eventual
condensacao de umidade.

Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da

alvenaria e serao nivelados e aprumados 7
724
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Os diferentes quadros de uma drea seréo perfeitamente alinhados e

dispostos de forma a nao apresentarem conitinto desordenado.

Além da seguranca para as instalagées que abriga, os quadros deverao
ser inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes nao devera

haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados.

A fixacao dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas ou
arruelas metalicas, sendo que os furos deverao ser executadowo
; : ' UNICH P4

de aco rapido, e lixadas as bordas do furo.

As caixas de tomadas e interruptores 2"x4" serdo montadas com o lado

menor paralelo ao plano do piso.

Todos os quadros deverao conter plaquetas de identificacao acrilicas
2x4 cm, para os diversos-circuitos e para o proprio quadro, transparentes com

escrita cor preta.

Todos os quadrus de distribuicdo da rede elétrica, indicados no projeto

elétrico deverao ser com barramenio.

As caixas de passagem deverao ser instaladas onde indicado nos

projetos e nos locais necessarios a correta passagem da fiagao.

Os disjuntores e quick-lags, contidos nos quadros, deverdao ser de

fabricagcao Pial Legrand, Siemens, ou das marca: acima indicadas.

ATy
Yo
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Os aparelhos para luminarias querem sejam fluorescentes ou
incandescentes, obedecerso, naquilo que Ihes for aplicavel a NBR 6854 e ou
sucessoras, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada e

possuir espacgo suficiente para permitir as ligagcdes necessarias.

Os aparelhos destinados a ficarem embutidos devem ser construidos de
material incombustivel e que ndo seja danificado sob condigées normais de
servico. Seu involucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de

corrente, condutos, porta-lampadas e la.. , ... as permitindo-se, porém a fixagado

& /:::L l?ﬁj"“'
de lampadas na face externa dos aparelhos. ATIINCE PATY

‘\},"‘
F

26.2.6 — Aterramento

Para atender a NBR 5419, a resisténcia de aterramento deve ser de no
maximo 10 Q, portanto o0 esquema de - =i .nento para os circuitos a jusante
(depois) do quadro de medicdo deve ser de 4 eletrodos verticais conectados
em linha reta distante um do outro 2,4 metros ou o tamanho do seu

comprimento;
Foi considerado o valor de 600 Q.m para a resistividade do solo,
considerando o mesmo como um solo analogo ao tipo terra calcaria ou argila

compacta.

O condutor (fio) de cobre utilizado na conzxao entre as hastes deve ser

nu de 35 mm? conforme tabela 58 da NBR 5410:2004, devendo o mesmo ser 27

_—
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protegido por concreto de 20 MPa com camada de no minimo 7 cm de

expessura por 20 cm de largura a uma profundidade de 30 cm do solo.

As caixas de inspecao de aterramento devem ter no minimo 50 cm de
profundidade com largura e comprimento de 30 cm.
As hastes de aterramento devem ter 20 cm de sua estrutura aparente dentro da

caixa de inspecao do aterramento.

A malha de aterramento pertencente ao quadro de distribuicao 1 (Q.D1),
devera ser conectada a um barramento separado do condutor neutro segundo
a NBR 13534, onde cada condutor de aterramento de cada circuito relativo ao
quadro, também deve ser separado do ¢~ ‘or neutro. /ﬁﬁng\\

4(»_

A %/(9 <
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.

O aterramento devera atender aos critérios exigidos pela NBR 5419,

Recon-BT Light e ao projeto elétrico atribuido a cunstrugao.

26.2.7 — Dimensionamerito tomadas

Segundo a NBR 5410, deve ser previsto 1 (um) ponto de tomada para /7
cada 5 m do perimetro, ou fracdo, se a area do ambiente de trabalho for ///
superior a 6 m? devendo estar espagados tac uniformemente quanto o %

possivel.
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A tomada na area de circulagdo é para atender a algum equipamento
que por ventura venha a auxiliar a manuwiiva0 do ambiente externo do local a

ser construido, devendo a mesma ser identificada com sua respectiva tensao.

N ™S

P 45/\""“ 004/
27 - SERVICOS DIVERSOS. A 1805 Fiﬁj )
/:; Proc. N. g Qg{;
('1 —_—— ue:m
27.1 - Reaterros e paisagismo. . .

\ A «9;9&}/
T —

Deverao ser niveladas; todas as plataformas junto ao edificio e seus
acessos, bem como todos os taludes nao executados, areas em terra serao
regularizados, sendo que todas as plataformas, taludes e vizinhancas, e
demais locais externos indicados ou nao nos projetos como jardins, deverao
ser gramados com grama do tipo esmeialkia, em placas justapostas; sem
pragas, plantadas sobre terra de cultura/vegetal espessura minima de 10 cm,
de boa qualidade, salgada com terra vegetal sem torrdes, e regada até a pega
final na entrega da obra.

27.2- Barras e acessorios para deficientes fisiccs

Deverao ser instalados nos sanitarios para deficientes, todos os
acessorios exigidos para tal, e detalhados nos projetos, como: barras de
equilibrio em ago inox, € outros exigidos pelas normas e em especial NBR
9050.

Barras para deficientes fisicos, etc. dos sanitarios; serao construidas sob
medida, conforme projeto de arquitetur.. - - .ndicacdes da FISCALIZAGAO e
deverdao ser em ago inox 316 chapa 18, diametro 1 %" e dotadas de

chumbadores e canoplas de acabamento.

27.3 - Diversos.

—
T CPAL DE DA]T’
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1) Toda e qualquer perfuracao, abeituia, etc. em pilares, lajes, ou na
estrutura em geral, devera ser previamer = =orovada pela FISCALIZACAO.

2) Deverao ser forhecidas a CONTRATANTE/ FISCALIZAGAO, copias

autenticadas das notas fiscais e respectivos termos de garantia, de todos

materiais, equipamentos, pecas, etc., que sejam materiais permanentes, ou
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cuja garantia possa ser exigida posteriormente.

28 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA.

Apoés a conclusao das obras e servigos seus acessos e complementos e
também durante sua execucdo, deveiao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem énus para
a Universidade, itens estes danificados por cu'na da CONTRATADA, danos
estes eventualmente causados as obras ou servigos existentes, vizinhos ou

trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados da propria obra.

28.1 - Remogao do Caniziro.
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Terminada a obra, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalagcbes do canteiro de obras e servigos € promover a limpeza geral das
obras e servicos, e de seus complement

rer———
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28.2 - Limpeza.
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28.2.1 - Limpeza Preventiva.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e
de seus complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da
mesma, como no canteiro de obras e servigos e ou adjacéncias provocados
com a execucao das obras e servicos, para bota fora apropriado, sem causar

poeiras e ou transtornos ao funcionamento do 2dificio.

28.2.2 - Limpeza Final.

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de
materiais de todas as partes da obra e de seus complementos, que serao

removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredurz geral da obra e de seus
complementos com o emprego de serragem mciiada, para evitar formacao de

poeira, comecando-se pelos andares ou niveis superiores.

Posteriormente sera feita uma + ~»za prévia de todos o0s pisos,
paredes, tetos, portas, ianelas e vidros, divisorias, etc., com flanela umedecida
ligeiramente em solugao de sabao neutro ¢ flanela seca, limpa, para retirada de

toda poeira.
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Far-se-a apos, a lavagem e limpeza com re:irada de manchas, respingos

e sujeiras da seguinte maneira:

Nao deverao ser usadas espatulas dz metal na limpeza da obra, para se

evitar arranhoes.

EM HIPOTESE ALGUMA SERA ¢ERMITIDO A UTILIZACAO DE
ACIDO MURIATICO ©OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ACIDO EM
QUALQUER TIPO DE LIMPEZA, EXCETO NOS CASOS CITADOS
ESPECIFICAMENTE NESTE MEMORIAL.
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28.3 - Tratamento final.

ApoOs a conclusan da limpeza interna e externa das obras e servicos
deverao ser aplicados produtos para conservagao e embelezamento dos pisos,

das esquadrias, dos vidros, etc.

29 - RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS.

Concluidas todas as obras e servicos objetos desta licitagdo, se
estiverem em perfeitas condicées ateslada pela FISCALIZACAO, e apos
efetuados todos os testes e ensaios nacessé:ios, bem como recebida toda a

documentacao exigida neste memorial - 7. demais documentos contratuais 9
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serao recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento

Provisério Parcial, emitido juntamente com a ultima medigao.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento
da Contratada, as obras e os servicos serdo r:cebidos provisoriamente pela
Fiscalizagdo ou por uma comissao designada pelo Prefeito, composta de pelo
menos 03 membros, e que lavrara “Termo de “ecebimento Provisério”, que é o

documento habil para liberacao da gara 'mplementar de 3%.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e os servigos por sua
conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em

perfeitas condi¢cdes de conservacao e funcionamentc

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias 1p6s a lavratura do “Termo de
Recebimento Provisério”, se os servigos de correcao das anormalidades por
ventura verificadas forem executados e ac:itos pela Fiscalizacdo ou pela
Comissao, e comprovado o pagament: = —ontribuicdo devida a Previdéncia
Social relativa ao periodo de execucéao das nbras e dos servicos, sera lavrado

o “Termo de Recebimentc Definitivo”.

Aceitas as obras e os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA

pela qualidade, corregéao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, a Contratante entrara de posse plena /
das obras e servicos, podendo utiliza-los. =ste fato sera levado em
consideracao quando do recebimento definitivo, nara os defeitos de origem da

utilizacao normal do edificio.
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O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-
5675.

Wacir Vidal Draia
o de Planejzmento ¢ Gastio
Mat. 133302
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Cron. Fisico Financ. - Contrugdo da Nova Escola da
Granja Califérnia.

Mat. 1303/

PROJETO: CONSTRUGAOQ DA NOVA ESCOLA DA GRANJA CALIFORNIA M
PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
LOCALIZAGAO : GRANJA CALIFORNIA - PATY DO ALFERES/RJ
PRAZO DE EXECUGCAO: 360 (Trezentos e Sessenta) DIAS
R
parcelas 1
a6 SERVICOS A EXECUTAR
ITEM O_wnm:s_z>0\.»0 VALOR DOS PESO |Executado PARCELA - 01 PARCELA - 02 PARCELA - 03 PARCELA - 04 PARCELA - 05 PARCELA - 06
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 |Servigos Preliminares 51.908,82 2,69% 100 100 100 100 100 100 100
2 |Movimento de Terras para Fundagbes 32.158,61 1,67% 100 100 100 100 100 100 100
3 |Fundagéo - Viga Baldrames 118.330,22 6,13% 25 25 50 75 25 100 100 100 100
4 |Superestrutura - Vigas, Pilares e Laje §  420.088,47 21,77% 0 25 25 25 50 25 75 25 100 100
5 |Sistema de Vedacdo Vertical Intemoe |  120.157,15 6,23% 0 25 25 25 50 25 75 25 100 100
6 |Esquadrias 171.606,34 8,89% 0 0 0 0 0 0
7 |Servicos de Parques e Jardins 71.610,95 3,71% 0 0 0 0 0 0
8 |Sistema de Cobertura 127.611,60 6,61% 0 0 0 0 25 25 25 50
9 |Impermeabilizagao 4.702 61 0,24% 0 0 25 25 25 50 50 100 100
10 |Revestimentos Internos e Externos 258.743,09 13,41% 0 0 0 0 0 0
11 |Sistema de Pisos Internos e Externos (f  150.444,07 7,80% 0 0 0 0 0 0
12 |Pintura 75.490,95 3,91% 0 0 0 0 0 0
13 |Instalagdes Hidraulicas 29.747 15 1,54% 0 0 0 0 0 0
14 |Instalagdes Sanitarias e Drenagem Pluj  25.546,94 1,32% 0 0 0 0 25 25 25 50
15 |Lougas e Metais 39.34525 2,04% 0 0 0 0 0 0
16 |Instalagdo de Gas Combustivel 246,60 0,01% 0 0 0 0 25 25 25 50
17 |Sistema de Protegdo Contra Incéndio 14.427 83 0,77% 0 0 0 0 0 25 25
18 |Instalacéo Elétrica e Telefénica 110v 206.572,97 10,71% 0 0 0 0 0 25 25
19 |Servicos Complementares 4.972,01 0,26% 0 0 0 0 0 0
20 |Servigos Finais 5.103,03 0,26% 0 0 0 0 0 0
CONVENIO - FNDE R$1.929.314,66 |100,00% 0,00 113.649,99| 113.649,99 | 194.226,52 | 307.876,50 | 165819,61| 473.696,11 | 136.237,06| 609.933,17 | 175.764,00| 785.697,17 | 93.726,49 879.423,65
CP R$0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL R$1.929.314,66 \Qo.oo.\. 0,00% 5,89% 5,89% 10,07% 15,96% 8,59% 24 ,55% 7,06% 31,61% 9,11% 40,72% 4,86% 45,58%
% \ : 0
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a2 SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINACAO VALOR DOS PESO |Executado PARCELA - 07 PARCELA - 08 PARCELA - 09 PARCELA - 10 PARCELA - 11 PARCELA -12
DE SERVICOS SERVICOS (RS) % % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM % | SIMPL.% | ACUM % | SIMPL.% | ACUM. %
1 |Servigos Preliminares 51.908,82 2,69% 100 100 100 100 100 100
2 |Movimento de Terras para Fundagées 32.158,61 1,67% 100 100 100 100 100 100
3 |Fundagéo - Viga Baldrames 118.330,22 6,13% 100 100 100 100 100 100
4 |Superestrutura - Vigas, Pilares e Laje §  420.088,47 21,77% 100 100 100 100 100 100
5 |Sistema de Vedacéo Vertical Internoe |  120.157,15 6,23% 100 100 100 100 100 100
6 |Esquadrias 171.606,34 8,89% 25 25 25 50 50 100 100 100 100
7 |Servigos de Parques e Jardins 71.610,95 3,71% 0 0 0 25 25 25 50 50 100 100
8 |Sistema de Cobertura 127.611,60 6,61% 50 100 100 100 100 100 100
9 |Impermeabilizacio 4.702,61 0,24% 100 100 100 100 100 100
10 |Revestimentos Internos e Externos 258.743,09 13,41% 25 25 25 50 25 75 25 100 100 100
11 |Sistema de Pisos Internos e Externos ( 150.444 07 7,80% 25 25 25 50 50 25 75 25 100 100
12 |Pintura 75.490,95 3.91% 0 0 25 25 25 50 25 75 25 100
13 |Instalagdes Hidraulicas 29.747,15 1,54% 25 25 25 50 50 100 100 100 100 |
14 |Instalagdes Sanitarias e Drenagem Plu|  25.546,94 1,32% 25 75 25 100 100 100 100 100 A
15 |Lougas e Metai 39.345,25 2,04% 0 0 0 25 25 25 50 50 100 |
16 |Instalacdo de Gas Combustivel 246,60 0,01% 50 100 100 100 100 100 100
17 |Sistema de Protecdo Contra Incéndio 14.927,83 0,77% 25 50 25 75 75 75 75 25 100
18 |Instalacao Elétrica e Telefénica 110v 206.572,97 10,71% 25 50 25 75 75 75 75 25 100
19 |[Servigos Complementares 4.972,01 0,26% 0 0 0 0 50 50 50 100 |
20 |Servigos Finais 5.103,03 0,26% 0 0 0 0 0 100 100 J
CONVENIO - FNDE R$1.929.314,66 100,00% 0,00 278,326,20(1.157.749.85| 214.397,10 | 1.372.146,95 | 202.137,99| 1.574.284,94 | 148.908,58 | 1.723.193,52 | 104.611,55 | 1.827.805.06| 101 509,60 ..._ ) \
R$0,00 | 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$1.929.314,66 |100,00%| 0,00% | 14,43% | 60,01% | 11,11% | 71,12% | 10,48% | 81.60% 7,72% 89,32% 5,42% 94.74% 526% | .
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Obra: Construgdo da Nova Escola na Granja Califérnia w, PROT 'Lg;’,/

END: RUA IRINEU REIS - GRANJA CALIFORNIA - PATY DO ALFERES - RJ BDL: 21,15%
PREGO BASE: SINAP| Setembro/2018
DATA: 25 de Novembro de 2018

Planilha Orgamentaria
PRECO UNIT PRECO UNIT
ITEM
l CODIGO I FONTE I DESCRICAO DOS SERVICOS I UNID I QUANT I (SEM BDI) (COM BDI) VALOR (R$)
10 SERVICOS PRELIMINARES sub-totai=> 51.908,82.4
1 742091 SINAPI Placa de obra em chapa zincada, instalada m* 5.00 367.36 | RS 44505 267030
;tgnzmzz;n ;nn ;soemmroobél:aﬂ-smm&nn \
e esp. Y ~
12 | 02.004.0003-0 EMOP it ; e kg ias inclinst. apareh quadrias m 10.00 359,60 | RS 435663\_ 435650
ferrag. projn®2006/emop, escritor itar itos e torre c/caixa d agua 500I reaproveita G
13 7407713 Py (|LouNSeo KumERONE 8 R, através de gaberiio de fabues comdas p o m 807.74 604 [ RS 731 / 590457
14 41598 SINAPI | Entrada provisoria de energia eletiica aerea frifasica 402 un 1.00 142481 | RS 17266 172615
Sondagem a percuss3o, em fereno comum, com ensaio de penetragio, diametro de 37, inclusive
15 01.003 0001-0 EMOP o 10 dentro do canteiro e instalacio da fa em cada furo m 30,00 9954 | RS 12059 3817,70
16 ,L, 742201 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveltamento de 2x | m* 440,00 63,10 | RS 76,44 3363380
|IOVIIEN'I’O DE TERRAS PARA FUNDACOES sub-total=> 3215881
Wewammwmm-mmo.
21 96385 SINAPI . e solo. af 0972017 m 19385 6,01 728 141122
22 93358 SINAPI E 40 manual de valas. af_03/2016 m 28133 8236 29,77 2806829
23 96995 SINAPI manual apiloado com soquete af_10/2017 m’ 4429 4993 60,49 2679,10
30 FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES sub-total=> 118.330,22
31 95241 SINAPI Lastro de concreto magro (6=5,0 cm) - preparo mecanico m 187,60 262 27,40 514024
i Formas especials de madeira para pecas de pre- 5 vindo 20 vezes tabuas de
32 11.004 0001-1 EMOP jeira de 2° com 4cm de ) L m’ 57232 2629 3185 1822839
33 92916 SINAPI Armacao de aco CA-50 @ 6 3mm; incluso fomecimento, corte, dobra e colocacao ka 21350 1017 1232 263032
34 92017 SINAPL Armacéo de aco CA-50 @ 8mm; incluso fomecimento, corte, dobra e colocacao ka 615,80 930 11.26 693390
35 92919 SINAPI Armacio de aco CA-50 @ 10mm, incluso formecimento, corie, dobra e colocacdo kg 225700 743 9,00 20.313.00
36 92921 SINAPI Armacso de ago CA-50 @ 12 5mm; incluso fomecimento, corte, dobra e colocacdo kg 1,900,80 643 778 14.788,22
37 92915 SINAPI Armacio de aco CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaco kg 639.30 1222 14,80 946164
38 92720 SINAPI | Concreto para Fundagdo fck=25MPa, preparo, it il m’ 89,93 374,80 454,07 40.834.51
40 SUPERESTRUTURA - VIGAS, PILARES E LAJE RAMPA sub-total=> 42008847
B memmmmmmm.mmm,msm
a1 11.004.0001-1 EMOP de 3. com dcm de = m 157801 26,37 31.94 50.401,63
42 92916 SINAPI Amacao de ago CA-50 @ 6 3mm; incluso fomedimento. corte. dobra e colocacio kg 92250 1017 1232 11.365,20
43 92917 SINAFI | Armacio de ago CA-50 @ Bmm; incluso fomecimento. corte, dobra e colocacdo ka 143740 930 1126 16.18512
44 92919 SINAPI Armacio de aco CA-50 @ 10mm; incluso formecimento, corte, dobra e colocacio kg 452370 743 9,00 4071330
45 92921 SINAPI Armacao de aco CA-50 @ 12 Smm; incluso formecimento, corte, dobra e colocacio kg 752870 643 778 58573,28
46 92922 SINAPI Armacio de aco CA-50 @ 16mm; incluso fomecimento, corte, dobra e colocag2o kg 625,70 576 697 436112
a7 92915 SINAPI mummos,mmmtam. corle, dobra e colocacio kg 362420 1222 14,80 5363816
48 92720 SINAPL Concreto para Fundacio fck=25MPa, Aindo preparo, m’ 12635 374,80 45407 5737174
Laje pre- pforo, ga 100kg/m2, vaos ate 3 50nve=8cm, chajotas e cap.cleonc
49 7420211 SINAP! f mg"g 2cm, inter-eixo 38 p 3x)ef b m* 646,15 7244 87,76 56.706,12
Laje pre-moid beta 12 p/3, 5knim2 vao 4, 1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento
410 T8 SINAPL 2em 1 4 & mao de obra. m 64615 20,41 10053 7077280
5.0 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) sub-total=> 120.157,15
Alvenaria de vedacdo de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09),
51 87477 SINAPI ey B 128 Jcale ) m’ 186145 35,52 4303 8009812
52 93183 SINAPI  |Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fek=20MPa m 153,00 31,67 38,36 5.869.08
53 79627 SiNAp) | Divisoria em granito branco pokdo, esp = cm. Soconsy vaco ¥4, em| o 3893 728492 87824 34.189.88
6.0 ESQUADRIAS sub-total=> 171.606,34
Pomdennddrnmpﬂn.saﬁ-oon(mwmn).mmm.wdea.sm.mdm
6.1 90820 SINAPI % . . af 0872015 un 200 30561 37024 74048
62 90800 SINAPI mﬁ:m/mmmmm1mmm-Mem " 200 19343 23434 468,68
P;hdenmmwm.smim(bvewM). 70x210cm, espessura de 3,5cm, Incluso
63 90821 SINAPY ~ fomecments @ “af 082015 un 3.00 32099 399,78 1.199.34
64 90801 snapy  |Mdudefmarco! batente para porta de 70x210cm, padro médio - fomecimento & montagem. un 300 20312 246,07 73821
P;hammmn.m(mwM). 80x210cm, espessura de 3.5cm, Incluso
65 90822 SINAPY 1 e _af 0872015 un 39813 = 278691
66 90802 SINAPI mz:mlmmmmm1mmm-mmwem. un 25783 // 1.804.81
Pagina 1de 7
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Obra: Construgio da Nova Escola na Granja Califérnia .
END: RUA IRINEU REIS - GRANJA CALIFORNIA - PATY DO ALFERES -RJ 80k 21,15%
PRECO BASE: SINAP! Setembro/2018
DATA: 25 de Novembro de 2018
Planilha Orgamentaria
EM | CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID| QUANT ngg" ’(R:Ec"n x a‘g’ VALOR (RS)
67 20823 SINAPI Porta de ma_deh para pm:n. sem-oca ‘(1leve ou :r:dal 90x210cm, espessura de 3,5cm, Inchuso U 20,00 34475 417,66 835320
68 90803 SINAP m::\;twlunmpatdamwun.mmo-tmmbemm on 20,00 22251 26957 5.391.40
69 739334 SINAPI | Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e gt pleta (entrada principal m 528 48999 593,62 313431
6.10 68054 SINAPI  |Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m? 528 22830 27658 1.460.34
Munsumwammmmmm.mmpum-tme
611 91341 SINAPI 0. af 08/2015- » Ses 0,80%1.60m me 14,40 64164 77734 1119369
MmWommmmmW.mmm-Me
612 91341 SINAPI 30, af 0&Z2015-1 % ses 0,901 60m me 432 64164 77734 335810
6§13 741111 SINAPI ;dun/mmmhrwmmm,mﬁm.w?an,m " 2565 3214 38.93 99855
6141 7404622 SINAPI Tarjeta tipo ivre/ocupado para porta de banheiio un 19,00 36,58 4431 841,89
61 90830 SINAPI mfwmmmmwmmm un 25.00 11246 13624 3.406,00
616 90831 ghuan  [Pecaaes Beash QS el b m%“"""‘” pedr8o imédo, Incluso un 8,00 87,97 106.57 852,56
Janela de aluminio de correr, lfmﬁnﬁompamfmommw(m
617 94573 SINAPI ity oada. af 0772016 me 154,64 327.73 397,04 6139826
6.18 94575 SiNAp)  [anela de akuminio "';""372‘»“1’?” conparaft ¢ com espuma expansiva pu, com m 16.32 507,60 61495 10.035,98
619 84844 SINAPI  |Janela de madeira tipo @ de abrir . qus sem ferrag m* 10.32 43184 §23.17 539911
620 84088 SINAPI m:;amnm branco, :;'n de 15cm, assentado com argamassa raco 1:4 {cimento & = 127.35 86.73 105.07 13.380,66
621 739321 SINAPI  |Grade de ferro em barra chata 3/16" ( rampa ) m® 78.00 309,66 375,15 29.261,70
622 7393211 SINAPI | Grade de ferro em barra chata 3/16" ( recepgao ) m 14,40 300,66 37515 5402,16
7.0 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS sub-total=> 71.610,85 |~
Alambrado com até 2. 50m de altura, com tela de arame n* 12, de maha quadrada de
71 |ooots00i00| EMOP | e A e > com O s T ¥, Ml R ORRE D | o 39,70 13248 160.49 637145
o8 o Solo, exchisive a base de fixacho, FORNECIMENTO & COLOCAGAO (RAMPA)
Mwnmz.mam.mmmmmmwmtzamma
17, Jo qu dec sras de 3/4" x 34" x 1/8", fxados em montantes de
72 |09015.0010-0 EMOP tubos gaivanizados de 2°, com carapucas de T Sup . espacados a cada 2.50m e m’ 309,28 13248 160,49 4963634
h 1o solo, exchusive & base de fixacho. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
(FECHAMENTO EXTERNO)
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x38 cm, (espessura 14 cm), fok = 4,5 mpa, para
73 89453 SINAPI comirea NG e 6P, sem vios, Utk heta. af_1212014 m’ 2374 5530 66,99 1.590.34
74 94963 PETER <iced g sl 13435 (amentol areia média/ brta 1) - preparo mecanico com m? 35 274,05 332,01 118195
mounuammdzndomzmrenmnemmummwtmsde
7 74238 SINAPI m 1250 847,28 102647 1283087
N abrir, incluso ferragens
80 SISTEMAS DE COBERTURA sub-total=> 127.611,60
Tmmwnmwmﬁ.memmmmmuzmwt
a1 92540 SINAPYE | e de e Rihorot ; sehos of, 1272015 m 717,80 60,93 7381 5298081
82 04443 sinapy | Tememert ol ica de o . com mais de 2 éguas, Inchuso ransporte | -, 717.80 5105 6184 4438875
83 92550 sinapy  |Pobricacio e m%‘”“ “"‘,"1‘“2,201‘5““ aparehada, véo de & m. para leha un 100 157454 1907.55 190755
a4 02552 SINAPI mw':’e bt peepsishirrs b ot ‘m(;,s"“’“’“"""" viode 10m, parateha | 100 177891 215514 218514
85 92554 SINAPL | e g gy R aparehada, vio de 12m. parateha | 100 214741 260158 260158
86 |1e00100830| Emop |Fanicecsos ooyt cisush “"‘,":’2“,;:5* aparehada, vao de 14 m, parateha | 300 353803 428632 12.858.96
87 94219 SINAPI | e r'I m:: et el e cu':two;mz?fe- cale | o 7882 3445 4173 328915
28 94216 SINAPI INE(':{‘S;‘S";TS !‘ES'T‘OTEL““ METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COMATE 2AGUAS . | pp 46,17 117,50 142,35 657229
FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRU‘LURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE 7 857.37
9 i SINAPL | e OIMENTO. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 017 LSS 185 :
VERTICAL.
20 |mpermEABILZACAO sub-total=> 470281 |
a1 7410601 SINAPI Iwwnuumoomm em 5 m l 341,76 11,36 13,76 470261
10.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
101 87879 SINAPI Chapisco em puodnwnumnoo-ts(MIm)
102 87882 SINAPI Chapisco em 1eto com argamassa raco - 1.3 (amento / arela)
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Obra: Construgio da Nova Escola na Granja Califérnia M Pqu
END: RUA IRINEU REIS - GRANJA CALIFORNIA - PATY DO ALFERES - RJ g BODL: 21,15%
PREGO BASE: SINAPI Setembro/2018
DATA: 25 de Novembro de 2018
Planilha Orgamentaria
mem | coDIGO FONTE DESC oS PRECO UMIT PREGO UNIT
RICAC SERVICOS UNID | QUANT (SEM BDY) (COM BDI) VALOR (RS$)
103 87531 SINAPI Embogo, com argamassa traco - 1:2:9 (cimento / cal / areia). espessura 2 cm m’ 474582 29,65 3592 17046985
R de paredes PE| IV- cerémi d
104 | 87275 SINAPI o o S0XACCAYSRCAIICES Wi m | 84508 6591 7984 6747118
11.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO) sub-total=> 15044407 |~
PAVIMENTACAO INTERNA
11 87690 SINAPI  |Conirapiso de concreto ndo-estrutural espessura Scm, prepato com befoneira m’ 135257 3583 4340 5870153
Piso ceramico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com arg ¥ ~incl.
12 87251 SINAPI e ok m* 135257 3783 4583 61.988,28
PAVIMENTACAO EXTERNA
Execucao de calgada ou piso de concreto em tomo da construgao, com dad lnboo‘l I
13 94997 SINAPI : 2 106 Vot 072018 m* 35233 69,71 8445 2975426
121 PINTURA 75.490,95
121 88489 SINAPI  |Pintura em latex acritco 02 sobre par e m* 451042 1217 1474 67.957,58
122 7392472 SINAPI | Pintura em i 02 para portio m 2112 2968 3595 759,26
123 6082 SINAPI m 118,88 19,78 2396 2848,36
PYNTURA £ VERNIZ SINTETIC0 BRIDANTE EM MADEIA, TRES DEMACS
124 7392412 SINAPL | s comras m* 109.20 29,68 3595 392574
130 INSTALACOES HIDRAULICAS 29.741.1.",/
131 95634 SINAP! | KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL un 1.00 108,50 131,44 131,44
132 9856 SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL. 1/2°, AGUA FRIA PREDIAL m 18,00 561 679 12222
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAD DE AGUA -
133 89402 SINAPY | e CIMENTO E INSTALAGAD. AF 1212014 m 74,50 8,15 987 73531
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
134 89403 SINAPI | CobNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 m 42,00 12,36 1497 628,74
TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO|
135 89448 SINAPL | £ NSTALAGAD. AF 1222014 m 12,00 994 12,04 144 48
TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
1386 89449 SINAPI | N eTALAGAO. AF 1212014 m 18.00 1228 14,87 267,66
137 89450 SINAPY | U0, P, Soidavel, dn 60mm, instalado em prumada de &gua - . . m 24,00 18,61 2254 540,96
al 1212014
Registro de esfera, pvc, solda d, dn B0 mm, | em reservacdo de agua de edficacdo que
138 94493 SINAPI ¥orio de fbrafib e 30. a1 062016 un 1,00 103,86 125,82 12582
139 29609 SINAPI MAW 0n 60, insialado em p c L L B un 1,00 5953 7242 7212
Te.m.sm.mmeMmmﬁoamdeMmm
13.10 94696 SINAPI de Rbrait ot .  of 062016 . un 1,00 4343 5261 5261
1311 89605 SINAPI mmngﬁoﬁkm.mmxm.mmmmmm-rme o 200 1350 1635 3270
. Registro de esfera, pvc, sokdével, dn 50 mm. instalado em reservacao de agua de edficacio que
1312 94492 SINAPI Teservatbrio de fibra/Mbr # 30, af_06/2016 un 2.00 57,44 69,58 139,18
1313 820 SINAPI ;ngcmosnswcwoem, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA = 200 412 499 998
1314 89400 SINAPI | TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU un 7.00 17.08 20,69 14483
1315 829 SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA. COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA un 1.00 0,79 095 095
1316 s SINAP ADAPTFRM ADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4°, PARA AGUA = 26,00 068 082 2132
1347 5005 SINAP! | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 34" | un 14,00 4297 5205 728,70
13.18 7138 SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS. 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) un 11,00 1,00 121 1331
1319 90374 SINAPL | TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, un 42.00 18,13 2196 92232
1320 89366 SINAPI | JOELHO 80 GRAUS COM BUCHA DE LATAO. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 un 25,00 1311 15,88 397,00
1321 7131 SINAP! "I;ER gg‘:teoumo. PVC. SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA - 200 1096 1327 2654
1322 7141 SINAPI | TE SOLDAVEL. PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) un 2,00 643 7,78 1556
1323 834 SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL. LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA un 4,00 288 348 1392
1324 89497 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA un 2,00 897 1086 2172
1325 89481 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA un 2,00 398 482 964
1326 3538 SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA un 1.00 248 3.00 3.00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAQ DE AGUA
1327 94674 SINAPI | e EnIFICAGAD. un 1,00 8,05 9,75 /7 975
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL. 1%, COM ACABAMENTO E CANOPLA 72
1328 | 94732 sNAP  |REO e DoS un 1,00 ﬁ.sz A 107.72 / / 107,
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Obra: Construgdo da Nova Escola na Granja Califérnia
END: RUA IRINEU REIS - GRANJA CALIFORNIA - PATY DO ALFERES - RJ BOk: 21,15%
PREGO BASE: SINAPI Setembro/2018
DATA: 25 de Novembro de 2018
Planilha Orgamentaria
TEM | CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS quant | PRECOUNT PRECO UNIT
UNID (SEM BDI) (COM 8OY) VALOR (RS)
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4°, COM ACABAMENTO E
1329 | 89985 SINAPL | 578 Pl A CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA un i 5324 64.50 6450
Registro de gaveta truto, latdo, roscavel, 1 1/4, instatado em reservacao de agua de edficacio
1330 94496 SINAPY [0 o o o - 4 30.af 062016 un 200 74,99 90,85 181,70
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL ) COM TUBULACAO DE PVC,
1331 89957 SINAPI | DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM un 64,00 131,79 159,66 1021824
ALVENARIA.
1332 37106 SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA un 300 287664 348504 1045512
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO
1333 72183 SINAPI | o s SOLDADA m 18,00 84.46 102,32 184176
1334 93358 SINAPI  |Escavaciio manual de valas. (CISTERNA). M3 14.00 8236 99.77 1396,78
1335 88547 SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 8222 99,60 99,60
133 24795 SINAPI TDcE)RArg::A DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 172", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO = 1.00 41.25 4997 4097
s
14.0 INSTALACOES SANITARIAS E DRENAGEM PLUVIAL 2554694
14.1 89711 SINAPI | Tubo de PVC Série Normeal 40mm, fornecimento e instalacdo m 18,00 17,75 2150 387,00
142 89712 SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm . fornecimento € instalacéo m 80,00 2513 30,44 243520
143 89713 SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm . forecimento e instalacio m 36,00 37.19 4505 162180
144 89714 SINAPI | Tubo de PVC Sénie Normal 100mm, fomecimento ¢ instalacdo m 54,00 48,05 58,21 314334
145 89849 SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalacéo m 72,00 4158 5037 362664
146 89726 SINAPI | Joelho PVC 45° esgoto 40 mm un 2,00 762 923 18.46
147 89732 SINAPI  |Joelha PVC 45° esgoto 50 mm un 7.00 978 1184 82,88
148 89739 SINAPI | Joelho PVC 45° esgoto 75 mm un 1.00 1627 19,71 1971
149 89810 SINAFI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, un 200 1434 1737 3474
14.10 89724 SINAPI | Joetho PVC 90° esgoto 40 mm un 400 685 829 33.16
1411 88801 SINAPI | Joelho PVC 90° esgoto 50 mm un 39,00 489 592 230,88
1412 89744 SINAPI | Joelho PVC 80° esgoto 100 mm un 21,00 2035 24,65 517,65
1413 89546 SINAPI | BUCHA DE REDUGAO LONGA, DN 50 X 40 MM un 4,00 701 849 3396
1414 89783 SINAPI | JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, un 1,00 10,30 12.47 12,47
14.15 89785 SINAPI | Junglio PVC esgoto 50 mm un 300 1662 2013 60,39
14.16 89797 SINAPI  |Jung@io PVC esgoto 100 x 100 mm un 10,00 36,65 44,40 444,00
1417 89482 SINAPI | Caixa Stfonada 100x100x50mm un 900 272 2752 24768
1418 | 89491 SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm un 400 56,64 68,61 27444
14.1 89710 SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm un 7.00 1063 12,87 20,09
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM.
L SINAPL | ) 0ACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA " e 50178 e 54730
1421 | 74104001 SINAPI | Caixa de inspecio em aivenaria 60x60cm un 800 167.50 20292 162336
1422 11887 SINAPI | FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO “IMHOFF". COM TAMPA. PARA 50 CONTRIBUINTES un 1,00 258853 313600 313600
FOSSA SEPTICA SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
1423 39361 SINAPI | EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 un 200 788.46 95521 181042
LITROS
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000° -
1424 39367 SINAPY | ires (NBR 13969) un 1,00 263433 319149 319149
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). CAPACIDADE
1425 39365 SINAPL |10 (TROS (NBR 13969) un 200 752,74 911,94 182388
15.0 LOUGAS E METAIS 39.345,25
Vaso ifonado 3 ‘mpcdwnmmmmummm.
151 95472 SINAPI D 40 o furs b s : e et atstcho s toncie | '™ 400 665,00 805,64 322256
Vaso i ) ‘mmm.mmammm
152 95470 SINAPI . = s e AaDi6 un 18,00 187,15 226,73 408114
152 | 1801900100| EMOP |Caixa de descarga de pléstico extema. FORNECIMENTO un 22,00 1822 2207 48554
154 1031 ,ﬂs“‘fz'o Tubo de descida extemo de pve para caixa de descarga extema aita - 40 mm x 1,60 m un 22,00 9,70 175 258,50
155 377 et |assento saniteio de plastco. tpo | un 2200 2450 2068 552.96
Mﬁmmmmmm.mwwm 1/2* com canopla
1586 7423411 SINAPI sso s Gonl an - frmecki ¢ phiecao un 6,00 503,71 61024 366144
memmmm.ﬁxMww,mm-lme 3
157 86903 siNAPL | B0, af 122013 un 1.00 287,44 34823 3}8.3
Lavatério louca branca susp 29.5x39unwmm.pa¢iopoplhr.mmsﬂloipo N/
158 86942 SINAPI mnmm.muemmm“memmmm‘m un 400 //19%.60 238,18 2,72
[ poputar - fomecimento e instalacBo af 12/2013 /
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Obra: Construgao da Nova Escola na Granja Califérnia

END: RUA IRINEU REIS - GRANJA CALIFORNIA - PATY DO ALFERES - RJ BOL: 21,15%
PREGO BASE: SINAPI Setembro/2018

DATA: 25 de Novembro de 2018

Planilha Orgamentaria
ITEM coDIGO FONTE DESC DoSs N QUANT PRECO UNIT PRECO UNIT
RICAO SERVICOS UNID (SEM BDY) (COM BDY) VALOR (RS)
159 86901 SINAPI 3"";;;“"““““""‘"‘ 35 S0cm ou ag) - . un 2200 11856 14363 215986
1510 86906 SINAPI Tmmgw 172" ou 3/4", para lavatono, padro popular - fomecimento e an 28.00 4822 5841 163548
Banca de granito cinza ba. com 3cm de esp com abertura para 1 cuba (
1511 | 18.081.0050-0 EMOP esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. m* an 326,40 39543 162521
FORNECIMENTO & COLOCACAO
Banca de granito cinza corumbd, com 3cm de esp com para 5 cubas (exclusive
15.12 | 18.081.0054-0 EMOP esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. m* 7.04 584,86 70855 498819
FORNECIMENTO e COLOCACAO
mammm.mmmmmmmzm(
1513 | 18.081.0051-0 EMOP estas), sobre apoios de alvenaria de meifa vez e verga de concreto, sem revestimento. m’ 5,00 39261 47584 237820
FORNECIMENTO € COLOCACAO
mmmmmm,mmmwemam. sobre apoios de
15.14 | 18.081,0020-0 EMOP " ia.do veze de %0, sem A 1o, FORNECIMENTO & COLOCAGAO m? 198 24133 29237 578,89
_al mmwmmwww.munw,mmmm
1547 18.016.0106-0 EMOP ddaveis e buchas p com 80cm, para pessoas com necessidades especificas. un 8,00 12949 156,87 125496
FORNECIMENTO e COLOCACAO
Barra de apoio para lavatério de centro, em aco Inoxidével AIS| 204, fubo de 1 1/4", Inclusive
15.16 | 1801601000 EMOP fixagso com par avets e buchas plast do 60 x 40cm, para pessoas com un 4,00 24499 296.80 118720
necessidades . FORNECIMENTO & COLOCACAO
1517 95542 SINAPI Poria toalha rosto em metal cromado, fipo argola, incluso fixaclo. af_10/2016 un 3,00 30,90 3743 11229
1518 86920 SINAPY Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, codigo TQ.03. DECA, ou equivalerie, incluso tormeira un 1,00 67993 82373 82373
mmmmmmms.mumw,mm.me.m
15.19 86936 SINAPI equivalente, com siffio em metal cromado 1.1/2x1 172", véivuia em metal cromado fipo americana un 6,00 301,98 365,84 219504
3.1/2°1.1/2" para pia - @i ca
mmmwmmw—nlmxwmm.mmmm
1520 86936 SINAPI cromado 1 1@1‘1¢,VMMMWMW3AIm1.1?mm- un 2,00 30188 36584 73168
formecimenito e i &
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 172" OU 344", PARA PIA DE COZINHA,
1521 86910 SINAPI PADRAD MEDIO - FORNECIMENTO E INST ALAGAO un 8,00 2201 111,47 891,76
1522 86882 SINAPI SIFAD DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 22,00 2035 2485 542.30
mummmmm.mmMA&w,muu 174", inclusive
1523 | 18.0160100-0 EMOP fixacho com p ' Avels e p dindo 60 x 40cm, para pessoas com un 400 24499 296,80 1.187.20
des especificas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Barra de apoio em 2o inoxidavel AS| 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacdo com parafusos
1524 | 1801601060 EMOP idaveis e buchas p com BOcm, para pessoas com necessidades especificas. un 8,00 12049 156,87 1.2654.96
FORNECIMENTO e COLOCACAO
1525 37400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO un 22,00 3581 4338 954,36
Tomeira de parede de uso geral com arejador L2y, codigo 1155.C37, DECA. ou equivalente para
1626 86914 SINAPI o : afto un 200 37,86 4586 91,72
mmm.mem.mummwmmmm.
1527 9535 SINAPY 5300 8010-A. LORENZETTI, ou un 1.00 7357 89,13 89,13
16. INSTALAGCAO DE GAS COMBUSTIVEL 248,80
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA,
16.1 92687 SINAPI DN 15 (172"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E m 10.00 2036 24 66 246560
INSTALACAO
17.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 14.927,834
171 72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,00 38947 47184 1.887.36
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA
172 7377502 SINAPI COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO un 15,00 133,05 161,19 241785
173 72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3,00 12023 14565 436,95
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULEO VERMELHO), ACABAMENTO
174 21044 SINAPI CROMADO, 1/2° - 15 MM un 14,00 2452 29,70 41580
175 | 09.0150010-0 EMOP Pintura de sinalizacio para extintores de do. em quadrad e bordas tas, un 22,00 132,48 160.49 3.530,78
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 127,
176 72283 SINAPI ADAPTADOR STORZ 2 1/2". MANGUEIRA DE INGENDIO 15M, REDUGAO 2 1/2X1 172" E un 2,00 100439 121681 243362
ESGUICHO EM LATAO 1.172° - FORNECIMENTO E INST ALAGAO
177 83645 SINAPI BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3.0 HP un 1.00 1.539,00 1.864 49 1.864.49
MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X
78 14252 SINAPL 2% HMAQ = 5 MCA /24 MM A 525 MCA /5.0 M3H un 1,00 160213 1.84098 1.840,88
18.0 |INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 110V 206.572,87
181 7378306 SINAPI POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR cwm?mro:msmc NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE 7= 1.00 67337 81578 / 78
182 74131/6 un 3,00 /f@z / 824,44 / }[73.32

Acompanhamento
Projetos e Arquitetura
Mat. 1406/02
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Obra: Construgdo da Nova Escola na Granja Califérnia

END: RUA IRINEU REIS - GRANJA CALIFORNIA - PATY DO ALFERES - RJ BDk: 21,15%
PREGO BASE: SINAPI Setembro/2018

DATA: 25 de Novembro de 2018

Planilha Orgamentaria
DESCRICAO DOS 0S UNID QUANT PRECO UNIT PRECO UNIT VALOR
EW | comao FONTE R (SEM BDI) (COM BDI) (RS)
Quadro de distribuigio de embutir, sem b para 18 padrac (linha branca),
18. 74131/4 4
8.3 1/ SINAPI disi un 1,00 323,09 391,42 39142
184 83371 SINAPI Quadro de ibuic lefone - fi e lach un 2,00 107,05 12969 259,38
Entrada de energia individual, padrio light, medicio direta, rede aérea, para demanda entre 33,1
185 15.011.0030-0 EMOP
66,3KVA, inclusive caixa seccionadora até 200A (CSM200) e caba de protecio até 225A (CPG-225) interna o e 273807 3NT7AT 3TN
186 93656 SINAPI ) lar 25 A, padrio DIN (linha branca) un 35,00 1223 1481 518,35
187 93663 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrao DIN {linha branca) un 20,00 56,47 6841 1.368,20
188 93655 SINAPL 3 lar 20 A, padrio DIN (linha branca) un 6,00 1223 1481 88,86
189 93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrio DIN (linha branca) un 3,00 8149 9872 296,16
18.10 74130/5 SINAPL |D.::l‘l’.mﬂ:l‘! TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A, FORNECIMENTO E - 3,00 12367 149,82 440,46
181 91844 SINAPI Eletroduto PVC flexivel corrugado, instalado em laje @20mm (DN 3/47), inclusive conexdes m 980,00 588 712 6.977,60
187 186 SINAPI | Eletroduto PVC flexivel corrugado, instalado em laje, @2 5mm (DN 17), inclusive conexdes m 780,00 811 982 7.659,60
Conduite flexivel, galvanizado, com diémetro de 37, exclusive emendas. FORNECIMENTO &
5.037 7
181 1 .0017-0 EMOP ASSENTAMENTO m 198,98 2463 2983 593557
1814 30443 sinAPl  |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAD COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. = 280,00 1326 16,06 449680
AF_05/2015
18.15 73965/9 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE IM, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. m* 0,84 208,20 25223 21187
Tomada dupla de piso, em corpo de aluminio fundido e tampa em latdo polido,
18.16 | 15.019.0015-0 EMOP ) ECIMENTO & X un 18,00 36,00 4361 78498
1817 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m 0,58 49,93 60,49 3508
18.18 90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM) un 3,00 2753 3335 100,05
18.19 1872 SINAPL Caixa de PVC 82"~ & instalach un 248,00 168 203 503,44
1820 90456 SINAPI Quebra em ah para o de caixa de gem 4x2" un 248,00 426 516 1.279.68
1821 83446 SINAP Caixa de passagem 30x30 para telefone un 2,00 179,10 216,97 43394
1822 91904 SINAPY Condutor de cobre 1,5 mm?* unipolar, isolecio em PVC, nio propagador de chames, classe de tensdo 750V. [ m 1.700,00 208 253 430100
1823 91926 SINAPI Condutor de cobre 2,5 mm* unipolar, isolagao em PVC, nio propagador de chamas, classe de tensBo 750V. | m 2.525,00 299 362 9.140,50
18.24 91928 SINAPI Condutor de cobre & mm* unipolar, isolagio em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, m 3.810,00 489 568 2164080
1825 91930 SINAPI Condutor de cobre 6 mm* unipolar, isolacio em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tensio 750V. m 35,00 636 770 269,50
1826 91932 SINAPI Condutor de cobre 10 mm? unipolar, solagao em PVC, niio propagador de chamas, classe detensdo 750V. | m 50,00 10.30 1247 623,50
1827 91934 SINAPI Condutor de cobre 16 mm® unipolar, isolagio em PVC, néo propagador de chamas, classe de tensdo 750V. m 40,00 1568 1899 75960
1828 92989 SINAPI Condutor de cobre 70mm?® unipolar, isolagio em PVC, nio propagador de chamas, classe de tensdo 750V, m 100,00 4463 54,06 5.406,00
13" 3 51991 SINAPY TOMADA ALTA DE EMBUTIR {1 MODULD), 2P+T 20 A, COM SUPORTE E PLACA un 25,00 32.01 3878 969,50
18.. 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, COM SUPORTE E PLACA un 8,00 2836 3435 27480
1831 32000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA un 76,00 249 3017 229292
1832 91853 SINAPL INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA un 2,00 2362 28861 5722
1833 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES {2 MODULOS), 104/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA un 22,00 3732 4521 994,62
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E 4
1834 92023 SINAP PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_12/2015 un 15,00 2.01 50,89 76335
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO “25% CM, PARA 1 LAMPADA BASE E27,
1835 3803 SINAPY POTENCIA MAXIMA 40/60 W un 11,00 2696 3266 359,26
1836 12239 SINAPI :';::INAHADESOBR!POREMOWAD(ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, PERFIL = 144,00 17.82 21.58 310752
1837 39387 SINAPY LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 288,00 80,51 9753 28.088.64
1838 38194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 27) un 18,00 4539 54,98 1.044 62
1839 3933 SINAPY LUMINARIAS LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W un 11,00 209,13 253,36 278696
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE
: . 35,19 42863 341,04
wl A SOAR E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)} " &% &
184 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30%40 COM TAMPA E DRENO BRITA 9,00 179,10 21697 185273
18.42 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8° x 3,00m. un 6,00 4954 60,01 360,06
1843 38774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE UITIO, AUTONOMIA DE HORAS un 7,00 2882 3491 24437
18.44 83399 SINAPY RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO £ on 5,00 3208 28,84 19420
{INSTALACAO
1845 EMOP Tomada tipo RJ11, de embuiir, completa, para telefone. FORNECIMENTO & un 13,02 1577 268,09
15.019.0082-0 COL
18.46 SINAPI CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E m 347 /6;80
73768002 INSTALACAO /

£

] | Draia
Ouva Pancjomenio 3 Gestio
Mat. 1383/02
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END: RUA IRINEU REIS - GRANJA CALIFORNIA - PATY DO ALFERES - RJ BDk: 21,15%
PREGO BASE: SINAP| Setembro/2018
DATA: 25 de Novembro de 2018
Planilha Orgamentaria
EM | cODIGO FONTE DOS SERVICOS 0| cuant | PRECOUNT PRECO UNIT oR
DESCRIGAO ERVIC! UNID (SEM BDI) (COM BD) VALOR (RS)
CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC M
18.47 SINAPI  |AS293 m 492 596 369520
98264 AO 620,00
18.48 EMOP  |Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para ibgica. FORNECIMENTO & un 3079 37,30 708,70
15.019.0095-0 COLOCACAO 19,00
1849 EMOP  |Cabo coadal RG-06, alcance méximo 450m, para instalacio CFTV. FORNECIMENTO e un 13,02 1577 209.63
15.019.0082-0 COLOCACAO 19.00
18.50 EMOP  |cabo coaxial RG-06, alcance méxdmo 450m, para Instalagao CFTV. FORNECIMENTO e ™ 105.79 128,16 59.728.96
15.010.0110-0 COLOCAGAD 466,05
1851 SEINFRA un 213365 258491 775473
An3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm. PROFUNDIDADE PADRAO 19° 3.00
1852 SEINFRA m 882 1068 676097
0543 GABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) - M 633.05
1853 EMOP un 41,88 5073 96387
15.018 0260-0 Caixa de p em aco, com tampa parafusada, de 20x20cm 19,00
1854 EMOP un 1123 1360 149,60
15.019.0110-0 Tomada coaxial, de embutir, completa, para antena de TV. FORNECIMENTO e COLOCACAO 11.00
18. SERVICOS COMPLEMENTARES 487201
Mastro metalico em fubo de ferro galvanizado de 3° com altura de 6,00m, equipado com roldana aq =
191 |1401000100| EMOP | e o a s em e orety e 30 x 30 x 50cm FORNECIMENTO € COL un 3,00 104820 126989 380867
192 98504 SINAPI  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS w 96,38 296 12,06 116234
20. SERVICOS FINAIS 5103,03
201 9537 SINAPI  |Limpeza geral m 135719 3 376 5103/
Custo TOTAL com BDI incluso | t1s2s31488

Pagna 7 de 7




PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

N CIPAL DE PATY e

1495, | ‘1.1.74

Proc N2 c

,.

Obra: Construgao da Nova Escola na Granja Califérnia

END: RUA IRINEU REIS - GRANJA CALIFORNIA - PATY DO ALFERES - RJ
PRECO BASE: SINAPI Setembro/2018

DATA: 25 de Novembro de 2018

w'.:‘-'.l

[ MEMORIA DE CALCULO ] poTos
ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID | QUANT | CALCULO |
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 7420011 SINAP! [Placa de obra em chapa y lad: m? 6,00 2,00 X 3,00
obra c/paredes ch jeira compensada,plastdf. lisa colagem
tenolica, prova d‘sgu-,z.un 22m e 9mm esp pisoe estrutura madeira
3*,cob telhas onduladas Smm fib excl pinte
1.2 |02.004.0003-0 EMOP | incl inst. aparelhos, esquadrias @ m 10,00 2,50 X 4,00
ferrag , proj. n°20( P © torre c/calxa
d’agua 500, reapmveh
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas commdas
13 7407713 SINAPI e Aot aranis o3 m? 807,74 Area do Pavimento Térmeo
14 41598 SINAR |Emrm P de gia eletrica asrea 402 un 1.00 01 unidade
Sondagem 2 p 80, em com ensaio de penetracio,
15 |01.003.0001-0| EMOP de 3%, inclusi dentro do canteiro @ instalac3o da m 30,00 5 furos x 6,00m
sonda em cada furo
Tapume de chapa de madeira compensada, = 6mm, com pintura a cal e
16 742201 SINAPY L‘ s m 440,00 200,00 m x 2,20
20 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES
Exacucio @ compactacio de aterro com solo p gl -
21 96385 SINAPL | 2 Sy o scio. af 08/2017 m 193,85 646,15 % 0, 30
22 93358 SINAP! |Escavacio manual de valas. af_03/2016 m’ 281,33 Volume da escavacio
23 96995 SINAP! || | apiloado com soquete. af_10/2017 m 44,29 281,33 - (volume sapatas=237,04)
3.0 FUNDAGCOES - VIGAS BALDRAMES
tono das areas das bases das sapatas
31 95241 SINAP! |Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecénico mw 187,60 |especificacio do projeto de calculo estrutural (Eberick)
Formas especiais de madeira para pecas de concreto pre-moldado,senvindo
32 | 11.0040001-1| EMOP |20 vezes tabuas de madeira de 3% com 4cm de espessura, moidagem & m 572,32 99,42464,14+73 48+204, 74+130,54
33 52016 SINAPI W:‘ aco CA-50 @ 6.3mm; inclusofo . Corte, dabra & rg 21350 | Especificaiio do projeto de calcuto estrutural (Eberick)
34 92017 SINAPI ::‘"* de aco CA-50 @ 8mm; incluso fomecimento, corte, dobra kg 51580 | Especificacso do projeto de calculo estrutural (Eberick)
a5 92919 SINAPI :.""““ de aco CA-50 2 10mm; incluso fomecimento, carte, dobra & xg | 2257.00| Especiicacio do projeto de calculo estrutural (Eberick)
36 a2a21 SINAPI A’"‘”“! de aco CA-50 @ 12.5mm; inciuso fomecimento, corte, dobra e kg | 190080 | Especificacso do projeto de calculo estrutural (Eberick)
a7 915 | siap [Amacse de a¢o CA-50 @ 5,0mm; incluso fomecimerto, corte, dobra kg 539,30 |  Especificacso do projeto de calculo estrutural (Eberick)
Concreto para Fundagio fck=25MPa, incluindo prep
38 92720 SiNaPt [ mw 89,93 21,79+22,25+22,89+13,81+9,18
4.0 FQPERESTRUTURA -VIGAS, PILARES E LAJE RAMPA
Formas especiais de madeira para pecas de concreto pre-moldado, 260,85+19,20+156,60+32,40+240,16+174,28+ 147,04+
41 | 11.004.0001-1| EMOP ‘w\:rmzoevtm. t.amamadehde:{'_mmoomn. m 1578,01 £3,23+257,24+185,35+41,66
42 92016 SINAPY |Amacdo de aco CA-50 @ 6.3mm; incluso fomecimento, corte, dobra & kg 92250 |  Especificacio do projeto de calculo estrutural (Eberick)
43 92917 SinAP [ATmacBo de ago CA-50 @ Bmm; incluso fomecimento, corte, dobra kg | 1437.40| Especificacio do projeto de clculo estrutural (Eberick)
44 92919 | SINAPI “""‘;“:' aco CA-50 @ 10mm; incluso fomecimento, corte, dobra @ kg | 452370| Especificactio do projeto de calculo estrutural (Eberick)
45 92921 SINAP| |Amacio de 3co CA-50 @ 12.5mm; Incluso fomecimento, corte, dobra e vg | 752870 | Especifcacso da projeto de calculo estrutural (Eberick)
colocagdo
46 92022 SiNaP| | Ao de aco CA-50 @ 18mm; incluso fomecimento, cote, dobra @ g 62570 | Especificacio do projeto de célculo estrutural (Eberick)
colocacio
47 92015 SINAPI :;nwio! de 260 CA-50 B 5,0mm; incluso fomecimento, corte, dobra kg | 362420| Especificacio do projeto de calcuto estrutural (Eberick)
48 a2r20 | siapy [Concreto pam Fundaclo fck=25MPa, incluindo prep ¢ m 126,35 Total: 188,00~ (Vol. De Concreto das Lajes= 61,65)
Laje pre-moldada p/iomo, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm,
45 7420211 SINAPI 1l e cap.deonc fck=20mpa, 3cm, inter-etxo 38cm, c/escoramento mw 646,15 Area do pavimento térreo
(reapr.3x) e ferragem negativa
Lajcpm-moldbeta12pﬁ5k~m2m“mmcivigmuiolocamadm
410 7418172 SINAPL |negativa cap 3em 15mpa emsode| m 646,15 Area do 1° pavimento
obra_
5.0 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
51 87477 SINAPI 39::19::9)d.mnﬂm0:::13::1 m:\asu no trage 128 (cmon; cale *| w | tesres]® P“"’"""‘ ”;”P' 3?-;,:"‘ :_"1"124600- 1;‘-%,3
ot < S9L% Iparede da Rampa: 63,76 x h=2,50: 174,40
| Janelas: 3x0,654 240,85+ 1x1,06+3x1,35+1x3,05+7x1,35+ 11,55
_ 5 153,00 [+1X1,10+1K1, 56422, 464243, 06+412,06+1x1,75+2:3,05+ X2,
52 93183 SINAP! |Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa m 5642185+ 1x1,46=127.35
Portas: 2x0,65+3x0,75+7x0,85+17x0,95=25,65
Diwvisoria em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com algamassa
53 79627 SINAPI ropfppihcsmbeon P “ w 38,83 |22,90m x h=1,70m
6.0 ESQUADRIAS
Porta de madeira para pintura, sum-oa(lewwnndh) B0x210cm,
61 90820 SINAPL |espessura de 3,5¢m, incluso G e instalagd un
af_08/2015
Aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, padrio médio -
62 90800 SINAPI |¢ sy g s un
'Pon: de madeira para pumun aeml-ou (IM ou modil). mwcm
83 90821 SINAP! |espessura de 3,5cm, i un
af 082015
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90801

SINAPI

Aduela / marco [ balente para perta de 70x210cm, padrao médio -
fornecimento e montagem. af 08/2015

6.5

90822

SINAPI

un

3,00
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03 unidades
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Porta de madeira para pint 2 semi-oca (leve ou média), 80x210cm,
espessura de 3,5cm, incluso Sobradigas - fornecimento e instalagio.
af_08/2015

un

7,00

07 unidades 9

.

6.6

90802

SINAPI

Aduela / marco / batente para porta de B0x?10cm, padrao medio -
lormnecimento @ montagem. af_.,8/2015

un

7,00

ERIs LA

w
S

07 unidades

6.7

90823

SINAPI

Poria de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm,

P ira de 3,5cm, incluso dobradigas - fomecimento e instalago.
al_08/2015

un

20,00

20 umdades

6.8

20803

SINAPI

Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, padrdo médio -
fornecimento & montagem. af_08/2015

6.9

7393314

SINAPI

un

20,00

20 unidades

Porta de lerro de abrir ipo barra chata, com requadro e guarnicao

completa (entrada prncipal)

6.10

68054

SINAPI

m?

528

240 x2,10

Portac de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg

m?

5,28

2,40x2,10

6.1

91341

SINAPI

Porta em aluminio de abnr ipo veneziana com guarnicao, fixagao com
parafusos - fornecimento e instalagao. af_08/2015 - banheiro
dimensdes 0,60x1,60m

6.12

91341

SINAPI

m!

14,40

15 x 1,60 x 0,60

Porta em aluminio de abnr tipo veneziana com guarnico, fixagao com
parafusos - fomecimento e inslalagio. af_08/2015 - banheiro

6.13

741111

SINAPI

m!

4,32

4x1,60x0,9

dimensbes 0,90x1.60m
Soleira / tabeira em marmore branco comum, polido, largura 15 cm,

espessura 2 om, assentada com argamassa colante

6.14

74046/2

SINAPI

25,65

Portas: 2x0,65+3x0,75+7x0 85+17x0,95=25 65

Tarjeta tipo livrefocupado para porta de banheiro

un

19,00

19 unidades

6.15

90830

SINAPI

Fechadura de embutlir com ~lindro, ext I b d
padrio medio, incluso execugds da furo - fomecnmenlo e instalagio.
al_08/2015

un

25,00

25 unidades

6.16

90831

SINAPI

Fechadura de embulir para porta de banheiro, completa, acabamento
padrao medio, incluso execucdo de furo - fornecimento e insialagao.
af_08/2015

un

08 unidades

6.7

94573

SINAPI

Janela de aluminio de correr, 4 folhas, fixagao com paraluso sobre
contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada.
al 0772016

m?

(24 x3,00x1,70)1(3x2,00x1.70)+(1,70x1 70)+(2 40x1,50)+
(1.40x1,30)+(2x1,80x1,30)+(2.50x1,30)

6.18

94575

SINAPI

Janela de aluminio maxim-ar, fixacao com parafuso, vedagio com
£spuma expansiva pu, com vidros, padronizada, af_07/2016

m2

(3x0.60x0.60)+ (1,00x0,60)+(3x1,30x0,60)+(7x1,30x0,90)+
(1,50x0,90)+(2x0,80x0,60)+(3,00x0,601+(2x3,00x7.,00)

6.19

84844

SINAPI

Janela de madeira tipo guil wtins. de abnr , inclusas guaricoes sem
ferragens

m*

(1,1041,5042.40) x 1.20

6.20

84088

SINAPI

Peitoril em marmore branco, laigura de 15¢m, assenlado com
argamassa lraco 1:4 (cimentu o areia media), preparo manual da
argamassa

127,35

Janelas:3x0,65+2x0,85+1x1,05+3x1,35+1x3,05+7x1,35+1
x1,56+1x1,10+1x1,56+2x2 45+24x3,05+4x2,05+1x1,75+2x
3,05+1x%2 55+2x1,85+1x1,45=127,35

621

7393211

SINAPI

Grade de ferro em barra chata 3/16" ( rampa )

m?

78,00

1,20 x 65,00

6.22

739321

SINAPI

Grade de ferro em barra chata 3/16" ( recepgao )

m?

14,40

4,80 x 3,00

71

09.015.0010-0

EMOP

Alambrado com até 2,.50m de altura, com tela de arame galvanizado n®
12, de malha quadrada de 1", formando quadros contornados de
cantoneiras de 3/4" x 3/4" x 1/3'. fixados em montantes de lubos
galvanizados de 2°, com carapugas de fechamento superior,
espagados a cada 2 50m & chumbados no solo, ive a base de
fixacdo. FORNECIMENTO e COLOCAGAQ (RAMPA)

m?

39.70

33,08 x 1,20

7.2

08.015.0010-04

EMOP

Alambrado com ate 2,50m de altura, com tela de arame galvanizado n®
12, de malha quadrada de 17, tormando quadros contornados de
cantoneiras de 3/4" x 314" x 1/8°, fixados em montantes de tubos
galvanizados de 2", com carapugas de fechamento superior,
espacados a cada 2,50m & chumbados no solo, exclusive a base de
fixagdo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO (FECHAMENTO
EXTERNO)

m?

309,28

12371 x 250

73

89453

SINAPI

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura
14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com area liquida menor que 6,
sem vaos, ulilizando palheta. al_12/2014

74

94963

SINAPI

m?

13,74

118.71 x 0,20

Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areia médial bnta 1) -
preparo mecanico com betoneira 400 | af_07/2016

75

74238712

SINAPI

3,56

11871 x020x0,15

Portao em tela arame galvanizac'o n.12 malha 2" e moldura em tubos

de aco com duas folhas de abrir, induso ferragens

SINAPI

m?

2,50

3,00 x 2,50+ 2,00 x 2,50

= wg i

Trama de madsira composta por ripas, caibros & terws para telhados

de mais que 2 aguas para telha de encaixe de ceramica ou de
concreto, incluso transporie vertical. af_12/2015

8.2

SINAPI

mZ

(Area de Projegao da construgao + beiral) - Projegao de
cobertura da rampa

Telhamento com telha cerdmica de encaixe, tipo romana, com mais de
2 aguas, incluso transporte verical. af_06/2016

m2

(Area de Projecao da construgao + beiral) - Projecao de
cobertura da rampa

8.3

92550

SINAPI

Fabricagdo e instalagao de lesoura inteira em madeira ndo
aparelhada, vao de 8 m, para lelha cerdmica ou de concrato, incluso
icamento. al 12/2015

8.4

92552

SINAPI

un

01 unidade

Flabncagao e instalagéo de tesoura inteira em madeira nao
aparelhada, vao de 10 m, para lelha cerdmica ou de concreto, incluso
icamento. af_12/2015

8.5

92554

SINAPI

un

01 unidade

Fabncacao e instalacido de lesoura inteira em madeira nao
aparelhada, vao de 12 m, para lelha ceramica ou de concrelo, incluso

un

01 unidade

8.6

16.001.0083-0)

icamento. af 12/2015
Fabncacdo e instalacao de lesoura inteirs em madeira nao
EMOP a ]

aparelhada, vao de 14 m, para telha cerdmica ou de concreto, incluso

icamento. af_12/2015

un

3,00

03 unidades

87

94219

SINAPI

Cumeaira e espigio para telha cerdmica embocada com argamassa
trago 1:2:9 (cimenio, cal e arein), para telhados com mais de 2 aguas,

incluso transporte vertical. af 05/2016

8.8

94216

SINAPI

/8,82

78,82 melros lineares

TELHAMENTO COM TELH* METALICA TERMOACUSTICA E = 30

MM, COM ATE 2 AGUAS , ' 1iSO ICAMENTO.

M2

4517

Area de Projegao da Rampa
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FABRICACAOQ E INSTALACAD DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2

8.9 92566 SINAPI |AGUAS E PARA TELHA OND'JLADA DE FIBROCIMENTO, M2 w7
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUST!CA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. Area de Projecao da Rampa
tinta betuminosa em fundagdes, baldrames I m? | 341,76 1455.68m x 0,75 (contomo médio dos baldrames)
10.1 87879 SINAPI [Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m* 3.453 52 | (Alvenaria= 1,726,74) x 2 lados
0.2 87882 SINAPI |Chapisco em leto com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m? 1.292.30 |646.15x 2
Embogo, com argamassa trago - 1:2:9 (cimenlo / cal / areia), espessura
10.3 87531 SINAPI e m® | 474582 | o 453,52 + 1.202.30
p: ; Area dos 15, Cozinha, Desp Circ. de Servigo,
104 | s7275 | sinael :;7::;?::: - raa::;: ?nzaurs(:ﬁ::z:f!!\:n;mr:ﬂ\c; :j[:‘.;n‘fgr:: mt | 845,08 |PepMat Limpeza, Palio dé Servico & Refaitirio= 279.24 X
) 9 =10y ¥ h=3,00 +'4 Parede entre a Cozinha ¢ a Area de Serv.=
projeto 6,13 xh=1,20
11.0 B |SISTEMAS DE | ERNI - = =
PAVIMENTACAO INTERNA
i1 | (a7e007 [ mmam (] ieeRRO GR GANGSRG ¥io-RAMIEN BEPARNES Cont. ArRelo o m?* | 1.352,57 |(Area dos pavimentas + Patio descaberto) - Area de Paredes
12| ‘er281 | smam |[50 cordmico eemaltado PELV - 40 x40 cm aplicado comargamassa | o | 4 355 57 |ikrescosp + Patio descoberto) - Area de Paredes
indusiri la - Incl. rejunte - Cinza Anll pante - conforme projelo
PAVIMENTAGAO EXTERNA 4
Execugdo de calgada ou piso de concreto em tome da construgao,
1.4 94897 SINAPI [com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, m? 352,33 |Area da pavimentagao extema em lomo da consirugéo
espessura 10 cm, armado. af_07/2016
% Paredes Internas: 564,14 x h=3,00 +
Pilares Térreo: 5 x (0,15x0,40) x h=6 55+
Tetos: 1.262,53
. " Rampa: (Paredes Internas) 66,60 x h=1,20 +
2
124 88489 SINAPI |Pintura em lalex acrilico 02 demaos sobre paredes internas e exiermnas m 461042 Paredes Externas: Térreo: 109,68 x 3.55 +
2° Pav.: 14540 x 3,30 +
Rampa: (Paredes Externas) 37.60 x 1,20
Area dos portbes= 4x1,20x2,20x=10.
122 7392412 SINAPI |Pintura em esmalte acetinado 02 demaos para poriao m* 1,12 iahes 0400 50) X2lacd
123 6082 SINAPI |inTura £M VERANIZ SINTETICO BRIGSANTT £ MADFIRA, TRES DEMAGS m* 118.88 |Area do Beiral do Telhado
090x2.10x19x2 +
0,80x210x07x2+
124 73924712 SINAPI m* 109.20 10,70 x2,10x 03 x 2 +
0,60x210x02x 2
[Pmiruga porTAs
=T 1 [sTAlAG AULIC e .... TR i N :
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL,
1341 95634 SINAPI EM PVC SOLDAVEL g un 1,00 01 unidade
13.2 9856 SINAPI [TUBO PVC, ROSCAVEL, 117", AGUA FRIA PREDIAL m 18,00 [ 18,00 meiros lineares
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN Z5MM, INSTALADO EM RAMAL DE
133 £89402 SINAPI |DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 74,50
AF 12/2014 74,50 melros lineares
TUBOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
134 89403 SINAPI [DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 12,00
AF 12/2014 42,00 metros lineares
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
135 89448 SINAPI " . > Y m 12,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 12,00 metros lineares
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
138 89449 SINAPI L < A, y m 18,00
AGUA - FORNECIMENTO = INSTALAGAO. AF_12/2014 18,00 metros lineares
Tubo, pve, soldavel, dn 60mm. instalado em prumada de agqua - > »
137 gl SiNAR) fornecimento e instalacdo. al_12/2014 L 24,00 24,00 metros lineares
Registro de esfera, pvc, soldavel, dn 60 mm, instalado em reservacao
13.8 94493 SINAPI |de dgua de edificagdo que possua reservalono de fibralfibrocimento un 1,00
fornecimento e instalacao. ai_06/2016 01 unidade
9509 Unido, pve, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de agua -
Thic o SINAPY | erneciments e instalacdo. af_12/2014 M 190 | 01 unidade
Ta, pve, soldavel, dn 60 mm instalado em reservacao de agua de
13.10 94696 SINAPI |edificagdo que possua reservalério de fibraffibrocimento  fornecimento | un 1,00
& instalacdo. af 06/2016 01 unidade
Luva de reducdo, pve, soldavel, dn 60mm x S0mm, instalado em
d LAk SINAPY | rumada de #gua - formecimento & instalacao. af 12i2014 ool 290 | 02 unidades
Regisiro de esfera. pve, soldavel, dn 50 mm, instalado em reservagao
13.12 94492 SINAPI [de agua de edificagdo que possua reservatérnio de fibra/librocimento un 2,00 .
fornecimento e instalacao. ai_06/2016 02 unidades
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32
13.13 820 SINAPI MEM PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,00 | 072 unidades
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
13.14 89400 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SU un 7.90 | 07 unidades
’ BUCHA DE REDUCAQ DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25
13.15 829 SINAPI MM, PARA AGUA FRIA un 1,00 01 unidade
ADAPTADOR PVC SOLDAVElI CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 it
13.16 65 SINAPI MM X 374", PARA AGUA FRIA un 26.00 | 56 unidades
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, w
1347 6005 SINAPI SIMPLES. BITOLA 3/4 " un N .00 | 44 unidades
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
1318 7139 SINAPI PREDIAL (NBR 5648) un 1,00 11 unidades /L_\
7
José
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o
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TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CCNTRAL, PVC, SOLDAVEL,
1319 00374 | SINAPL [0 o N X 204, un 42,00 | 42 ynidades .
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAD, PVC, SOLDAVEL, DN
1320 89366 | SINAPI |o ot S un 25.00 | 55 ynidades S. p, :
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, e PRUTUM
13.21 7131 SINAPY | RRA AGUA FRIA PREOIAL un 2,00 | g7 ynidades
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA
13.22 7141 SINAPI | o EriaL (NBR 5648) un 200 | 02 unidades
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL. LONGA, COM 40 X 25
13.23 834 SINAPL |t PARA AGUA FRIA un 4,00 | 04 nidades
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
1324 80497 | SINAPI |0 laba DE AGUA un 2,00 | 03 unidades
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
1325 89481 | SINAPI [ A DE AGUA un 2,00 | 02 ynidades
JOELHO DE REDUCAQ, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25
13.26 3538 SINAPY [ P ARA AGUA FRIA un 1.00 | 01 unidade
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
13.27 | 94674 | SINAPI | RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO. o 199 | 01 unidade
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 1", COM
13.28] 94792 | SINAPI | \CABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. L 109 ) 01 unidade
REGISTRO DE PRESSAO ERUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4". COM
13.29 89985 SINAPI [ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E un 1.00
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. 01 unidade
Regisiro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/4, instalado em
13.30 94496 SINAPI |reservagao de dgua de edificacao que possua reservatério de un 2,00
fibraffibrocimento_fornecimento e instalagdo. af_06/2016 L 02 unidades
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
13.31 89957 SINAPI [COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE un 54,00
AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 84 uridades
SUA FIBRA UE VIDRU PARA TOUUU LITRUS, COM—— :
13.32 [ 37106 | sivapi [TV DAC un 3.00 | 03 unidades
PISO EM CONCRETO 20MFA PREPARO MECANICO, ESPESSURA ] 00
1333 72183 | SINAPI |7 G, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA o il ualah
13.34 93358 SINAPI |Escavagao manual de valas. (CISTERNA). M3 4,00 | Areada C ia= 7,07 x P 2,00
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
1335) 88547 | SINAP |- ORNECIMENTO E INSTALACAO % 190 | 01 unidade
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDA E
1336 | 94795 | SINAPI |\STALADA EM RESERVACAO DE AGUA. < 100 [ 01 unidade
14.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Sene Normal 40mm. tomeamenlo e mstalawo m 18,00 | 18,00 metros lineares
142 89712 SINAPI |[Tubo de PVC Série I\ | S0mm , ) & instalacao m 80,00 | 80,00 metros lineares
14.3 89713 SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fomecimento e instalagao m 36,00 | 36,00 metros lineares
14.4 89714 SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, formecimento e instalagao m 54.00 | 54,00 metros lineares
14.5 89849 SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento & instalacao m 72,00 | 72,00 metros lineares
146 89726 SINAPI |Joelho PVC 45° esgoto 40 mm un 2.00 | 02 unidades
14.7 89732 SINAPI |Joelho PVC 45° esgoto 50 mm un 7,00 | 07 unidades
14.8 89739 SINAPI |Joelho PVC 45° esgoto 75 mm un 1,00 | 01 unidade
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
149 | 89810 [ SINAPI [0 MM, un 2,00 | 02 unidades
14.10 89724 SINAPI [Joelho PVC 90° esgoto 40 min un 4,00 | 04 unidades
(4.20+ 1,45)x 0,60 +
1an 89801 SINAPI |Joelho PVC 90° esgoto 50 mm un 39,00 [(0,90 x 2) x 0,40
14,12 89744 SINAPI | Joelho PVC 90° esgoto 100 mm un 21,00 |(3.20 x 4) x 0,55
1413 89546 SINAPI [BUCHA DE REDUGAQ LONGA, DN 50 X 40 MM. un 4,00 [(2.94+2,00+3,40) x 0,60
14.14 89783 SINAPI [JUNCAO SIMPLES, PVC, SER'E NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 44 un 1.00 [3,30 x 0,60
14,15 89785 SINAPL |Jungao PVC esgoto 50 mm un 3,00 | 03 unidades
14.16 89797 SINAPI |Juncao PVC esgoto 100 x 100 mm un 0,00 | 10 unidad
14.17 89482 SINAPI [Caixa Sifonada 100x100x50mm un 9,00 | 09 unidades
14.18 89491 SINAP! [Caixa Sifonada 150x185x75mm un 4,00 | 04 unidades
14.19 89710 SINAPI |Ralo Seco PVC 100x100mm un 7,00 | 07 unidades
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
14.20 35277 SINAPI [DIAMETRO DE SAIDA 100 MiM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 un 1,00
LITROS, COM TAMPA 01 unidade
14.21 | 74104/001 | SINAPI [Caixa de inspecio em alvenaria 60x60cm un 8,00 | 08 unidades
FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA
M.22| 1887 | SINAPI |o0 CONTRIBUINTES w“ 199 | 01 unidade
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES,
14.23 39361 SINAPL |CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE |  un 2,00
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS 02 unidades
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
1424 | 39367 | SINAPI |ipEAD) CAPACIDADE *5000° LITROS (NBR 13960) ook 100 | 02 unidades
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
s 85 SN (PEAD). CAPACIDADE _*1100” LITROS (NBR 13969) un 200 | 02 unidades
50 | A : =
Vaso samtario sifonado oonvendonal pava pod sem luro frontal com
151 95472 SINAPI [louga branca sem assento, incliiso conjunto de ligagao para bacia un 4.00
sanifaria ajustavel - fonecimento e instalacdo. afl_10/2016 04 unidades
Vaso sanitario sifonado corvancional com louga branca, incluso
15.2 95470 SINAPI [conjunto de ligagdo para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e un 18,00
instalacao. af 10/2016 18 unidades
15.3 118.019.0010-0| EMOP |Caixa de descarga de plastico externa. FORNECIMENTO un 22.00 | 22 unidades
SINAPI [Tubo de descida extemo de pve para caixa de descarga externa alta - o
154 1031 un 2.00
INSUMO |40 mm x 1,60 m 22 unidades
155 377 ISISNL?D:(I) Assento sanitario de plastico, lipo convencional un 22,00

22 unidades

13802
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156 | 74234/1 | SINAPI [pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples & conjunto un 6,00 Hubr, !

Mictério sifonado de louca branca com pertences, com registro de (___—\ AL, ) L}’-
para fixacao - fornecimento e instalacao 06 unidades l

15.7 86903 SINAPI Lavatario louca branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrao

1,00 . 3
médio - fornecimento e instalacio. af 12/2013 . 01 unidade S a g erorectl d
Lavalério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao T T o A

popular, incluso sifdo fipo garrala em pve, valvula e engate flexivel S 4.00
30cm em plastico e tormeira ¢ da de mesa, padrao popular - !

fornecimento e instalacdo. af 12/2013 04 unidades

15.8 86942 SINAPI

Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente -

.00 .
159 86901 S recieria s instalacdo. af_12/2013 bl 2 22 unidades

Torneira cromada de mesa. 1/2° ou 3/4", para lavatério, padrao \in 28,00

L3 20908 SINAP! | popula - fomecimento e nstalagdo. af 12/2013 28 unidades

Banca de granito cinza corumba, com 3cm de espessura, com aberlura
para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez & m an
verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e 2

COLOCACAO 0.60 x (4,20 + 1,45) + 0,90 x 0,40 x 2

15.11 [18.081.0050-0| EMOP

Banca de granito cinza corumba, com 3cm de espessura, com aberlura
para 5 cubas (exclusive esta), sobre apoios de alvenarnia de meia vez e m? 7.04
verga de concreto, sem revestimento, FORNECIMENTO e v

COLOCACAO 3,20 x 0,55 x 4

15.12 |16.081.0054-0 EMOP

Banca de granito cinza corumba, com 3cm de espessura, com abertura
para 2 cubas (exclusive estas), sobre apoios de alvenana de meia vez me 5.00
e verga de concrelo, sem revestimento, FORNECIMENTO e g

COLOCACAO (2,95 + 3,40 + 1,98) x 0,60

15.13 |18.081.0051-0 EMOP

Banca seca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura & 60cm
15.14 118.081.0020-00 EMOP |de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,| m? 1,98
sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAGAO 3,30 0,60

Barra de apoio em ago inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive
fixagao com parafusos inc is @ buchas plast com 80cm, para A 8,00
p com idades especificas. FORNECIMENTO e X

COLOCACAO 08 unidades

15,15 |18.016.0106-0 EMOP

Barra de apoio para lavatono de centro, em aco inoxidavel AISI 304,
tubo de 1 1/4*, inclusive fixagao com parafusos inoxidaveis @ buchas un 4,00

15:16 116.016.0100-0 3 plasticas, medindo 60 x 40cm, para pessoas com necessidades

especificas. FORNECIMENTO e COLOCACAO 04 unidades
ol

bl D G el duniaaoabe i s s 2 un 3.00 | 03 unidades

Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou

15.18 86920 SINAPI valants, ekise bmalia un 1,00 | 51 unidade
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel, com

1519 86936 SINAPI valvula, FRANKE, ou equivalente, com sifao em metal cromado in 6.00

1.12x1.1/2%, vaivula em metal cromado tipo americana 3.1/2°x1.1/2*

vara pia - fornecimento e instalagio 06 unidades

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente,
15.20 86936 SINAPI |com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2%, valvula em metal cromado un 200
Bipo amernicana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalagao 02 unidades

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU /4",
15.21 88910 SINAPI |PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E un 8,00
INSTALACAO. 08 unidades

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - un 22,00

1522 | 86882 | SINAPI |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO.

22 unidades

Barra de apoio para lavatorio de centro, em ago inoxdavel AlSI 304,

18.016.0100- EMOP tubo de 1 1/4%, inclusive fixagao com parafusos inoxidavers e buchas o 4.00
0 plasticas, medindo 60 x 40cm, para p com i dad g

especificas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO 04 unidades

15.23

Barra de apoio em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 14", inclusive

18.016.0106- EMOP fixacao com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas, com 80cm, para iin 8.00
0 p com r idades especificas. FORNECIMENTO e ’

COLOCACAO 08 unidades

15.24

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO

15.25 37400 SINAPI ROLAO un

22 unidades

Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, codigo 1165.C37, an 2.00

15.26 88914 SINAR! DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padraoc alto 02 unidades

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira
15.27 9535 SINAPI |plastica/desviador para duchas elétricas, cogigo 8010-A, un 1,00
LORENZETTI. ou equivalente 01 unidade

b s - e LN . —
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,

16.1 92687 SINAPI |CONEXAD ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E m 10.00
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10,00 metros lineares

NCENCIO T T r——

_|SISTEMA DE PROT ECAOQ CONTRAINCENCIO SRR ST A L e e e S T
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAQ un 4,00 | 04 unidades

LATYle = Sal

SINAPI

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 101 INCL SUPORTE

V2| TSR | SINAR | e e ARG COMPL ETA FORNECIMENTO B COLOCACAO un e ;
15 unidades
173 | 72553 | SINAPI [EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAGAG un 3,00 | 03 unidades
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULEO
4 .
1 21044 | SINAPY |UERMELHO), ACABAMENTO GROMADO, 112° . 15 M \y 1400 | 14 unidades
Pintura de sinalizagdo para extintores de incéndio, em quadrados =
175 |00.015,001001 EmoP [ors de Sinalzagdo para o un 200 22 (riciies
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2%, MANGUEIRA DE
17, . _
S 7223 | SINAPL I\ CENDIO 15M, REDUGAO 2.172X0. 112 £ ESGUICHO I8 LATAO un 200
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO i e
177 | 83845 | SINAPI [BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 3.0 HP un 1,00 | 01 unidade
MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASGLINA.
17.8 | 14252 | SINAPI [POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3 X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 MAHA 52.5 | un 1,00

MCA /5.0 M3/H 01 unidade
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181 7378376 SINAPI |TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAD EXCLUSIVE TRANSPORTE - un 1,00 . R .
FORNECIMENTO E COLOCACAD 01 unidade e el |
Quadra de distribuigaa de embutir, sem bar para 32 disjur s PR
182 | 741316 | sivael 3 : un 300 | 03 unidades
adrio europeu (linha branca), exclusive disjuntores un
Quadro de distribuicio de embutir, sem bar para 18d
) 00
G rn T el padrio eurapeu (linha branca), exclusive disjuntores & S 01 unidade
184 83371 SINAPI |Quadro de destribuiciopara telefone - fornecimento e instalacio un 2,00 | 02 unidades
Entrada de energia individual, padrao light, medic3o direta, rede aérea, para
18.5 | 15.011.00300 | EMOP |demanda entre 33,1 e 66,3kVA, inclusive caixa seccionadora até 2004 un 100
(CSM200) & caixa de protecdo até 225A (CPG-225) interna 01 unidade
18.6 93656 SINAPI | Disj term o polar 25 A, padrao DIN (linha branca) un 25,00 | 35 unidades
18.7 93663 SINAPL | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrio DIN (linha branca) un 20,00 | 20 umidades
18.8 93655 SINAPL | Dis) ico polar 20 A, padrso DIN (linha branca) un 6,00 | 06 unidades
189 93672 SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (linha branca) un 3,00 | 03 unidades
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICAND) 60 A
§ 4 ! .
1810] 7413055 | SINAP! |, 00n FORNECIMENTO € INSTALACAO bl 0 | 03 unidades
Eletroduto PVC flexivel corrugado, instalado em laje @20mm (DN 3/4"),
1811 91844 SINAPY, | e sonies m 98000 | 980,00 metros lineares
Eletroduto PVC flexivel corrugado, instalado em laje, @25mm (ON 1"), inclusive
18.12 91846 SINAPL | e m 780,00 | 780,00 metros lineares
flexivel, galy do, com dia de 3%, exclusive emendas.
1813 [ 15.037.0017-0| EMOP. | 0 0 - AENTO s ASSENTAMENTO m 198,98 | 108 98 metros lineares
18.14 3 SINAPL RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS /80,00
- y MENORES DU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 mn “EUEE 280,00 metros lineares
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 3
18.15 73965/9 SINAPI ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. m 0.84 23,40 x 0,18 x 0,20m
Tomada dupla de piso, em corpo de aluminio fundido e tampa em latio polido,
18.1 .019.001 P 8,00
B16 [ 15019001501 EMOP |,/ 380v, FORNECIMENTO @ COLOCACAD o . 18 unidades
18.17 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m’ 0,58 | (23,40 x 0,18 x 0,20m) - 30%
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO
5 INAPI 3
18] s ) S GRANDE (76X40 CM) = %| 03 unidades
18.19 1872 SINAPI |Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalacdo un 248,00 | 248 unidades
18.20 90456 SINAPIL |Quebra em al para lagdo de caixa de 42" un 248,00 [ 248 unidades
18.21 83446 SINAPI | Caixa de passagem 30x30 para telefone un 2,00 02 unidades
Condutor de cobre 1,5 mm? unipolar, isolagdo em PVC, ndo propagador de
18.22 91924 SINAPI chamas, thisss de tanth TS0V m 1.700,00 1.700.00 metros lineares
Condutor de cobre 2,5 mm* unipolar, isolagdo em PVC, nio propagador de -
18.23 s SR chamas, dasse de tensio 750V, n it 2.525.00 metros lineares
Condutor de cobre 4 mm? unipolar. isolagdo em PVC, ndo propagador de
1824 91928 | SINAR | rase de tem3e 750V m | *81009] 3810,00 metros lineares
Condutor de cobre 6 mm® unipolat, isolagio em PYC, nido propagador de
16:25 A SINAPY | hearrs, classe e tensdo 750V, i #9:90] 35.00 metros lineares
Condutor de cobre 10 mm? unipolar, isolacao em PVC, ndo propagador de
7 1N 2
1948 il SN emas classe de tensio 750V. ) 5001 50,00 metros lineares
Condutor de cobre 16 mm? unipolar, 1solacac em PVC, nao propagador de
18.27 .
o2 3534 HNARY chamas, classe de tensdo 750V, " 40.99] 40,00 metros lineares
Condutor de cobre 70mm’ unipolar, isolagdo em PVC, ndo propagador de
18.. 989 API : ,00
el S b chamas, classe de tensdo 750V. = 100001 100,00 metros lineares
18.29 91991 SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, COM SUPORTE £ PLACA un 25,00 | 25 ynidades
1830 | o109 | siap |OTN 43 un 8,00 | 08 unidades
1831 | 92000 SINAPI A LSRN i 76,00 | 76 unidades
18.32 91953 SINAPI [ietiRoPToR smaprEsTY B F A ST ) = un 2,00 | 02 unidades
0 ). 10A7 N S T
18.33 91959 SINAPI I:_';ErR‘RUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE £ h 22,00 | 22 unidades
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULD) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
» 0. I 2
1854 2023 SINAPL | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ INSTALAGRD. AF_12/2015 | " 10 15 tinidades
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* €M,
18, 380 INAPI 1.00 .
8.3 z bl PARA 1| LAMPADA BASE 27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W 2l T 11 unidades
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
. 39 INAP 44
by e SNAPY | FLUORESCENTES DE *36° W, PERFIL COMERCIAL i 14300 ] 144 unidades
18.37 39387 SINAPI |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un 288,00 | 288 unidades
18.38 38194 SINAPI |LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE £27) un 19,00 | 19 unidad
18.39 39391 SINAPI | LUMINARIAS LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W un 11,001 11 unidades
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM
18.40 38775 SINAPI |GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE £27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO un 8,00
INCLUI LAMPADA) 8 unidades
18.50 83446 SINAPIL |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA £ DRENC BRITA 9.00| 9 ynidades
18.51 96985 SINAPI |Haste tipo coopperweld 5/8" x 3.00m. un 6,00 | 6 unidades
LUMINARIA DE EMERGENCIA ¥ 1'.1NS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
¢ 774 Al f & : 3
) e SINAPY | AuTONOMIA DE HORAS i 790 | 7 unidades
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAD EXTERNA 220V/ 1000W -
1853) 83399 | SINAPL |{ORNECIMENTO E INSTALACAO i >0 5 unidades
18.57 15.019.0082- EMOP FORNECIMENTO & an )
0 COLOCACAD 17,00 | 17 unidades
18.58 SINAPI CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - 2%
" |73768/002 FORNECIMENTO E INSTALACAU 540,00 | 540,00 metros lineares
18.59 |as2aq SINAPI |INSTALAC M AS 2,93 m 620,00 | 620,00 metros lineares
0 EMOP [o un 19,00 | 19 unidades
0 EMOP | FORNECIMENTO e COLOCACAG an 19,00 | 19 unidades /f/ P s )
0 EMOP |FORNECIMENTO e COLOCACAG m | 466,05 | 446,05 metwos neares 7/ /7 Juvacitial g Taid
»

al. 1383102



3764 SEINFRAIRACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO 19* un 3,00 | 03 unidad:

0543 SEINFRAICABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA § - UTP (100 MBPS) - M m 633,05 | 633,05 metros lineares
0 EMOP |caixa de passagem em aco, com tampa parafusada, de 20x20cm. un 19,00 | 19 unidades

0 EMOP | FORNECIMENTO e COLOCACAO S un 11,00 | 11 unidades

metalico fevan 3" com altura de

19.1 [14.010.0010-0 EMOP |6,00m, equipado com roldana com fixagdo em prisma de concreto de un 3.00
30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO & COLOCAGAQ 3 unidades
19.2 98504 SINAPI [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m* 96,38 [(12.70 x 2,50) + [(1,757+ 2,82 ) x h=28.28 /2

9537

SINAPI

Limpeza geral

Area do 2° Pav.: 646,15 m +
Area do Patio Descoberto: 54.24 nv

Responsavel Técnico

Canimbo ( CREA ) e Assinatura
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1.1 742091 SINAPI [Placa de obra am chapa zincada, instal m* 6,00 2,00 X 3,00
Barracao obra o/p: chapas compensada,plastit. lisa,colagem
fenolica,prova d'agua,2,44x1,22m e 9mm esp.pisoe estrutura madeira
12 |o200a0000 Eniop '::.‘oobermm telhasl r«::?:gdas B"K“ ﬁbmctmsmo.::xd.unt.a m2 10,00 2,50 X 4.00
ferrag., proj.n°200 depositos e torre c/cana d agua
500 reaproveita
Locacao convencional de obira, alravés de gabanito de tabuas cormdas 2 :
13 7407713 SINAPI pohaleticds, bom résprovelerasnts de 3 veses. m 807,74 Area do Pavimento Térreo
14 41598 SINAPI |Entrada provisona de energia elefrica serea trifasica 40a un 1.00 01 unidade
Sondagem a percussdo, em iereno comum, com ensaio de penelragao,
1.5 ]01.003.0001-0| EMOP |dismetro de 3", inclusive desl dentro do 8 lacao da m 30,00 5 furos x 6,00m
sonda am cada furo
16 7422011 SINAPI rl:awme de mr:::z':ade‘m compensada, e= Gmm, com pintura a cal e m? 440,00 200,00 m x 2.20
] " Execugao o compactm;éo da alarm com solo predunlnamemnla argnoso - < 7 5 ?
21 95385 SINAPY exclusive escavagao, carga e transporte e solo. af_09/2017 m 16995 SRS R 0
22 93358 SINAPI |Escavagio manual de valas. af_ 032016 m? 281,33 Volume da escavacio
23 96995 SINAP| |Reaterro manual apiloado com soquete. al_10/2017 m’ 44,29 281,33 - (volume sapalas=237,04)
el S - Som .alonoda das bases d at
S areas das 'S das sapatas
31 95241 SINAPI [Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecénico m? 187,60 especificacdo do projeto de calculo estrutural (Eberick)
Formas especiais de madeira para pecas de concreto pre-
3.2 111.004.0001-1] EMOP |moldado,servindo 20 vezes,tabuas de madeira de 3*,com dcm de m? 572,32 99, 42+54,14+73,48+204,74+130,54
espessura,moldagem e desmoldagem
33 | o018 | swap [Amesho : S A0 0 Sy incaci mackinto; SoNe dobm €1 o |11 ogsen 1 apmsiinsks o pebiint de it Gt (ERvch)
34 92017 | siapl :&';'2“:9 850 £A-6010 Bmwe; inclisc fornecimenty corts, dobese || Lo | greanl  Euneancacto os presis s ek s EEEN
35 | ‘emmns || enie[5]%000 94900 CAE0.G Wi nciues fomeckmentsy cone; doben & [ U T 2y o 1T o i sropeir s et st Emink)
36 921 | SINAPI 2’6’;“"“0; dz $coCoS 12Dt Tnckmcr fomackmenta: earte; dsbens |1 o 1 5 56580 1| Eapmeitongho e prejesc e catout ssunee (EGRTEN]
37 | cm2ms | | s ([0SR S0 LAG) .25 0w, fnckiso formeovento, cone dobes® | o 10050 | speciiagho d projeto de cllekr setturs fEerick)
3.8 a2720 SINAPI (a:::;f;:(::r:? Fundagao fck=2"MPa, incluindo preparo, langamento, = 89.93 21,79422.25422,89+13.81+9.19
4 Eoael : : AJE ACSt a1 FAS I Dl G
Formas especiais de madelra para pecas de concnzlo pre—moldado
4.1 11.004.0001-1| EMOP |servindo 20 vezes, tabuas de madeira de 3*, com dcm de espessura, | m? | 1.578,01 | 280.85+19,20+156,60+32,40+240,16+174,28+147.04+
moldasene desmoida 63,23+257 24+185,35+41,66
42 | 92016 | sinapi [Amesdo de ago CA-50 0 6 3mm, ncuso ormeciment core, dobra & kg | 92250|  Especificacso do projeto de calculo estrutural (Eberick)
43 92017 | SINAPI gn;:&;:e 959 G108 G inchied iomectinto: core dbrasr | Lo 5 a7 40/ (11 Evpoiionalo o profels e oo odibors fEberck)
44| ‘esme | siap [PTIRIE 56 850 GAG0 010t fndms fomacimento, concdotree | T pmis 70 | Eaiecikencio do profeto e cliodl setutursl [Ebedch)
45 | waar | siiam | AnaeRo s seo GAS0 12 Bimen; nchued forediames: cons. doe | o |7 son 20 | Eomiincacko do peiess e dlloo sskrrs (Eoerch)
48 | oz | sinap [Amasto deas CASOG 16mm induso lomecmenio cone dob8® || 0 | a7 | Eapecicast s praie ds caledlo ssiial (Ebmich)
a7 92015 SINAPI :;macaoode ago CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra & kg 3.624,20 Especificagio do projeto de calculo estrutural (Eberick)
~ T T
an | sera | ey [ORNO R Eundacho fleSSAs. T T m* | 12635| Total: 188,00 - (Vol. De Concreto das Lajes= 61,65)
Laje pre-moldada plorro, sobrecarga 100ka/m2, vaos ate
49 7420211 SINAPI 13,50mve=8cm, chajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3em, inter-aixo 38cm, m* 646,15 Area do pavimento lerreo
clescoramento (reapr.3x) e ferragem negativa
Laje pre-mold beta 12 p/3 Skn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadu-
4.10 7414112 SINAPI [ra negaliva capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiaise | m? 646,15 Area do 1° pavimento

Nvenana de vedaqéo de 1/2 vez em tijolos cerdmicos (dimensoes

Paf;des Intewras.
¥ Parede da Rampa

547,91 xh=3,00. 1.643.73
3308 xh=1,20, 39,70

5.1 87477 SINAPI |nominais: 39x19x09) nento em arg no lrago 1:2:8 m* 1.821.45 Porade da Rampa $9.76 x h=2.50. 174.40
(Emah ae sues Diviso enire 8 cozinha & 3 drea 3,02+ h=1.20. 3,62
Janelas:3x0,65+2x0,85+1x1,05+3x1,35+1x3,05+7x1,35+1
52 93183 SINAPI |Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa m 153,00 |x1.55¢1x1,10+1x1,56+2x2 45+24x3,05+4x2,05+1x1,75+2x
3,05+1x2,55+2x1,85+1x1,45=127 35
Porias: 2x0,65+3x0.75+7x0,85+17x0,95=25 65
53 79627 SINAPI Divisonia em granito branco polido, Qsp = 3cm, assentado m me 23,93 |22.90m x h=1.70m
argamassa traco 1:4, arremale em cimento branco, exclusive ferragens
k“x“;. & “:-“«w—»a, ¥ oA b
Porta de madeira pam pintura, sami-oca (leve ou média), 60x21o<:m
6.1 90820 SINAPI |espessura de 3,5¢cm, inclus 5 uobradigas - fornecimento e instalacdo. un 2,00 |02 unidades
al_08/2015
Adugla / marco / batenle para porta de 80x210cm, padrao médio -
& 0 SINARY fornecimento e montagem. ai_(8/2015 un 200[% =
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm,
6.3 90821 SINAPI [espessura de 2.5cm, incluso dobradi - e o & instalagdo un 3,00 |03 unidades

af_08/2015
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Aduela / marco / batenie para porta de 70x210cm, padrao médio -

un 3,00 |03 unidades .
@4 Ll SiNAR! fornecimento e montagem. ai_08/2015 1
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media), 80x210cm, ° A OO
8.5 90822 SINAPI |espessura de 3,5¢m, incluso dobradicas - fornecimento e instalagdo. un 7.00 |07 unidades A oRoTOC
af_08/2015 —
Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrao medio - 7.00 |07 unidades
e UB02 SRt fomecimento e montagem. af_08/2015 i i
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm,
6.7 90823 SINAPI |espessura de 3,5c¢m, incluso dob digas - forneci 0 & instalagdo. un 20,00 |20 unidades
al_08/2015
Aduela / marco [ batente para porta de 90x210cm, padrao medio - 20,00 |20 unidades
68 0803 SINARY fornecimento e montagem. al_08/2015 un i .
Porta de ferro de abnr tipo barra chata, com requadro e guamicao 3 28 [ 2.40x2.10
6.9 73933/4 SINAPI Sommieta {antads phAL m 5, 40 %2,
6.10 68054 SINAPI_[Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m* 5,28 | 240x 2,10
Porta em aluminio de abrir lipo veneziana com guarnigao, fixagao com
6.11 91341 SINAP! |parafusos - fornecimento e instalagao. af_08/2015 - banheiro m? 14,40 | 15x 1,60 x 0,60
dimensoes 0.60x1,60m
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com quarnicao, fixagao com
6.12 91341 SINAPI [parafusos - fornecimento e instaiagao. ai_08/2015 - banheiro m* 4,32 | 4x1.60x0..90
dimensdes 0,90x1,60m
Soleira / tabeira em marmore branco comum, polido, largura 15 cm, 5 Portas: 2x0,65+3x0,75+7x0,85+17x0,95=25 65
Sl il bt £spessura 2 cm, assentada com argamassa colante 4 &
6.14 74046/2 SINAPI |Taneta tipo livrelocupado para porta de banheiro un 19,00 [19 unidades
Fechadura de embutir com cilindro, ext , completa, acab o
6.15 90830 SINAP!I |padrao médio, incluso execucdo de furo - fornecimento e instalagao. un 25,00 |25 unidades
al_08/2015
Fechadura de embulir para porta de banheiro, ¢ P acab
6.16 90831 SINAP! |padrao medio, incluso execugao de furo - fornecimento e instalagao. un 8,00 (08 unidades
af 08/2015
Janela de aluminio de correr, 4 folhas, fixagdo com parafuso sobre
4 7 ,00x1,70)+(1,70x1.70)+(2,40x1,
6.17 94573 SINAPI c;an(;;‘:g;rgo (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. m* 154,64 :3 éilog‘o:qgn(:g:’ggyg );&1738; 1*{2:40x1,50)+
6.18 a4575 SINAPI Janela de aluminio maximear, fixagao com parafuso, vedagao com o 16.32 | (3x0.60x0.60)+ (1,00x0.60)+(3x1,30x0,60)+(7x1,30x0,90)+
2 ESpuma expansiva pu, com vidros, padronizada. af_07/2016 T |1,50%0,90)4(2x0,80x0,60)+(3,000,60)+(2x3,00x1,00)
6.19 84844 SINARI .'J:I:Oa :: madeira tipo guilhotina, de abrir , inclusas guamicoes sem me 10,32 [(1,10+1,50+2,40) x 1,20
Peitonl em marmore branco, largura de 15cm, assentado com Janelas:3x0,65+2x0,85+1x1,0543x1,35+ 1x3,05+7x1,35+1
6.20 84088 SINAP! |arg: traco 1:4 ( 0 e arsia media), preparo manual da m 127,35 (41, 55+1x1,10+1x1 56+2x2 45+24x3 05+4x2,051x1,75+2x
jargamassa 3,05+1x2,55+2x1,85+1x1,45=127,35
6.21 7393211 SINAPI |Grade de ferro em barra chata 3/16" ( rampa ) m* 78,00 | 1,20 x 65,00
6.22 7393211 SINAPI |Grade de ferro em barra chata 3/16™ ( recepcao ) m* 14,40 [ 4.80x3,00
Alambrado com até 2,50m de altura, com tela de arame galvanizado n®
12, de malha quadrada de 1", formando quadros contornados de
cantoneiras de 3/4" x 3/4" x 1/8”, fixados em montantes de tubos 2
71 09.015.0010-01 EMOP galvanizados de 2°, com carapugas de fechamento superior, " 39,70 133,08x 1,20
espagados a cada 2,50m e chumbados no solo, exclusive a base de
fixacao. FORNECIMENTO 2 COLOCAGAO (RAMPA)
Alambrado com até 2,50m de altura, com (ela de arame galvanizado n®
12, de malha quadrada de 1", formando quadros contornados de
cantoneiras de 3/4" x 3/4" x 1/8", fixados em montantes de tubos
7.2 |08.015.0010-0) EMOP |galvanizados de 2". com carapucas de fechamento supenor, m* 309,28 [123,71 x 2,50
espacados a cada 2,50m e chumbados no solo, exclusive a base de
fixagao. FORNECIMENTO e COLOCAGAO (FECHAMENTO
EXTERNO)
Alvenana de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura
7.3 80453 SINAPI |14 cm), bk = 4,5 mpa, para paredes com area liquida menor que 6m?, m* 23,74 118,71 x0.20
sem vaos, ulilizando palheta. af 12/2014
Concreto ick = 15mpa, trago 1.3,4:3,5 (cimenito/ areia médial brita 1) - %
b 908 il preparo mecanico com betoneira 400 1. af 07/2016 i 3,56 [118.71x020x0,15
Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2° & moldura em tubos =
s 7423812 SR de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens 7 12:50 [ 2,00x2.30+2.00 x2.50
__SISTEMAS DE XTUR S : e
Trama de madeira composta por ripas, caibros e lergas para telhados
SINAPI |de mais que 2 &guas para telha de encaixe de cerdmica ou de m* 717.80 | (Area de Projecao da construgao + beiral) - Projegao de
concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 cobertura da rampa
Telh com telha ceramica de encaixe, lipo romana, com mais de s (Area de Projecao da construgao + beiral) - Projecao de
SRI)| S | MR ine trvkuso transporte vertical. af_06/2016 o 71780 | cobertura da rampa
Fabncagao e instalagdo de tesoura inteira em madeira nao
83 92550 SINAPI |aparelhada, vao de & m, para telha cerdmica ou de concrelo, incluso un 1,00
“ugmento. al 1212015 01 unidade
Ffabricacdo e instalacao de tesoura inteira em madeira nao
84 92552 SINAPI |aparelhada, vdo de 10 m, para telha cerdmica ou de concreto, incluso un 1,00
icamento. af_12/2015 01 unidade
Fabricacao e instalacéo de lesoura inteira am madeira nao
8.5 92554 SINAPI |aparelhada, vao de 12 m, para telha cerdmica ou de concrelo, incluso un 1,00
icamento. af_12/2015 01 unidade
Fabricacao e instalagao de lesoura inteira em madeira nao
86 |16.001.0083-0| EMOP |aparelhada, vio de 14 m. para lelha ceramica ou de concreto, incluso un 3,00
1camento. al_12/2015 03 unidades
Cumeeira e espigéo para telha mbogada com arg
8.7 94219 SINAPI (traco 1:2:9 (cimento, cal & areia), para lelhados com mais de 2 4guas, m 78,82
incluso Iransporte vertical. af_08/2016 78,82 metros lineares J
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 ]
00 | OAZIE | MR} COMATE S AGtine INCLuGo ICAMENTO. M2 46.17 | Area de Projegao da Rampa
Gilvactr V ad
23 f o Gestie
Secraliia 08

Mal,
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FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE _L_‘,’_‘fv.:.m*_ )06 o
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 xubr.
8.9 92566 SINAPI |[AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, M2 8,17 . 1
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO B ) o
rea de 3 o
TRANSPORTE VERTICAL. Projecao mpa ‘:LLA L L
| |'MPERMEABILIZACAC SIS SE S Sanng A R LUSE sanreiins SN e Mine oo e 5
sy reali | IMP! g A0 SNSRI S Al 137 : e sl SN :
7410611 | SINAPY |impermeabilizagao com inia betuminosa em fundaces baldrames | m? | 34176 [s55.68m x 0,75 ¢ » médio dos baldrames)
! R 1 co it VTR L b IR L e P RN
SINAPI |Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimenio / areia) m* 3.453,52 | (Alvenana= 1.726,74) x 2 lados
SINAPI |Chapisco em teto com arg trago - 1:3 (cimento / areia) m* 1.292.30 |646,15x 2
Embogo, com argamassa traco - 1:2:9 (amento / cal / areia), espessura -,
103 | 87531 | sinapi |50 m* | 474582 | 3 45350+ 120230
) Area dos B , Cozinha, D Circ. de Servigo,
Revestimenlto cerdmico de paredes PE| IV- cerdmica 30 x 40 cm
; s etriatizadt SEPOE - Dep.Mal, Limpeza, Patio de Servigo @ Refetonio= 279,24 x
10.4 87275 SINAPI [aplicado com arg: " ncl. rej - conforme m? 845,08 h=3,00 +% Parede entre a Cozitha & a Area ‘de Serv.=
projeto 6,13 xh=1,20

=

0

PAVIMENTACAO INTERNA
Conirapiso de concrelo nao-estrutural espessura 5em, prepato com
beloneirs
Piso ceramico esmaltado PEI V- 40 x 40 cm aplicado com argamassa
industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto

PAVIMENTACAQ EXTERNA

Execugao de calgada ou piso de concreto em torno da construgao,
11.4 94997 SINAPI |com conereto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, m* 352,33 |Area da pavimentagao extama em lomo da consinigao
espessura 10 cm, armado. af_07/2016

1.1 B7690 SINAPI m? 1.352,57 |(Area dos pavimentos + Pétio descoberto) - Area de Paredes

1.2 87251 SINAPI m° 1.352,57 |(Area dos pavimentos + Paiio descoberto) - Area de Paredes

Paredes Internas: 564,14 x h=3.00 +

Pilares Térreo: 5 x (0,15x0,40) x h=6,55+

Tetos: 1.262,53

Rampa: (Paredes Internas) 66,60 x h=1,20 +

Paredes Externas: Témeo: 109,68 x 3,55 +
2° Pay.: 145,40 x 3,30 +

Rampa: (Paredes Externas) 37,60 x 1,20

121 88489 SINAPI |Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes inlernas e externas m? 461042

Area dos porbes= dx1,20x2,20%=10,56) x 2 lado:
12.2 | 7392412 | SINAPI |Pintura em esmalte acetinado 02 deméos para portao me 21,12 |{Area dos pont ¥ e )% s

123 6082 SINAPI |pintua eM VERIIZ SINTETICO BRILKANTE £M MAOEIRS, TRES DEMAGS m* 118.88 | Area do Beiral do Telhado
090x210x19x2 +
080x210x07x2+
124 7392412 SINAPI m? 109,20 [0,70x210x03x 2 +
060x210x02x2

PINTURA PORTAS

puticas- i i 0k =4 T
KIT CAVALETE P MEDIGCAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL,
AR [ o e = un 1190 | 01 unidade
13.2 9856 SINAPI [TUBO PVC, ROSCAVEL, 112", AGUA FRIA PREDIAL m 18,00 | 18,00 metros lineares
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
133 89402 SINAPI |DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. m /4,50
AF 1212014 74,50 metros lineares
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
134 89403 SINAPI [DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 42.00
AF_12/2014 42,00 metros lineares
a 135 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 7 12.00

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 12,00 metros lineares

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Tubo, pve, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de agua -
k% RO430. SINVAES formecimento e instalacdo. afl_12/2014
Registro de esfera, pvc, soldavel, dn 60 mm, instalado em reservacao
13.8 94493 SINAPI |de dgua de edificacdo que possua resarvatorio de fibraffibrocimento un 1,00
fornecimento e instalacao. al_06/2016 01 unidade
Unido, pve, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de agua -
28 89609 SINARY formecimento e instalacdo. af_12/2014
Té, pvc, soldavel, dn 60 mm instalado em reservacao de agua de
13.10 94696 SINAPI |edificagdo que possua reservatério de fibraffibrocimento fornecimento |  un 1,00
e instalacén. af_06/20186 01 unidade
Luva de reducéo, pve, soldaver. dn 60mm x 50mm, instalado em
(il 89609 SINAR prumada de dgua - fomeciments e instalacio. af_12/2014 ol 290 | 02 unidades
Registro de esfera, pvc, soldavel, dn 50 mm, instalado em reservagao
13.12 94492 SINAPI [de dgua de edificagdo que nussua reservatério de fibraifibrocimento un 2,00
fornecimento e instalacdo. al_06/2016 02 unidades
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 n 2.00
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL ¢ " | 92 unidades
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, - 700
INSTALADO EM RAMAL OU SUJ H | 07 unidades
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25
13.15 829 SINAPI MM, PARA AGUA FRIA un 1,00 01 unidade
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
1519 65 SINAPY | MM X 374", PARA AGUA FRIA el #6.00 | 26 unidades -
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, / /
13.97] 6005 | SINAPI ot Es BITOLA 34 * i 14.00 | 14 unidades

TE SOLDAVEL, PVC, 50 GRA'1S, 25 MM, PARA AGUA FRIA
i (I I o] i) un *1.00 | 44 unidadgd /) A

136 89449 SINAPI
18.00 metros lineares

24,00 metros lineares

un 1,00 01 unidad

13.13 820 SINAPI

13.14 89400 SINAPI
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TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, \ S R e
42,00 \
13.19 90374 SINAPY {0 25MM X 34 4 ; ; un 200 | 43 unidades . =
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN o 8 -
13.20 89366 SINAP! [5cMM. X 3/ un 25.00 | 55 ynidades N S a2y " ol MO
13.21 7131 SINAPI TE DE REDUCAQ, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, o 2.00 4 = ——
: PARA AGUA FRIA PREDIAL | 02 unidades
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA
$5N Ve ; g 00
13.22 7141 SINAP! | EDIAL (NBR 5648) un 2.90 | 63 ynidades
BUCHA DE REDUCAQ DE PVC, SOLDAVEL. LONGA, COM 40 X 25
fea) e SINAPY | MM, PARA AGUA FRIA bk 09 | 04 unidades
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
13.24 89497 SINAPI PRUMADA DE AGUA un 2,00 02 unidades
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM )
1325 | 89481 SINAPI | UMADA DE AGUA un 2,00 [ 0> unidades
JOELHO DE REDUCAQ, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 )
13.26 3538 SINAPI MM, PARA AGUA FRIA un 1.90 [ 04 unidade
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM '
1927 94674 | SINAP |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO. . 109 | 01 unidade
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
1928] 84792 | SINAP! | \CABAMENTO E CANOPLA CROMADOR. . u "0 | 01 unidade
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4°. COM
13.29 89985 SINAPI |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E un 1,00 :
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. 01 unidade
Regisiro de gaveta bruto, 1aldo, roscavel, 1 1/4, instalado em
13.30 94496 SINAPI |reservagao de &gua de edificacdo que possua reservatorio de un 2,00 .
fibra/fibrocimento_fomecimento e instalagao. af_06/2016 02 unidades
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
13.31 89957 SINAPI [COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE un 64,00
AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 64 unidades
1332 37106 | SiNapl [P0V DAGUATIBRA DE VIDRU PARA TOUDU LTTRUS, COM un 3.00 | 03 unidades
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 2 -
1399 2B | SINAFY | ks GoM ARMAGAD EM TEL A SOLOABA 4 00 (a0
13.34 93358 SINAPI |Escavagao manual de valas. (CISTERNA). M3 14,00 | Area da Circunteréncia= 7,07 x Profundidade=2,00
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
1935 | 88547 | SINAPI |- ORNECIMENTO E INSTALACAG i 199 | 01 unigade
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDA E
1396 94785 | SINAPI | STALADA EM RESERVAGAD DE AL iz "9 | 01 unidade
14.1 89711 SINAPI [Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalagao m 18,00 | 18,00 metros lineares
14.2 89712 SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalagao m 80,00 | 80,00 metros lineares
14.3 89713 SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornecimento & instal Ga0 m 36,00 | 36.00 metros lineares
14.4 89714 SINAPI |Tuba de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalagao m 54,00 | 54,00 metros lineares
14.5 89843 SINAPI |Tubo de PVC Serie Normal 150imm , fornecimento & instalagdo m 72,00 | 72,00 metros lineares
14.6 89726 SINAPI |Joelho PVC 45° esgoto 40 mm un 2,00 | 02 unidades
14.7 89732 SINAPI |Joelho PVC 457 esgoto 50 mm un 7,00 | 07 unidades
14.8 89738 SINAPI |Joelho PVC 45°¢ esgoto 75 mm un 1,00 | 01 unidade
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
149 | 80810 | siNAPI [ERE un 2,00 | 02 unidades
14.10 89724 SINAPI |Joelho PVC 900 esgoto 40 mm un 4,00 | 04 unidades
(4.20+ 1,45)x 0,60 +
1411 89801 SINAPI |Joelho PVC 90° esgoto 50 mm un 39.00 [(0,90 x 2) x 0.40
1412 89744 SINAP| |Joeiho PVC 90° esgoto 106 mm un 21,00 |(3,20 x 4) x 0,55
14.13 89546 SINAPI |BUCHA DE REDUCAO LONGA, DN 50 X 40 MM, un 4,00 [(2.94+2,00+3.40) x 0,60
14.14 89783 SINAPI [JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4d un 1,00 |3,30 x 0.60
14.15 89785 SINAPI |Jungao PVC esgoto 50 mm un 3,00 | 03 unidades
14.16 89797 SINAPI |Jungdo PVC esgoto 100 x 100 mm un 10,00 | 10 unidades
14.17 89482 SINAPI |Caixa Sifonada 100x100x50mm un 9,00 | 09 unidades
i4.18 89481 SINAP!I |Caixa Sifonada 150x185x75mm un 4,00 | 04 unid;
14,19 89710 SINAPI |Ralo Seco PVC 100x100mm un 7,00 | 07 unidades
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
14.20 35277 SINAPI [DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 un 1,00
LITROS. COM TAMPA 01 unidade
14.21 | 74104/001 | SINAPI |Caixa de inspecao em alvenaria 60x60cm un 8,00 | 08 unidades
FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF®, COM TAMPA, PARA
14.22 11887 SINAPI 50 CONTRIBUINTES un 1,00 01 unidade
FOSSA SEPTICA, SEMFILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES,
14.23 39361 SINAPI [CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | un 2,00
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS 02 unidades
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
e i 11 i (PEAD), CAPACIDADE *5000° LITROS (NER 13969) ua "00 | 02 unidades
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
1425 | 39365 | SINAPI |iPEAD), CAPACIDADE  *1100° LITROS (NG 13969) 4 200 | 02 unidades
Vaso sanitanio sifonado convencional para ped sem furo frontal com
15.1 95472 SINAPI |louga branca sem assento, incluso conjunto de ligacdo para bacia un 4,00
sanitana ajustavel - formecimento e instalacio. af 10/2016 04 unidades
Vaso sanitario sifonado convencional com louga branca, incluso
15.2 95470 SINAPI |conjunto de ligagdo para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e un 18,00
Instalagao. afl_10/2016 18 unidades
153 18.019.0010-0 EMOP |Caixa de descarga de plastico externa. FORNECIMENTO un 22,00 | 22 unidades
15.4 1031 uzg:ﬁ') Igbo de ?e‘;:lda externo de pve para caixa de descarga exlerna alla - on 22.00
M0 22 unidades
: D
155 377 IS?UAA‘;(‘) Assento sanitario de plastico, upo convencianal un 22,00 (Rlpacy Jl. 1 e
22 unidades A i de
M =
/ X
. de.
Projetos o i o
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Mictério sifonado de louca branca com pertences, com registro de —Rbr 1
156 7423411 SINAP! |pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto un 6,00 !
para fixacao - fornecimento e instalacao 06 unidades .

I
15.7 86903 SINAPI Lavatorio louga branca com co'una, 45 x 55cm ou equivalente, padrao

médio - fornecimento e instalacao. af 12/2013 un 1.0 | 61 unidade \ M A m“-‘!'m("}"%‘“;
Lavatorio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao e —

popular, incluso sifdo tipo garrafa em pve, valvula e engale flexivel oh 4.00
30cm em plastico e tomeira cromada de mesa, padrao popular - ! _
fornecimento e inslalaco. ai_12/2013 04 unidades

158 86942 SINAPI

Cuba de embulir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalents -

22,0
fornecimento & instalacdo. al_12/2013 un 2,00 22 unidades

15.9 86901 SINAPI

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavalono, padrao

18410 il SINARS ular - fornecimento e instalacdo. af_12/2013 un 28.00 | 28 unidades

Banca de granito cinza corumba, com 3cm de espessura, com abarlura
para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e mt 411
verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e s

COLOCACAO 0.60 x (4,20 + 1,45) + 0,90 x 0,40 x 2

15.11 1168.081.0050-0f EMOP

Banca de granilo cinza corumba, com 3cm de espessura, com aberiura
para 5 cubas (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e m? 7.04
verga de concrelo, sem revestimento. FORNECIMENTO e "

COLOCACAO 320x055x4

15.12 [18.081.0054-0] EMOP

Banca de granilo cinza corumba, com 3cm de espessura, com abertura
para 2 cubas (exclusive estas), sobre apoios de alvenana de meia vez e 5.00
@ verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e 7

COLOCACAQ (2,95 + 3,40 + 1,98) x 0,60

15.13 |18.081.0051-0 EMOP

Banca seca de granito cinza corumba, com 2em de espessura & 60cm
15.14 (18.081.0020-0) EMOP |de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,| m? 1.98
sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCACAD 3,30 x 0,60

Barra de apoio em ago inoxidavel AIS| 304, fubo de 1 1/4”, inclusive
fixagao com parafusos inoxidaveis e b com 80cm, para s 8.00
pessoas com necessidades especificas. FORNECIMENTO e ’
COLOCACAO 08 unidades

15.15 [18.016.0106-0| EMOP

Barra de apoio para lavatorio de cenltro, em ago inoxidavel AISI 304,
15.16 |18.016.0100-0| EmOP tubo de 1 1/4%, inclusive fixagao com parafusos inoxidaveis e buchas

4
plasticas, medindo 60 x 40cm, para p COM Nec dade: ) L
espacificas. FORNECIMENTO e COLOCACAQ 04 unidades
1517 95542 [ siNap) | P8 D81 fOSI0 8 MBTAT Cromago, lipo argota, cluso Tiagao. un 3,00 | 03 unidades
Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou
15:18 ) SINARS uivalente, incluso tomeira b 190 | 01 unidade

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel, com
valvula, FRANKE, ou equivalente, com sifao em metal cromado

1618 66936 SIS 1.112x1.1/2%, valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2x1.1/2" L B0y
ara pia - fornecimento e instalagao 06 unidades

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente,
15.20 86936 SINAPI [com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado un 2,00
tipo americana 3.1/2°x1.1/2" para pia - fornecimento e instalagao 02 unidades

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE. 1/2" OU 3/4",
15.21 86910 SINAPI |PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO £ un 8,00
INSTALACAO. 08 unidades

SIFAQ DO TIPO GARRAFAICOPO EM PVC 1,174 X 1.1/2" -

1922] 86882 | SINAP! |FORNECIMENTO F INSTALAGAG. Un | %299 | 22 unidades

Barra de apoio para lavatorio de centro, em ago inoxidavel AIS| 304,
15.23 18.016.0100- EMOP tubo de 1 14", inclusive fixagao com parafusos inoxidaveis e buchas

0 plasticas, medindo 60 x 40cm, para pessoas com necessidades L g
especificas. FORNECIMENTO e COLOCACAO 04 unidades
Barra de apoio em ago inoxidavel AISI 304, tubo de 1 144", inclusive
18.016.0106- fixagao com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas, com 80cm, para
16:24 0 EMOP pessoas com necessidades especificas. FORNECIMENTO & 2l B.00
COLOCACAO - 08 unidad
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
1525| 37400 | SINAPI | un 22,00 | 25 unidades
Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, codigo 1155.C37,
4 4
1526 8691 SINAPY DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao allo n 200 02 unidades
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira
15.27 9535 SINAPI [plasticaidesviador para duchas elelncas, cogigo 8010-A, un 1,00
LORENZETTI, ou equivalente 01 unidade

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
16.1 92687 SINAPI [CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E m 10,00
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10,00 melros lineares

Ao} T [sisTEMA
171 | 72554 | sINAPI |ExTINTO

e Bor i =

'ROTEGA ONTR/ ;_::,I“ ! ™ T A L 5T B Dl B
CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,00 | 04 unidades

R DE

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE

W2 | TITISR | SINAPL o o o CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO up B
15 unidades
173 | 72553 | SINAPI |EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAGAD un 3,00 | 03 unid
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULEO
WA | 21008 | SINAPY [ rtEt 10), ACABAMENTO CROMADO. 1/2" - 15 MM 40 1490 | 14 unidades
Pintura de sinalizacao para extintores da incéndio, em quadrados
175 |09.015,00100f EwmoP [P de sinalzagao para e un 200 | 20 osnantis
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
: ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2%, MANGUEIRA DE
3 I R .
178 | 72283 | SINAP L\\GENDIO 18M, REDUGAO 2.1/2X0 112~ £ ESGUICHO EM LATAO un 200
1.112° - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 02 wikdades o
177 | 83645 | SINAPI [BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3.0 HP un 1,00 | 01 unidade ~ P
MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA,
178 | 14252 | SINAPI [POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3, HM/Q = 5 MOA / 24 M¥H A 525 | un 1,00
MCA / 5.0 M3/H 01 unidade
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VOS'I CONCRE‘I’D SCC Q CIICUIAH COMPBIMENTO-?M CARGA NOMINAI.
181 73783/6 SINAPL mm 20006 INCLUSIVE ESCAVACAQ EXCLUSIVE TRANSPORTE - ol [T ,E:.U/
Oundro:!q‘ buico de embutl, sem b L para 32 disy “
18.2 70131/6 SINAPI bl i e un 3,00 | 03 unidadas
Quadro da distrbuicdo de embutin, sem b para 18 di
18.3 7a131/a SINARI ks ki M ; un 100 | 01 unidade
184 83371 SINAPE | Quadro de destrib P lefane - for " : un 2001 02 unidades
Entrada de energla ndividual, padrlo ight, medicio direts, rede adren, para
185 (1501000300 [ EMOP  |demanda entee 85,1 & 66, 3KVA, inclusive caixa seccionadora até 200A un 1,00
(CAM200) © calxa de protecio até 225A (CPG-225) interna 01 unidad
166 93656 SINAPT | Dnsy 1o dnr 25 A, padrdo DIN (linha branca) un 15,00 | 35 unidad
18.7 93663 SINARE [ Disjuntor termamagnetico bipolar 25 A, padiho OIN (inha branca) un 20,001 20 unidades
e 93659 SINAPL - [Disjuntor termomagnetico manopolar 20 A, padido DIN (Iinha brancs) un 6,00 | 06 unidad:
18.09 3672 SINAPL [ DIsfuntor tormamagnetico 1y« AG A, padedo DIN (inha branca) un 3,00 | 08 unidad
DISIUNTOR TERMOMAGNE TICO TRIPOLAR PADRAO NLIMA (AMERICAND) 60 A
1680 74130/% SINAPI ORNEC) £ INSTALACAO —" un 3,00 08 unidad
Fletroduto PVC tlexivel corrugado, instalado sim lajo @20mm (ON 3/4"), ;
18.11 B MNARL Hiresss ™| 0] 680,00 matos lineares
letroduto PVC flaxivel corrugade, nstalada sm laje, @25mm (DN 1Y), inclusive
1892 [ 91846 SINART) | " 740,00 | 780.00 metros lineares
Muxivel, gal do, cor din de 37, axcl 4
18.13 | 1508200170 emop | AR SRR ) m SOR9R | 08,08 metros linesrs
d VEN, P CANSTDIETH EU:EIB com BIAMETROS 3
VM| M3 | MNAPL |odenones OU IGUAIS A 30 MM AF_08/2015 o 280001 280,00 motros ineares
ESCAVAGAG MANUAL DE VAL 711 LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO
1919] T | AR esqoramento/escomaminto, m* 084 23,40 x 0,18 x 020m
Tomada dupla de prso, om compa es aluminie fu o dido « tampa em latdo polido,
1816 | 1501900050 [ rmop S0A/380V. FORNECIMENTO o COLOCACAO un 18,00 8 i
18,17 96995 REATERRO MANUAL APILOADG COM SOCGUETE m' 0,58 | (23,40 x 0,18 x 0,20m) - 30%
18.18 90458 RINAG o:eau EM ALVENARIA PARA INSTALAGAG D) QGUADRG DIS TRIBUICAD i 300 03 uridac
GRANDY (76X40 CM) :
AR L] 1572 SINAPL [Caixa de o PVE 2" - tar o instalagha un 248,00 | 248 unidad
168.20 90456 SINAPL | Quatics e alvenaria para instalacio de colxi de passagem 2" un J48,00 | 248 i
18.21 #1416 SINAPE | Caixa de passagerm 30x30 para telefane un 2,00 02 unidad:
% Condumr du cobre 1,5 mm? unipokar, Isolagho em PUC, nao propagador de
18.22 91924 SINAK o y m 1.700,00 1.700,00 metros linsares
18.23 91926 SINAMY Condutav de cobre 2,5 mmi unipolar, lselagdo em PYC, nile propagador de " 252500 2.825,00 métron linaares
Condutor de cobre & mm' unipolar, Kolagdo em PYC, nilo propagador de
18,24 01928 SINARI : " 3810001 3 810,00 matros lincaros
Condutor de cobre 6 mm’ unipolar, olagho em PVC, ko propagador 0o
18.25 91930 SINAPL | i i " 15,00| 48,00 matros lineares
Condutor de cobre 10 mm® unipalar, 150lagao em PVE, nao propagador de
16.26 91932 SINAPY presriaigd o m _so,oo 50,00 metros lincares
Condutor de cobre 16 mm* w1, isolacao em PVC, nib propagador de
18.27 91934 bl oo vy " 40,00| 40/00 motros linoares
Condutor de cabre 70mm’ unipolar, Isolagia vm PVC, nio propagador de
18.28 92089 SINAP & ; ooy " =4 _uo,oo 100,00 metros linoares
18,29 219m SINAPE [ TOMADA ALTA BE EMBUTIN (1 MAOULO), 2047 20 A, COM SUPORTE £ PLACA un 25,00 | 25 unidad:
18.30 91996 SINAPI J b ks un 4,00 | 08 unidades
18.31 92000 SINAPI s : R 16,00 | 76 unidndes
1832 | mess Ay [ HRPYOR SIRPCES T OO, TO%77507, TRCTOMOE SUFORTE T un 2,00 | 02 unid
18,33 u1959 SINARI 2 42 un 22,00 | 22 unidad
INTERBEUPTOR SIMPLES (1 MODUNLD) COM 1 TOMADA DF EMBUTIR 20T 10 A,
T[S0 | MNP ) LINGO SUPORTE € PLACA - FORNECIMENTO £ INSTALACAD, AF.1o/3018 | 97 O g e
18,35 3803 SINAPI :.‘lAl:Mh:ARIA PLAFON RCD[!);CD'%(UM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25° CM, U 11,00 ST
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
18.36 12239 SINAPY 12 e e RCIA un 144,00 | 444 unidados
18,37 39387 SMNAPE | LAMPADA LED TUBLLAR BIVOLT 18/20 W, BASE G114 un LE8.00 | 288 d.
18.38 18154 SINAPL [LAMPADA LED 10 W BIVOLY BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE £27) un 19.00| 19 unidades
18.39 3049 SINAPE |LUMINARIAS LEO REFLETOR RETANGULAR DIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W un 11,00 11 unidadon
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTURNA EM ALUMINIO, COM
14.40 7S SINAFE |GRADE, PARA | LAMPADA, BASE £27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO un 8,00
INCLUILAMPADA) 2
18,50 83440 SINAPL | CAIXA DE PASSAGEM JOXI0X40 COM TAMPA £ DRENO BRITA 900 9 unidades
18.61 9698% SINAPE [ Huste tipo coopparweld S/8% x 3,00m. un 6,00 | 6 umidades
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIG,
18,52 38774 SINARI AUTO un 7.00 7 unidades
RELE 7%;5%%%!!30 7/ COMAND. DL ILUMINACAD EXTERNA 220V T000W
1063]  BI99 | SNAPL | GRMECIMENTO € INSTAIACAG yn 0 | 5 unidad
15.019.0082- FORNECIMENTO &
16.57 EMOP un
0 COLOCACAQ 12,00 | 17 unidades
1888 SINABI CARO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (VS0 EXTERNO) - A
O |7arerio02 FORNECIMENTO £ INSTALACAO 5.0 00 | 640,00 matros linsares
18.59 |anzaa SINAPI [INSTALAC M AS 2.0% " L0200 | 620,00 metros lineares
0 EMOP |, un 19.00 | 19 unidades
0 EMOF_|FORNECIMENTO & COLOCACAL un 19,00 | 19 unidades P B
o EMOP |FORNECIMENTO & COLOCAGH:» m 46,05 | 446,05 metros lipdaged”
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C3764 SEINFRAIRACK FECHADO 24 U's, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAC 19" un 2,00 | 03 unidades

0543 SEINFRAICABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBES) - m 633,05 | 633,08 metros linoares
0 EMOP | Caixg de  Passagom em ago. com tampa parafusada, de 20x20cm. un 19,00 | 19 unidad,
lo EMOP | FORNECIMENTO o COLOCAGAD un 11,00 11

moomlubodomm

101 P4.00.0010-0f EMOP 6,00m. squipado com roldana com fixagho am prsma de conarato de un 4,00
40 x 50cm, FORNECIMENTO o COLOGAGAQ 92 urd
19.2 9B504 SINAPI [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m* BE.38 (12,70 x 2.50) + [(1.767+ 2,82 ) x he2B 28 2

Wi do 2° Pav. 646,15 m* +

201 9537 SINAPI |Limpeza geral m | 138749 Aren do Patio Descoberto: 54,24
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES ) rorine

| SECREIARIA MUNICIPQL DE ADMINISTRACAO e
- DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES z 2019
ﬁi‘ RUA SEBASTIAO DE LACERDA 35 Processo: 1905/2019
| PATY DO ALFERES, Data: 12/04/2018 &5 1100
Dowit D2424851234 Solic. de Compra: 320172019
31.844 83V0001-17 N" da compra: 2454/2019
[ PLANILHA DE VALORES
ITEM |QUANT |UNIDADE MATERIAL OU SERVIGO MARCA VLR UNIT. | VLRTOT.
1 1 OBRAS F INSTALAGOES 1929114 08
RESUMO. Construgio da Nova Escola na Granga Californa 1.928.314 66

TOTAL| 192931466
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

. 42019
ﬁ RUA SEBASTIAD DE LACERDA 35 Processo: 1905/2019
PATY DO ALFERES = .
A Data: 12/04/2019 as 11:.00
——— v i Solic. de Compra;  3201/2019
31 844 8850001-17 N° da compra: 24542M89
[ PROPOSTA DETALHE ]
A firma mencionada propde fornecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
pelos precos abaixo assinados obedecendo rigorosamente as condigdes estipuladas no edital
de N”4/2018.
Dados do Foeneosdon
Firma
Endereco
ITEM |QUANT |UNIDADE MATERIAL OU SERVICO MARCA VLR UNIT. VLR TOT.
1 1 OBRAS E INSTALAGOES
RESUMO: Construcio da Nova Escols na Grarga Califoria
TOTAL 0,00
147
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